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Uvod

Tento navod je ur&en pro operatory zafizeni CONSUL 2711 a dale pro pracovniky,
ktefi s touto &innosti pfichazi do styku. Poskytuje operatorovi instrukce pro
provéadéni vZech potfebnych operaci. Déva zékladni pfedpoklady pro dosaZeni vy-
soké produktivity praci na zafizeni.

Predpokladem Uusp&Sné prace operdtora je absolvovani zakledniho operatorskeého
kursu pro CONSUL 2711 a jsou vhodné zdkladni znalosti psani na stroji, pfipad-
né prace na dérnodtitkovych strojich.

Pro komplexni zajiitovani provozu a technické péce jscu dale urceny navody:

Technicky popis zafizeni CONSUL 2711
Predpis pro udrZbu zafizeni CONSUL 2711
Technicky denik zafizeni CONSUL 2711

Vieobecné pokyny

Zatizeni pro pfipravu a pfedzpracovani dat CONSUL 2711 je soucasti systemu

CONSUL 271, jeho# novym mediem je vicekrat pouzitelny flexibilni disk.

Consul 2711 je dvojité vstupni klavesové zafizeni uréené pro soutasnou praci dvou
operadtorfi. Kaidy operator mi svoji klavesnici a pamét s flexibilnim diskem. Zo-
brazovaci jednetka ma dvé stinitka, kaZdé z nich je sarostatne ovléadano pfislugnym
operatorem a k nému obracené., Ovladaci elektronicka &astr a napsdjeci &ast slouzia
pro obg pracovidté.

Dvojité pracoviitd Consul 2711 je Feseno zejména pro zpracovani Oda:d v Gstiedninm
misté nebo v misté s velkym objemem klavescvéhno vstupu. Fro jeho racioralni vyuii-
ti je nutné dbdt pckynf uvedenych v dalfich kapitelach tehcto navedu, zejména pak

v kapitole o pezpe&nosti prace, pozadavcich na instalaci a provédéni Gdriby.

Bezpetnost prace

Uvedeni do provozu je nutno provadét v souladu s odpovidajicimi statnimi nor-
mami a pfedpisy pro zafizeni vypotetni techniky, platicimi v zemi zakaznika.

v SSR v rozsahu normy &SN 34 3100 - Bezpe&nostni pfedpisy pro obsluhu a préci
na elektrickych zarizenich a €SN 34 3500 - Prvni pomoc pfi urazech elektfincu.
0 téchto predpisech a jejich dodrzovani musi byt obsluha fadné& pougena.

POZOR! Neni dovoleno snimat kryty a provadét zasahy do zafizeni. Pod kryty za~-
fizeni jsou nebezpe&na nap&ti a obrazovka, k nimZ je pfistup povolen pouze po=-
véfenym servisnim pracovnikdm.

PFi &isténi magnetickych hlavi&ek paméti izopropylalkoholem je nutné dbat pfi-
sludnych pfedpisé pro zachézeni s hoflavinami.
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4.

4.1

4.11

délka 3 m /

4.14

PoZadavky na instalaci

Pozadavky na pracovni prostiedi

Doporu&eny prostor

700

670

ODD

4:}———4= T /)

700

Rozméry: 1970 x 670 x 740 X 15 mm
Hmotnost: 162 kg

Klimatické podminky:

- teplota okolniho vzduchu 20 % 5%
- relativni vlhkest vzduchu 65 ¥ 15%
- atmosféricky tlak 84 - 107 kPa
- protok vzduchu 0,1 m3/s

Prasnost provozniho prostifedi nesmi byt vétéi nez 1 mg/m3 pifi max. rozméru
Zéstic 3 um

Napéajeni

Jednofézové sif stridevého nepsti 2e0v * 10 %
s0 ¥ z

Odebirany vykon 0.4 kvA

Varovani! Zésuvks musi byt opat¥ena zemnicim kolikem podle &SN 354505.
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4.16

4.17

4.22

Zatizeni méZe byt pFfipojeno na napédjeci sif se stupn&m odrudeni na mez "2" ve
smyslu CSN 342850 nebo lepZim.

Osvétleni

Zatizeni doporuZujeme umistit tak, aby pFimé sv&tlo nedopadalo na prdhledny
titek zobrazovaci jednotky. Vznikajici odrazy by mohly negativn& ovlivnit vi-
ditelnost zobrazované informace.

Zplsob instslace

Instalaci zafizeni Consul 2712 provadi vyhradn& technici vyrobniho zévodu nebo
technici povéfenych servisnich organizeci, ktefi pro$li pfisludnym Zkolenim a
ktefi ddle zaji&fuji technickou pé&i.

Technik provéd&jici instalaci posoudi, zda pracoviit& vyhovuje pozadavkim bodu 1
této kapitoly a kapitole 3 - bezpe&nost prace. Zjist&né nedostatky. které nelze
odstranit ihned, uvede do pfedaciho protokolu, v krajnim pfipad& instalaci nepro-

vede.

Kontrolu technického stavu zafizeni provede technik podle kapitoly 7 - test stroje.
tohoto navodu.

P#edaci protokol podepisuje uZivetel e pfedavajici technik.
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5. PHprava k &innosti

6.1 Seznémeni se zafizenim

6.1.1 Vy a Vasde zafizeni

Operétor pouZivé bfi své préci zobrazovaci jednotku, pam&t s flexibilnim diskem
(vkladéni disket), klévesnici, vypinsZe a reguldtor jasu.
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Pam&t s flexibilnim diskem
Zobrazovaci jednotka
Klavesnice

Vypina&e, regulétor jasu
Elektronicka éz?st
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5.1.2

5.1.3
5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.4

Klavesnice

Klévesnice ma obdobné uspofadani jako klavesnice psaciho stroje. Poloha abeced-
nich znakd a €islic je shodnd. Déle je klavesnice doplné&na funk&nimi klavesami
pro volbu pracovnich rezimi. Jejich vyznam je vysvétlen v dalSich kapitolach.
Vpravo je situovana desitkovd klévesnice dopln&na nékterymi, nejéastéji pouZi-
vanymi funk&nimi klévesami. SlouZi pro urychleni praci vsude tam, kde pfevaZzuje
vkladani giselnych ddaja.

Klivesové pole je zndzorné&no na pfiloze &. 1, vyznamy funk&nich klaves v kapi-
tole &. 8.

Ovladaci prvky
Funkéni pFepinace

Jsou tladéitkové, umisténé v pravém hornim rohu klavesnice.
ADS - automaticks duplikace nebo skok. Jeho stlagenim se zajidtuje:

- automatické pfekopirovani odpovidajicino pole pfedchoziho zazna-
mu do zaznamu zpracovavaného,

- automaticky pfeskok prézdnych peli.

ABK - automaticky blok vpfed slouzi k automatickeému posuvu zgznamu,
kdyZz se pfejede posledni poloha zsznamu nebo dojde na koncovy
znak programu.

véechny znaky - tla&itko pro kontrolu &isel v &iselném pfemyku. V zakladni poloze
tislice umoznuje ovladat vedkeré znaky, ve stlalené poloze pouze Zisla,

plus, minus a mezeru.

Vypinade zafizeni a regul. jasu

Jsou umist&ny na ovladdacim panelu na Eelni sté&né modulu elektroniky a slouzi:

Kligovy vypinag - k pfipojeni zafizeni na sit
Tlad¢itkovy spinaé - k zapojeni nizkonap. zdroje
Regulator jasu - k manuelnimu nastaveni jasu obrazovky podle poZadavkd

operatora

Zobrazovaci jednotka

Obrazovka podava informace pFi vyuzivani zafizeni. Rozlozeni informaci je zna-
zorndné na prfiloze &. 2. Operator ma k dispozici 5 fadkd po 40 znacich.

Prvni (horni) fadek je tzv. stavovy. Podava informaci o stavu zafizeni, rezimu
price, adrese zaznamu a podobné. Ostatni Fadky zobrazuji vkladane nebo Cene

znaky. Poloha, v ni% se operator prév& na zaznamu nachazi, je signalizovana
blikanim podlozeného rastru znaku.
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Nové zaznamové medium — flexibilni disk — disketa

Zakladni pojeti

Disketa le2i pfi srovnani pem&tové kapacity a funk&nich charakteristik mezi dér-
nym Stitkem a pl@lpalcovou magnetickou paskou. Kombinaci vyhod dérnych $titkd jako
pem&ti malé datové davky s mnoha pfednostmi pasky, ziskava disketa navic vyhodu
primého pfistupu k ur&ené skupin& zdznaml (datovému souboru).

Disketa se skladad z malého pruZného disku a polotuhé ochranné obdlky z um&lé hmo-
ty, do ni# je disk natrvalo uzavien. Bshem zpracovdni dat se disk velmi voln&
otaéi uvnit# obalky.

Povrch disku je pokryt magnetickym materidlem, podobnym materidlu na standardnich
paskach pro zvukovy zdznam. Zafizeni pro zpracovéni dat na disket& mbZe nejit pfes-
né misto na disku (pomoci edres) a vytvafenim magnetickych poli na povrchu disku
pfi jeho otd&eni mGZe zaznamendvat (psat) dates v strojem &itelném kodu. Jakmile
byla data jednou zapséna, z@istdvaji na dané adrese tak dlouho, dokud nejsou podle
potfeby nahrazena zépisem novych dat nes téZe adrese.

Data zapsand na disketd mohou byt znovu ziskdna (CTENA) na n&kterém ze zafizeni
#fady CONSUL 271 p#ip. EC 5075. Maji-li byt deta pfeltena, zafizeni snimd megnetic-
k& pole na pofadované adrese a pFfevadi sejmutd megneticka pole do strojového kddu.
Cteni dat z diskového povrchu neni&i ani nem&ni zapamatovansd data, takZe tatadZz data
mohou byt &tena z disku opakovan& bez jakychkoliv ztrat.

PFi srovnani s d&rnym Ztitkem md disketa tyto vyhody:

- m@Ze byt opakovand pouZita k zadznamu novych dat, jakmile obsaZend data nejsou
dédle potfebnd.

- chyby na disku mohou byt opraveny umisténim sprévného znaku na mista obsahujici
chybu.

- jedna diskete obsahuje aZ 1898 zéznam@, z nichZ kaZdy mbZe mit délku e 128 bytd
(znak@). To pfedstavuje 1 krabici - cca 2000 dé&rnych &titkd.

- Data na disket& mohou byt snadno pfenasena, skladovéna a zasiléna poitou.

Flexibilni disk mfiZe byt bud pfedzna&en (inicialisovéan) nebo nepfedzna&en. Pfed-
znadeni (inicializace) pfipravi &istou disketu pro pouziti u zdkaznika tim, Ze na
spravna mista na disku zaznamend standardni adresy pro data @ pro oblasti’ uréené

k zépisu pfehledu o zpracovanych datech (indexech). Standardni tvar zdznamu (for-
matu) pro disketu, ktery je pouZivan pro vyménu dat mezi rdznymi stroji v systému,
stejné jako pfedznafeni disku (inicializace) jsou popsany v dalsi ésti této pii-
rugky.

10
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5.2.2

Vn&jdi vzhled diskety

Trvala nalepka Barevny pruh Doéasna nalepka

S~

\\“\\_ Indexovy otwvor

Otvor pro pfitla&ku Otvor v disku Otvor v obdlce

hlavy (podobny otvor ne pro vi¥eteno nahonu
opaéné stran& pro hlavu)

Vn&jsi nélepky

UZivatelé diskety potifebuji. zndt dva druhy informaci o disketach, ktera meji

v obdhu a pot¥febuji je znat, aniZ by strojové &etli zaznamenans data. Kaida z
obou nédlepek, vyobrazenych v pFede3lé &asti, je pouzivana k zdznamu jednoho ty-
pu popisné informace.

Nasledujici t#i poloZky jsou pfikladem informace, kterd popisuje samotny disk a
jeho podminky, spife nez data zaznamenand na ném. Tato informace musi byt vyzna-
¢ena na trvalé nalepce kuliZkovym nebo obdobnym perem.

- Potadové ¢islo, disket& pfidélené.
- Datum, kdy byla disketa poprvé pouZita.
- Umisté&ni kterékoliv vadné stopy, kterd se vytvofila b&hem pouZivani diskety.

Daldi Zasti informace o disketé, jako jsou niZe uvedené, souvisi pfimo s daty
zapamatovanymi na disku nebo o jejim zpracovéani. Tyto informace jsou pfedmétem
zm&n. Proto doporufujeme tuto informaci zapisovat na odlepitelné pifilinaci na-
lepky:

- Jakéd data jsou na disku - nazev price a ¢éislo

11
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5.2.4

5.2.4.1

- Kdo data ulozil (zapsal)

- Skuteé&nost, %e data byla pfezkouSena (verifikovana)

- Zda data byla nebo nebyla pfepséna na magnetickou pésku nebo zda byla sejmu-
ta do systému na p¥iklad pomoci zafizeni EC 5075.

Informaci je tfeba psat na nalepku kdy? je disketa v obalce nebo jeste pred
pfilepenim nalepky na disketu. Tim je znemoZné&no poruseni a znedisténi zaznamo-
vého povrchu disku. (Otvor v obalce nahofe dovoluje psat na Stitek, kdyZ je dis-
keta uloZena do obalky).

Pokud zahajujete novou praci s disketou, 3krtn&te starou informaci na Stirtku,
nemaite ji. Kromg zachovani &istoty disku, Skrtnutim informace dosahnete téz
moZnost kentroly a revize. Pokud je 3titek plny, odlepte jej pfed pFfilepenim
nového. Pokud lepite novy Stitek pfimo na stary, mGZete negativn& ovlivnit vy-
kon stroje. Nelepte Stitky na opagnou stranu obdlky a nezakryvejte zadnou z dér.

Barevné prouzky na do&asnych nalepkéch mohou byt pouZity jako kéd pro rozeznani
uréitého druhu informace na prvni pohled. Na pfiklad mize byt u instalace strojid
v poji§tovnictvi pouZito:

Cerveny pruh - paméi zdznamd, nepouiivat pro data

Zeleny pruh - pro v3eobecné pouZiti na data

Modry pruh - pro nové zaznamy

Zluty pruh - mistni nebo osobni kartotéky, nepouZivat pro vieobecna data
(statistika operatora nebo prace, seznamy &isel pracovnich)

Sedy pruh - uvoln&no pro data novych pojistek

Doporuéujeme.nikdy nepsat popisnou informaci o disketach na obélky, protoze je
zna&nd pravd&podobnost, %e se po pouiiti diskety nevrati ve stejné vngjsi obalce.
v takovém pfipads zapsana informace nespravné popisuje vloZenou disketu.

Adresovani disku & rozloZeni informace
Stopy

Snad nejjednodu$$im zplisobem, jak popsat rozloZeni dat na disketé& je jisté& sro-
vnani se zatfizenimi, kterd jsou Vam dobfe znama - gramofonové desky. Zaznam na
disketd v3ak neni ulo?en ve Zroubovnici, ale na soustfednych kruZnicich - sto-
pach. Misto jehly, pouzivané na raménku gramofonu, je pouZita hlava pro &teni
a zéznam, podobnd hlavé z magnetofond. Disk je rozd&len na 77 oddélenych stop,
rozligitelnych &islem. Na tyto stopy lze kdykoliv posunout hlavu. Data mohou byt
zaznamendna na stopu disku nebo z ni pfeftena, kdyz je stopa pravé pod hlavou.

12
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5.2.4.2

Indexovd (sluzebni) stopa - @@

Datové stopy @1 - 73

NepouZita stopa 74

Nahradni stopy 75, 76

Sektory

Povrch disku je rozdélen na 26 totoznych vyse&i (klind). Tyto vysede oznacime
postupnd od @1 do 26 a nazyvame je sektory.

Cislovani vzdy za&inad na sektoru @l. Témito dvéma postupnymi délenimi na stopy
a sektory vznikd celkem 2@@2 jasng oddélenych a omezenych zaznamovych oblasti,
z nichz ka2dé je ur&ena &islem stopy a sougasné cislem sektoru.

Na kaZdém sektoru lze zaznamenat 1 aZ 128 znak(. Data zapamatovana v jednom
sektoru nazyvame zaznam (véta).

76

K umisté&ni zaznamu na disk vyhledd stroj jeho adresu, to je &islo stopy & Zislo
sektoru.

Prvni stopa, t.j. stopa @@ se nazyvé indexovou stopou a je vy&len&na pro popis
datodych souborflt na disku. Informace na diskové stopé je velmi dobfe porovna-
telnéd s tabulkou obsahu v knize. Indexova stopa obsahuje navésti, ktera jsou

13
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prostd pojmenovanim jednotlivych datovych soubord na disku (davek zaznamd nebo
soubord). Datovy soubor je srovnatelny s kapitolou v knize, navésti je pak to-
téZ co nazev kapitoly.

K jednotlivym navéstim prislusi adresy, které jsou op&t srovnatelné s &isly
stranek v knize. Na mistg &isla stranky mé samozfejm& adresa zdznamu vidy &islo
stopy sektoru, psdno TT@SS (kde TT znamend Zislo stopy a SS znamens ¢islo sek-
toru). K oddéleni obou &isel je vlozena nula. Tyto adresy se nazyvaji rozsahy.

Rozsahy prosté oznsmuji, kterd stopa a ktery sektor znamenad zalatek a konec
datového souboru na disku. Zagatek rozsahu ZR (mezinar. BOE) fiké stroji, kde
najit zacatek souboru dat a konec rozsahu KR (EOE) rika stroji, kde najit konec
souboru dat, ktery sestava nesmi pfekroiit. Datova sestava nemusi samozfejmé
zaplnovat cely prostor pro ni uvoln#ny za&adtkem a koncem rozsahu. Konec dat KD
(EOD) #ika stroji kde dets skute&n& konéi (adresa prvniho volného sektoru).

Afkoliv disk ma 77 stop, systém CONSUL 271 nemdZe vyuzivat vice neZz 74 stop.
Dv& z téchto stop 75, 76, jsou uvaZzovany jako stopy ndhradni pro nahradu vad-
nych, p#i novém pfedzna&ovéani. V téchto pFipadech jsou vadné stopy zaplnény ko-
dy informujicimi o Zpatné stop& a pfi novém oznaleni zaujme ¢islo vadné stopy
nejbliZ3i stopa smérem ke stifedu disku. Stopa 74 na disket& se nepouziva. Proto
jsou prfi bé&Zné &innosti pouZity stopy P¢d az 73.

Format na stopé

sektor 25|sektor 2G|sektor @1|sektor #2|sektor @3

AM1 1D -AM2 DATA ]

14
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5.2.6,

AMl: Adresni zna&ka. Uréuje byty mezi touto znadkou a ndsledujici adresni
znatkou jako pole adresy sektoru.

10 : Cislo sektoru a stopy poufivané pro uréeni zadznamové véty - jsou zap-
sany pfi pfedznaeni (inicializace).

AM2: Bud AM2 nebo AM3Z. Tyto .adresni znatky ob& urguji nasledujici pole (to
je byty mezi AM2 nebo AM3 a dalSi adresni znatkou) jako dotoveé pole.
AM2 znamena, %e pole obsahuje dobry zaznam (platna data); AM3 oznaluje,
e pole obsshuje vadny sektor nebo vypudtény zaznam (neplatna data).

128-bytd datové pole: zapisovanéd nebo &tena datova informace

PFfi &teni nebo zaépisu informace vyhledd mechanismus pam@&ti spréavnou stopu

_a sektor pfeltenim identifikaéniho pole (ID).

Pokud je zjist&no spravné pole, pagéiové jednotka &te 128 bytd dat z disku pfi
gteci operaci nebo zaznamena 128 bytG dat na disk pfi zapisnéioperaci. (Datovy
byte je obvykle totoZny s jednim pismenem, &islici nebo zvla&tnim znakem jako
je tarka, tefka & podobnd).

Informace o navéstich na indexové stopé& (stopa 00) a obsah pfedznaceni

sektor pouziti prfedznadenc na
g1 zdloha
@2 .zdloha
@3 zéloha
ga zédloha
@5 pozice 1 az 13 jsou ur&eny k zaznamu vadnych
stop
pozice 1 -~ 5 - ERMAP ozna&uje sektor jako vadny 1 - 5 = ERMAP

pozice € je zaloini

pozice 7 a 8 nese oznafeni jediné vadné stopy
nebo v ptipadé& dvou vadnych stop té, ktera ma
niZgi Zislo.

Jestlife nejsou vadné stopy, je na pozicich

7 a 8 prazdny znak.

7.8 = MEZ
pozice 9 = MEZ jestliZe neni zadna vadna sto-
pas oznafend v tomto poli.
Je-1i alespon jedna stopa rozeznéna jako vad-
néd, je 9 = § 9 = MEZ

15
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sektor

pouZiti

pfedznateno na

¥s

[4[5]
97

pozice 1P je zalozni

pozice 11 a 12 obsahuji &islo vy&i (pofadim)
vadné stopy v pFfipad&, Ze jsou oznamovany

dvé vadné stopy, jinak tyto pozice obsahuji
prazdny znak

pozice 13 = @ pokud byly zjistény dvé& vadné
stopy, jinak tato pozice obsahuje prazdny
znak

pozice 14 - 22 jsou zdloZni

Pozice 23 je pozice nav&itni vady, které je
normalng predznadeno jako MEZ. Zafizeni EC 5075
s programovym zabezpe&enim JSEP zapiSe znak D
na tuto pbzici v pfipad&, ze zafizeni EC 5075
zjisti vadu na disku v kterékoliv stop& sekto-
ru

véechny dalsi pozice jsou zaloini
zélozni

Tento sektor se nazyvd objemové navésti. Rdzna
pole v tomto sektoru ur&uji disketu, format
diskety, identifikaci diskety, identifikaci
vlastni diskety a zda disketa pouZiva nebo
nepouZiva standardni navésti.

Pozice 1 - 4 VOL 1 (VOL 1 identifikuje sektor
jako obsahové navésti).

Pozice 5 - 1@ se nazyvaji obsahové identifika-
Zni pole. Toto pole mdze obsahovat data, zap-
sanad na trvalé nalepce diskety, slouzici

k identifikaci diskety. ID se sklada z jed-
noho a¥ $esti &islic nebo pismen. Tyto znaky
musi byt v poli zarovnany doleva (t.j. prvni
znak musi byt na pozici 5 v sektoru), ktera-
koliv nepouzitd pozice vpravo musi obsahovat
prazdné znaky. Prazdné znaky nejsou dovoleny
mezi #islicemi a pismeny v tomto poli.

Pozice 11 je pole dostupnosti obsahu. MEZ znak
dovoluje pfistup k disku. Jakykoliv jiny znak

znamena, e disk neni pfistupny anebo ma zaka-
zany pfistup definici v systému.

Pozice 12 - 37 je zdloZni
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sektor pouziti predznadenoc na

g7 Pozice 38 - 51 se nazyvaji identifika&ni pole
vlastnika. Toto pole neni uzivano ve wviech
systémech.

Pozice 52 - 76 jsou zaloini.

Pozice 77 - 78 se nazyvaji pole posloupnosti
zéznamu. Pole nese kod posloupnosti sektoru 77 - 78 = podle
vyhrazeny stopém na disku. sledu sekvence

Pozice 79 je zaloZni.

Pozice 8@ je pole, oznamujici pouZiti stan-
dardnich navésti. Znak W znamena, Ze se na
disketé pouzivaji standardni navésti. Vie-
chny diskety pouzivané v systému Consul 271
a EC 5075 pouzivaji standardni navésti,

takze toto pole musi obsahovat /. 8p = w
g8 Tyto sektory se pouZivaji pro navésti datu-
az 26 vych soubord, které definuji datové soubory

informaci, zaznamenané na stopach Pl az 73
na disketé - wviz Navésti datovych soubort a
obsah pfedznateni viz totéz.

5.2.7 Navésti datovych sestav (indexovéd stopa, sektory 08 - 26) rozlozeni

informace a obsah pfedznadeni-

Vyjadfeni dat Pozice za pozici na Pole v nepouZité nové disketé
index. stopé v kterém- obsahuje tyto data ,
koliv sektoru ze sektord
@8 - 26

f;ézev pole | pozice pouziti, ugel sektor @8 | sekt. @9 - 26

Identifi= 1-4 Identifikator navésti pro sys- HOR1 DDR1

kace navé- tém aplikace musi byt HDR 1

sti

5 zalozni

Nézev da~ | 6-13 Usivatelsky nazev souboru DATA DATA @9

tového (sestavy) az DATA 26

souboru

14-24 zalozni

17
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nazev pole

pozice

pouziti, Géel

sektor @8

sekt. @9 - 26

délka z&-
znamu (vé-
ty)

Zatatek
rozsahu ZR
(BOE)

Konec
rozsahu KR
(ECE)

PFiznak
zpraco-
vatelnosti

Ochrana
datového
souboru

25-27

28

29-33

34

35-39

40

41

42

Rika systému, kolik ze 128 po-
zic sektoru obsahuje skuteina
data.

2dloéni

Identifikuje adresu prvniho
sektoru datové sestavy. Pozice
29 a 3@ obsahuji éislo stopy,
pozice 31 musi byt @, pozice 32
a 33 obsahuji &islo sektoru.

zaloéni

Urtuje adresu posledniho sek-
toru, uvolné&ného pro dany dato-
vy soubor, formdt stejny jako ZR
(BOE)

zélozni

JestliZe je nahréno MEZ, datovy
soubor je uréen ke zpracovani.
Jestlize je zapsano B, datova
sestava neni urdéena ke zpraco-
vani ani v pfipadé&, e na disku
je uloZena. To znamena, Ze uzZiva-
tel Consul 271 miZe svoje pro-
gramy ulo%it na disk (oznalené
znakem B v tomto navésti), aniz
by byly &teny pfi zpracovani ve
vyiSich systémech. Datovy soubor
oznaZeny pismenem B nebude rov-
n&z vyslan pfi pfipadném pfenosu
dat. :

Znak MEZ indikuje, Ze datovy
soubor neni tajny (mize byt vy-
volan). Neprazdny znak, ktery mi-
e byt zapsan pouze na zafizeni

EC 5075, znamena zakazany pfistup.

Jestlize je zapsan neprazdny znak
musi byt i p¥iznak dostupnosti
obsahu zapsah jinym nez prazdnym
znakem. Data nemohou byt pfectena
zafizenim systému Consul 271, ale
mize je &ist zafizeni EC 5075

s vyskolenym operatorem. Datovy
soubor nembZe byt pfepsan a pfi-
znak dostupnosti obsahu nelze
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ndzev pole | pozice pou%iti, u&el sektor 08 | sekt. 09 - 26
ochrana 42 z hodnoty neprazdného znaku zm&- MEZ MEZ
datového nit na Z4dném zafizeni systému
souboru Consul 271. Rovné&% zafizeni ;

EC 5075 bez programového zajis-

t&ni nemO2e tuto hodnotu m&nit.
ochrana 43 Je-1li v tomto poli obsaZeno P, ‘MEZ MEZ
zédznamu datovy soubor miZe byt pouze

&Zten, Toto pole musi obsahovat

prazdny znak, pokud mad byt do-

voleno &teni i zdpis.
pfiznak 44 Musi byt prézdny znak. Ten za-
zam&ni- znamena, %e datovy soubor mlOZe
telnosti byt pou2it pro vymé&nu dat. MEZ MEZ
viceobsa- |45 Prazdny znak v tomto poli zna- MEZ MEZ
hovy mend, %e datovy soubor je cely
p*iznak na tomto disku, pismeno C zname-

na, %e soubor pokratuje na jiném

disku a L znamena posledni disk,

na ném# se nachézi pokraujici

datovy soubor.
gislo 46-47 Obsahova posloupnost ve viceobsa- MEZ MEZ
obsahové hovém datovém souboru. Posloupnost
posloup=- musi byt poZinaje @l do maximalng&
nosti 99. Prazdné znaky indikuji, Ze
* % kontrola obsahové posloupnosti

nemé byt provadéna (soubor na vice|

discich).
datum 48-53 | MdZe byt pouzito k zaznamendni MEZ MEZ
vytvoteni data dne, kdy byl datovy soubor '
dat Jytvofan. Tvar data je pfedstavo-
* % védn jako YY MM DD, kde YY jsou

dolni 2 &islice roku, MM je dvou-

mistné vyjaddFeni m&sice a DD pifed-

stavuje dvouZiselné vyjaéd¥eni dne

v mésici.

54-66 zéloha

datum 67-72 M&3e byt poufito pro datum, kdy MEZ MEZ
konce datovy soubor (a jeho ndvésti)
platnosti méZe byt smazén. Format je shod-
* %

ny s datem vytvofeni.
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»* %

nadzev pole | pozice pouziti, Géel sektor 08 | sekt. 09 - 26
znak 73 Toto pole musi obsahovat V nebo MEZ MEZ
prezkou- prazdny znak. V znamena, Ze
Seni soubor byl pfezkousen (ver;fiy
kovan) .
74 zaloha
konce dat | 75-79 | Ur&uje adresu pfistiho nepouZi- P1od1 74001
KD (EOCD) tého sektoru uvnit# rozsahu
souboru.
8¢ zalohs

Tato pole se uZivaji pouze ve spojeni se zatizenim EC 5075.

Zachézeni s disketou a opatrnost

Disketa miZe byt pouzivana pouze v b&Zném kancelaFském prostiedi.

Skladovani

Diskety musi byt vidy skladovany v nasledujicim prostfedi:

Teplota:

Relativni vlhkost:

10 a3 40° C
8 a 80%

Diskety, kterée maji byt k dispozici pro bezprostfedni pouZiti, musi byt skla-

dovany ve svych obalkdch, pfedeviim naplocho v po&tu deset a méng na sobé.

Je-1i pozadovéno vertikalni skladovéni, musi byt disky zajistény tak, aby

se nemohly naklan&t a prohybat. Samoztejmg nesm&ji byt pod uginkem jak?chkcliv'

tlakovych sil. PFi nespréavném skladovani miZe dojit k trvalym deformacim. Dis-

kety, které nejsou tfeba k bezprost¥ednimu pouziti, musi byt skladovany v pl-

vodnim pFepravnim kartonu. Kazdy disk se svoji vnéjéi obdlkou. Kartony mohou

byt skladovéany jak svisle, tak i vodorovné a disky uvnit# nesmi byt pod Zadnou

tlakovou silou.

Jestlize byl disk vystaven teploté& mimo rozssh poufitelnosti zafizeni, pone-

chejte pfed pouzitim p&t minut na aklimatizaci. Disk ma byt h&hem tohoto casu

vyjmut z pFepravniho obalu.
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5.2.10

Odesilani a pfejimani

vidy oznafte Stitkem NEVYSTAVOVAT TEPLU NEBO SLUNECNIMU SVETLU!
Po ptijeti disku zkontrolujte, zda karton a disk neni zniZen.

ZniZeny karton znamena pravdépodobné zniZeni disku nebo ochranné
obélky. MaZe také znamenat poruseni pam&fové jednotky, kdyz je disk
pouZivan.

Disky mohou byt bezpe&n& vystaveny teplotam od - 40°C do 50°C bshem
pfepravy.

Pro t4dné baeleni jediného disku k odesléni poStou doporulujeme ulozit disk do
ochranné obdlky a potom do krabi&ky pro 1 disk. Pro odesléni libovolného na-
sobku p&ti diskd doporudujeme nasledujici:

vlozte kafdy disk do jeho ochranného obalu

vlozte kazdych 5 disk& do p&tidiskové krabilky (tatad®, ve které Vam byly
disky dodény)

umistéte ka*dou krabici s p&ti disky do "umrtvovacich vyfezi". Je to kus le-
penky s vyfiznutym stFedem k zaloZeni pé&tidiskové krabice. Krabice je tim
driena v Zéstedné ochrand pied otfesy a znifenim zplsobenymi zachézenim pfFi
dopravé.

vlo#te horni a dolni podloZky pro 5, 10 nebo 30 téchto p#tidiskovych krabic
vlo%te krabice do p#isludnych kartond

Poznamka: Vyplnte vedkery volny prostor v fdsteind naplnénych p&tidiskowvych

krabicich a pfepravni kartony vhodnym plnidlem.

N4pln nesmi byt materidl, ktery zneéisfuje disky nebo se dostane

_do ob&lky. Nikdy neplnte prézdné prostory tak, aby byly diskety
t&sné stla&eny, jeliko# stladeni miZe zpdsobit jejich piehnané krou-
ceni.

Zachdzeni

PoruZené disky nesmi byt vloZeny do pam&tové jednotky. Disky, které jsou fy-

zicky porudeny (odfené, zkroucené, ohnuté) nebo zne&idtény, mohou zplsobit

pfi dotyku s &teci a zdznamovou hlavou bud chyby operaci, chyby zafizeni nebo

zne&idt&ni hlavy.

Umist&ni t&zkych pfedm&td na disky je miZe znilit.
P#i vyjiméni disk8& z obélky uchopte disk za horni okraj a vytahnéte.

Vrafte disk do obalky kdykoliv jej vytahnete z pam&tové jednotky zafizeni
a kdykoliv piSete na ndlepku na disku. 3

Nepouzivejte spindtka.
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5.2.11

5.2.12

- Nikdy nepiste na disk nebo Stitek pfilepeny na ngj vymazetelnou tuZkou. Dopo-
rugujeme pouziti kuliZkového E&i obdobného pera.

- Nedotykejte se a nelistéte povrch disku.

- Chrante disk ptfed magnetickymi poli a ferromagnetickymi materialy, které mohou
byt zmagnetovany. Disketa vystavens G¢inku mg. pole mGZe ztratit informaci. |

- Nevystavujte disk nadmérnému téplu a slunecnimu svitu.

Zachazeni s nové vzniklymi vadnymi misty na disku

A&koliv diskety jsou vysoce spolehlivé, mohou vzniknout mista, na nichz nemiie
byt Gsp&%n& proveden zaznam dat. Na za#izeni Consul 271 mOze byt takové chyba
indikovéna jako chyba na stavovém #adku. Gislo 5 napfiklad, m@2e indikovat tuto
vadu pii pokusu o zapis spravné véty z&znamu.

Programové vybaveni zafizeni EC 5075 po nedspésnych pokusech oznafi a pfeskodi
sektory obsahujici vedna mista a pfepise ERMAP SEKTOR. Tyto .oznaené sektory jsou
ignorovény (je s nimi zachazeno jako se smazanymi) b&hem postupné tteci operace.

Stitek na kterékoliv disketé obsahujici disk s vadami, musi byt oznaden tak, ze
disketa neml%e byt poufita, dokud neni pfeznacena tak, aby stopy s vadnymi misty
mijela (neni provedena nova inicializace, viz kapitola 6.13}.

Vyména diskety

.Je-1i disketa fyzicky zniZena (ohnuta, odfena, smazana), musi byt vymé&néna.

Je-1i zaznamovy povrch zne&istgn cizimi Edsticemi, musi byt rovngz vyménéna. Je
zvlaits dolezité, aby disky obsahujici znegiSténi lepivymi tekutinami (napoje,
kédva s cukrem) nebo hrubé castice (kovové piliny a pod.) na diskovém povrchu,

v 24dném p*ipad® nebyly vloZeny do nékterého ze zafizeni Consul 271, resp. EC
5075. MbZe dojit ke znedidténi &teci a zaznamové hlavy, porudeni paméfové jed-
notky a zpisobeni opera&nich chyb. Navic mohou byt nefistoty zpét pfeneseny na
V4& novy disk. Je-li na obdlce cizi tekutina, m&Ze byt opatrné odstranéna jedi-
né wv pfipadﬁ, 3e zne&iZtdni nedoilo a% k povrchu disku. Po zpracovani a obnoveni
dat je t¥eba disk vyfadit.
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6.1

6.2

Zpusob préace

Vkladéni a vyjimani flexibilnfho disku

- Odklopime kryci vi&ko na-horni desce stolu.

- ZatlaZime na stfedni tla&itko vika pam&ti smérem k sob&, viko uvolnime a od-
klopime rovn&Z k sobé.

- Zasunume flexibilni disk (vyjmuty z obalu) do draZek pamgti. Disk p¥i vkladani
orientujeme Stitkem s oznatenim k sob& a nahoru, obdélnou dréazkou smérem dold.

- PFi zasouvdni narazi disk nejprve na pruZny doraz-vyhazovaé¢, cca 15 mm pfed
kone&nou polohou. Po uplném zasunuti se vyhazovatl automaticky zajisti. disk
neni samovolné vysouvan vzh@ru. Horni okraj spravné zasunutého disku je pod

" Grovni vika.

- Odklopné viko se uzavie sm&rem od sebe tak, Ze stiedni tlagitko zasko&i na do-
raz.

- Zaklopime kryci vi&ko.

- P#i vyjiméni disku postupujeme obdobng. PFi Gplném odklopeni vika paméti se
uvede do funkce vyhazove& a vysune disk tak, Ze je moZno jej pohodlné uchopit
prsty a vyjmout.

POZOR! U pam&ti bez zasunuti flexibilniho disku nelze uzaviit viko. Pokusy
o uzavieni vika ndsilim mohou vést k poskozeni mechanizmu.

Vyjiméni diskety ze zatizeni je oviem dale véazano na dodrzeni urgitého postupu.

Vidy musi byt proveden NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU a na stavoveém rfadku musi byt na
konci pismena X a R. Ve viech ostatnich ptipadech dojde k akustické signalizaci

a v poli chyb se na stavovém Fadku objevuje O, ktera signalizuje pfediasné vyj-

muti disku (bliZe wviz CHYBY).

Zapnuti zaffzeni

Postupng provédime: - pFipojime na sit
- stiskneme kliZovy zapina& a otodime vlevo
- po uplynuti cca 5 sekund stiskneme tlagitkovy zapinaé

- Ve stroji probihd automaticky test v3ech dileZitych
funk&nich celk&, ktery trva asi 1/2 minuty,

- Po ukonZeni testu se na obrazovce objevi informace
o stavu zafizeni. Zobrazeny stav musi byt v souladu
s obrazky.
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6.3

Pokud neni zaloZena disketa, musi obrazovka odpovidat tomuto obrazku:

stavovy fédek: o1 N uInlolufn] X N
datové pole: CONSUL 2711 (EC 9111) model XXX

Pokud je disketa zaloZena, musi stavovy fadek odpovidat obrazku:

pe1 ¢ N pppds X R

V datovém poli je zobrezen ¥8 sektor navésti datové sestavy.

Tento obrézek se musi objevit na obrazovce rovné: po kazdém zaloZeni diskety
do zafizeni, z nghoz byla vyjmuta. Poikejte vidy chvilku, aZ se obrazek objevi
pfi zaloZeni disku prob&hne ve stroji rovnéz kratky kontrolni program.

Poznamka: PFi kratkodobych pferusenich préce (do S min.) neni vhodné stroj
vypinat, protoZe jeho pfiprava k &innosti po op&tovném zapnuti
miZze praci zdriovat.

PFi jakémkoliv nelmyslném vypnuti zafizeni vyikejte pred daldim
zapnutim alespon 5 sekund.

Stavovy Fadek

poloha ¢islo kod zaé. kod adresa na
ukazatele programu pole prefazeni 1. disku
chybové adresa na
kody B | 2. disku
I il D6 1 A A pogds oddgs X-R
L Prac.poloha
\zafizeni

Zména postu-

pu zaznamu

Stav
zafizeni

Poznamka: Upfesnujici udaje pro stavovy Fadek jsou v pfiloze 2/1.
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Poloha ukazatele

Indikuje pozici dalfiho znaku, ktery bude vloZen pfi nejbliZdim stisku klavesy.

Chybevy kéd

Pravd poloha ukazuje chyby disku, levé &ast pak viechny ostatni chyby.

Cislo programu

Indikuje &islo programové paméti, kterou pravé pouZivate pfi €innosti.

Kod zadatku pole

Ukazuje znak zadatku pole pravé zpracovavaného pole vadeho programu.

Kbéd prerazeni

Ukazuje polohu pFefazeni (pismenovs nebo &islicova), ve které se zafizeni pravé

nachézi. Na obrazovce je bud:

A . . . Pismena N . . o Cislice

Adresa na 1. disku

Prvni dvé &islice pfedstavuji stopu, kterou pouZivate, Stfedni Cislice je vzdy
nula a dal&i dvé prfedstavuji sektor.

Adress na 2. disku

PFi operaci druhého disku zobrazuje adresu na druhé diskové jednotce.

Pracovni poloha zafizeni

Informace o poloze, v niZ se zafizeni prévé nachazi - vSeobecné se pouZivaji
tyto kédy:

- Vstup zaznamu

- zm&na zaznamu

- kontrola zaznamu

korekce pole

= &ti index

= hledej

- modifikuj index

m T WX 0O < Ccm
1

- souéty poli

Zm&na postupu =zaznamu (viz kapitola 8.3.1)

Pi#iznak "=" indikuje, %e zafizeni je v pracovnim reimu, pii kterém miji vSechna
pole, nachdzejici se za ukazovatelem. Funkce se provadi v poloze stroje VSTUP
nebo KONTROLA po stisku tlagitka BLOK KROK.

Stav zarfizeni
Zobrazuji se étyfi zakladni stavy zafizeni:

N = nepfipraveno (disketa nezaloZena)

W - Zekejte

R = bfipraveno

? = je zaloZena nepfistupnd disketa
(sektor @@@@P7; pozice 11 neni MEZ)
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6.4

6.4.1

Navésti souboru dat

Indexova stopa - kam vkladate navésti datovych soubord

sektory fhybové stopy
#1 g2 p3 ¢4 @5 96 ¢7 @8 P9 1 11 - - - - - - - - 26
zalozni obsah. Pokud vkladate vice neZ jeden
navésti datovy soubor na tento disk,

vytvofte nové navésti v téchto

pro prvai sektorech (jedno navésti pro

nkvestl dat: kazdy datovy soubor).

souboru

Jak vytvofFit nebo zmé&nit navésti datového souboru

1. Vloite z klavesnice nové ndvésti datového souboru nebo zménte stavajici
navésti
2. Stiskn&te tladitka FUNK 1 a M (modifikaéni polohu)

3. Stisknéte BLOK KROK

Poznamka: Stiskem BLOK KROK vlozite nebo zmé&nite navésti souboru dat na disku,
ale neptfejdete jestd& k nésledujicimu sektoru. K dosaZeni zadlatku no-
vého sektoru stiskn&te BLOK KROK jesté jednou.

Jak zneplatnit (smazat) navésti datového souboru

1. Stiskn&te FUNK 1 a M (modifikagni poloha zafizeni)

2. Stisknite FUNK 1 a MAZANT BLOKU

Ptedepsana pole pro navésti datovych soubord

Zacatek Konec
Délka rozsahu ZR rozsahu Konec dat
Hlaviéka 1 bloku (BOE KR (EOQE) KD (EOD)

\

gd1 i A ddgde Méu&e\ X R
1 25 29 35
i
HDR1 FAKTURY 128 @1g¢l 73p26
75
395;315——"—:
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4.3

Poznamka: VEimn&te si pozic, ve kterych jsou pfedepsand pole umisténa.

Hlaviéka 1 ( pozice 1 8z 4)

Vlozte HDR1

Délka zaznamu ( pozice 25 az 27)

Vlcite pozadovanou délku zaznamového bloku (@B@, 29¢, 128 atd.). Cislo, které
vkladate musi kon&it na pozici 27. Nepouzité pozice musi byt @.

Zadatek rozsahu (pozice 29 az 33)

VloZte p&ti &iselnou adresu uréenou pro prvni blok v tomto datovém souboru.
Napfiklad, za&ina-1i prvni blok souboru na stopé @1, sektor @2, vlozte p1od2.

gL ¢ @2
gislo ¢islo
stopy sektoru

Ronec rozsahu (pozice 35 aZ 39)

Vloste pdtidiselnou adresu posledniho sektoru na disku, uvolng&nou pro tento
soubor dat. Pokud ku p¥ikladu pogitate s celym diskem, vlozte 73@26.

Konec dat ( pozice 75 aZ 79) = prvni volny blok

Zavadite-1i nové navésti datového souboru, vloZte tutéZ adresu, jakou jste
vlo%ili do pozice 29 aZ 33 - zaddtek rozsahu. Pokud ménite navésti datoveho
souboru, vlo3te adresu posledniho zaznamenaného bloku dat plus jedna. Byl-l1
kupFikladu posledni blok na stopé 3@, sektor 15, vlozte 39P16.

Volitelna (doplnkovéa) pole

Nazev datového souboru (pozice 6 az 13)

Toto pole mGZete vyuiit k oznageni Vadi datove davky.

Minout datovy soubor (pozice 41)

Chcete-1i, aby tento datovy soubor byl ignorovan pfi pfevodu do magneticke
pasky na konvertoru EC 9113, vlozte do teéto pozice znak B.

Vyvolatelnost datového souboru (pozice 42)

zafizeni Consul 2712 pfezkou$i obsah pozice a povoli zpracovani pouze v pfi=
padé, Ze je zde prazdny znak. Jakykoliv jiny znak, zapsany na tetc pozici,
zplisobi odmitnuti disku. V tom pripad& nezbyva, nez pouZit jinou disketu

nebo jiny soubor.
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5.4,

Ochrana zaznamu (pozice 43)
Toto pole oznaguje stav davky s chledem na ochranu dat v ni obsaZenych.
P = pouze pro &teni.

MEZ (prazdny znak) = &teni i zaznam

Mate-1li na disket& v této pozici P, lze zvolit ne zafizeni pouze rezim ZMENA
ZAZNAMU, HLEDANT, KONTROLA ZAZNAMU.

Viceobsahovy pfiznak (pozice 45)

Pozice indikuje, zda je datovy soubor na disku kompletni.

prazdny znak = datovy soubor dplny
c = soubor pokraduje ne daldim disku
L = toto je posledni disk z vice-diskového souboru

Verifikaéni znadka (pozice 73)

Tento znak oznamuje, zdes soubor byl verifikovan. Jestli?e ano, objevi se zde
pismenc V. Pokud nebyl soubor verifikovan, je zde prazdny znak.

Navésti pro vice datovych soubord na jednom disku

Nésledujici pfiklad Vam nazna&i, jak postupovet, kdyZ chcete na jednom disku
umistit vice datovych soubor@. Zde jsou to tfi soubory, coZ pfedstavuje tii
navésti soubord dat.

A. Soubor UCTB kK PLATBE

Zajiitfuje na disku prostor od stopy @1, sektor §l po stopu 19, sektor 26 - to
je 494 blokd.

pso [ A pepds X R
HDR1 UCTY PLT 128 ¢10¢1l 19926
PLPP1

B. Scubor MEZD

Uvolnuje na disku prostor od stopy 2@, sektoru @l po stopu 49, sektor 26 - to
je 780 bloké.

p8@ ] A Pood9 X R
HDR1 MZDY 128 2¢@@l 49¢26
2¢009¢@1
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6.5

C. Soubor FAKTUR

Uvolnuje na disku prostor od stopy 5@, sektoru $l po stopu 73, sektor 26 -
prostor pro 624 blokd.

gegd P A Ppplg X R
HOR1 FAKTURY 128 5pP@1 73026
S
Programovéni

JAK PRIPRAVITE PROGRAM

Typicky program miZe vypadat takto:

Pismena, krom& posledniho E pfFedstavuji za&adtky poli a jsou proto nazyvana kody
zacdatku pole.

Y.
2.

Kazdé pole zahajime kodem zadatku pole.

Ze kafdym kédem Zagdtku Pole vlozte urgity poéet kodd Pokra&ovani Pole. Zde
poufijete kédy pomlEky - pFi &iselném pfedznadeni a kody . (tetka) pro pisme-
nové pfefazeni. Délku pole vyjadfite po&tem té&chto znamének.

Kéd E umistite jednu pozici za koncem Vaseho programu (pokud oviem program ne-
vyuZivad plnou délku bloku ve VaSem navsti datového souboru). Pro program

o 5 znacich umistite kod E na pozici 51.

Pismeno E vlastn& oznamuje zafizeni, kde je konec Vaseho programu.

Je-1i sepnut funk&ni pfepinad ABK (automaticky blok vpfed), postupuje zafizeni
automaticky k daldimu bloku. Tabulka programovych kodd, kterd obsahuje vEechny
povely v&etnd dosud poznanych Zacatek pole, Pokratovani pole, bude objasnéna
bli%e v dalsi &asti této prfirudky. Nasledujici obrézek Vam ma pfibliZit ukdz-
ku programu pro blok o 72 pozicich tak, jak bude po vleoZeni z klavesnice zo-
brazen na cbrazovce.

Viimnate si, e program dodava ke ka2dé pozici v bloku jeden kad.

Poznamka: pozice 127 a 128 v programu musi obsahovat MEZ; MEZ nebo pfiznaky pro

tetdzeni programu, jak bude vysv&tleno dale.

@62 @ A pogdds X R
Nememmmm—— AvescevossssanssRommmmmccecccDmmmm mmm e
S e el e mcme—————— E

Kéd Za&atku pole
Kéd Pokragovani pole

Kéd konce Programu
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JAK ZAVEDETE PROGRAM DO PAMETI

Mate dvé moznosti zavedeni programu

~ z klavesnice
- z flexibilniho disku

Zavedeni programu z klavesnice
1. Vlozite disketu (automaticky se zobrazi sektor @8 navésti datového souboru) -
- neni podminkou.

2. Stisknete FUNK 1 a VYMAZ BLOKU (vymazete obrazovku, ale nesmaZete zaznam na
stopé ©6@).

3. Vypnete funk&ni pfepinaie ADS a ABK do horni polohy.
4. Vlozite program z klavesnice.
5. Stiskn&te FUNK 1 a ZAVEDENI PROGRAMU.

6. Vloite z klavesnice &islo programové pam&ti, v niZ chcete program mit uloZen
(napf. pro pam&f &islo 1 stiskngte klavesu 1). Po zavedeni programu se prog-
ram z obrazovky ztfati.

P¥i zavédéni vice program( opakujte body 4 aZ 6.

Zavedeni programu z disku

1. Vleo3te do zatizeni disketu, obsahujici programy, které chcete pouZivat (na
obrazovce se objevi sektor @8 navésti souboru dat, popisujici programy).

2. Stiskndte FUNK 1 a ZMENA ZAZNAMU.

3. Tiskn&te BLOK KROK tolikrét, dokud se neobjevi program, ktery chcete pouzi-
vat na obrazovce.

Poznamka: Samozfejm& miZete vyhledat poZadovany program i pomoci hledacich
operaci. V tom pfipad& viz HLEDANI.

4. Jakmile se pofadovany program zobrazi, stiskn&te FUNK 1 a ZAVEDENT PROGRAMU.

5. Vloite &islo programové paméti, kde chcete program uloZit. Po zavedeni prog-
ramu program z obrazovky nezmizi. Chcete-1i zavést vice programd, opakujte
kroky 3 aZ 5 tohoto postupu.

6. Stiskem FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU stroj vrati se na stopu @%@ a zo-
brazi navésti souboru dat.

7. Jakmile zafizeni zobrazi XR ve, stavovém fFadku, mdZete vyjmout disketu.

Jak vybrat program v paméti

l. Stiskn&te tlac¢itko SEL.

2. Vloite &islo programové pamdti, v nichz je pozadovany program uloZen (chcete-li
programovou pemgt &. 1, stiskn&te kldvesu 1). Vybrany program nyni #idi Vasi
ginnost.

Poznamka :
Program lze volit pouze na pozici ukazovatka pe1.
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Jak zobrazit program

1. Stisknéte FUNK 1.
2, Stisknéte ZOBRAZENT PROGRAMU.

3. VloZte €islo programové paméti, kterou chcete zobrazit (zobrazi se Vami »
vybrany program).

4, Musi nésledovat vidy stisk ZOBRAZENI DAT.

Jak zm&nit program, ktery je v paméti

1, Stiskn&te FUNK 1.
2, Stiskn&te ZOBRAZENf PROGRAMU.

3. VloZte Zislo programové pam&ti se soufasnym podrZenim pismenové zmény [:]
kterou chcete zménit (zobrazi se Vami vybrany program).

4, Zmé&nte dle potfeby program.
5. Stisknéte FUNK 1 a zAVADENT PROGRAMU.,
6. Stisknéte &islo programové pam&ti, do kiaré chcete program uloZit (tim se

program zm&ni v paméti).

Po ukonZeni tohoto postupu zobrazeny program zmizi a zafizeni zlstane v téZe
‘pozici ploku, ve které se nachazelo pfed zm#nou programu, Dile postadi, kdyz
po stisku tla&itka SEL a &isla programu zvolite program, se kterym chcete po-
kradovat',

Jak pfepsat programovou disketu zmé&nénym programem
Tento postup budete pou?ivat, kdyZ zmé&nite program potom, co jste jej pretetli
z diskety.

1. Vyjméte datovou disketu. Dévejte vidy pozor pfi vyjimani diskety, 2e na sta-
vovém fFédku je zobrazeno XR.

2. Vloite programovou disketu.

3, Program, ktery chcete m&nit, zvolite postupem difive popsanym (v poloze ZME~-
NA ZAZNAMU tiskndte BLOK VPRED) nebo operaci hledani (viz pozdé&ji).

4, Stiskn&te FUNK 1 a ZOBRAZENI PROGRAMU.

S. Se souZasnym podrZenim pismenové zmény vloite &islo zménéne programové paméti

(zobrazi se Vami vybrany program).
6. Stiskndte BLOK KROK.

7., Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU.
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TyPy POLY POUZIVANYCH V PROGRAMECH i+

Fole ruéniho vstupu

Ruéni pole definuji délku rugné vladaného Useku a prefazeni klavesnice. Pfera-
zeni mGZe byt budto &iselné (numerickeé) nebo pismenové (alfa). Program lze po-
tlaéit podrzenim [I] nebo [:] . Pismeno A je kdd zatatku pro alfabetni zna-
ky, N je kod zadatku pro éiselna pole.

Duplikovana pole

Pokud chcete data z odpovidajiciho pole predeslého bloku nebo 4. programove pa=-
méti pfevzit do prévé zaznamenaneho bloku, pouzijte tchoto druhu pcle. Vylutuje-
te tim cpakovane vkladéni z klavesnice.

kédy zaéatku pole pro ruénri duplikaci jsou D (&iselne) a U (abecedni); pro autc-
matickou duplikaci T (&icelné) a P (abecedni). -

Poznamka :

Pokud je toto pole pouzitc pocinaje pozicl @71, dojde k automatickeému vykondni
funkce az po vstupu prvniho znaku nasledujiciho pole.

Preskokova pole

Preckokova pole pouZijte pokud chcete, aby zafizeni automaticky plnilo nebo kon-
trolovalo pole prazdnymi znaky. Kédy Zatdtku Pole jsou S a K pro rutni pole a O
pro automaticka pole. Stroj samozfejmé nebere na pfefazeni vytvorfena témito kbdy
zfetel = vyjimkou ruéniho vkladani. Pro kombinaci prazdného pole se samokontrolou
jsou uvolnény kddy F a G.

Poznamka :

Pokud je toto pole pouzito poEinaje pozici @1, dojde k automatickemu vykonani
funkce a2 po vstupu prvniho znaku nasledujicihe pole.

Mijend pole

Tato pole budete programovat v pripadé 2e chcete, aby stroj pole mijel. Na toto
pole nemg vliv prfepinaf ADS. Kod Zacéatku Pole je zde B a Q. V pfeskakovaném poli
nems pferfazeni smysl, Musite ovSem pouzit znaky . (tecka) a = (pomlka) pro znaky
Pokracovani pole. Znak Q v reZimu VERIFIKACE (kontrola) zpidsobuje, Ze na jeho
pozici se automaticky dopliuje do datového bloku kdd (FF),.

Poznamka :

Pokud je toto pole pouZito polinaje pozici @@1, dojde k automatickému vykonani
funkce a# po vstupu prvniho znaku nasledujiciho pole.
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Kontrolovand mijena pole

Tato pole programujte, kdyZ chcete, aby stroj mijel pole pouze v reZimu KONTROLY
(prezkouseni) dat. KOdy Zadatku pole jsou V, W, X; Y a Z. V polohach stroje Zmé&na
zéznamu a Vstup zaznamu (polohy E a U) maji tyto kédy stejnou funkci jako kédy

N, A, R, J pripadn& I.

Poznamka :

Pokud je toto pole pouZito poéinaje pozici PP1, dojde k automatickému vykonani
funkce a% po vstupu prvniho znaku nésledujiciho pole.

Napravo zarnvnana pole

Programové volené napravo zarovnana pole dovoli pohyb dat v préavé zapisovanem

poli k pravému ohranideni pole a to po stisku tlagitka , nebo El u gi-
selnych poli zapornych.

Po presunu dat k pravému ohranideni vloZi stroj CONSUL 2712 sam doplnovaci zna=
ky vlevo od prvniho platného znaku. Tyto iaplﬁcvaci znaky jsou bud prazdné zna-
ky nebo nuly a to v zavislosti na kédu ZaZsatku pole, ktery byl pouZit. Zadatek
kbédem R se pou2iva pro &iselnd pole napravo zarovnana a zaplnovana zleva nulami,
kéd J potom pro &iselna napravo zarovnavana pole doplriovana prézdnymi znaky.

Kéd 1 je ovdem pro pole abecedni zaplhovana prézdnymi znaky.

Kédy, které us jsme poznali pro za&atky poli X (doplfiovano nulami), Y (doplno=
véno prézdnymi znaky), jsou napravo zarovnavana, kontrolovana mijena pole Cisel-
n4, kéd Z pak abecedni pro vpraveo zarovnavané mijené pole. K mijeni dochazi pou=-
ze p¥i poloze kontroly zaznamu. V polohach VSTUP a ZMENA ZAZNAMU maji tutéz
funkci jako kdédy R, 3, I.
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Samokontrolni pole

Samokontrolni pole je metoda kontroly wvstupu v &iselnych polich, ktera obsahuji
predem vypo&itanou samokontrolni Zislici. Tate &islice je posledni &islici v po-
li a byla vypoditana pfedem pomoci prislufného algoritmu: )

Priklad moduleo 9:

XS X7 Xs XS X, X3 XZ xl kontrolni €islice
3 2 8 6 2 1 ") X zakladni éislo
2 1 5 7 8 4 2 vahy (nasobi se jimi &isla)
6+ 2+ A0 + 42 + 16 + 4 + = 11¢ nasobeno + soudet
116 .: 9 = 12 + zbytek 2
9~ 2 (zbytek) = 7 samokontrolni &islice

Poznamka: Pro zbytek @ je samokontrolni &islice 9.

Priklad modulo 1f:

X7 XG XS x4 Xs xz x1 kontrolni &islice
6 1 2 8 5 3 X zékladni &isle
1 8 3 kazdé sudé €islo
2 16 6 nasobeni dvéma
6+ 2+ 2+ 1+ 6+ 5+ 6 =28 sefteni &islic
3g nejbli?&i éislo konéici ¢
- 28
2 samokontrolni &islice
Priklad modulo "11:
xa X? XG XS x4 XS X2 Xl kontrolni éislice
[} 6 8 3 1 2 8 X zakladni &islo
2 7 6 5 4 3 2 vahy (nascbi se jimi &isla)
42 + 4B + 15 + 4 + 6 + 16 = 131 nasobeno + souet
131 1 11 = 11 + zbytek 1¢
11 = 1# (zbytek) = 1 samokontrolni &islice

V pFipadé, 2e chceme samokontrolni ¢islici vypoéitat, vloZime pod programovym Fi=
zenim na pozici kontrolni &islice znak & (podrZime pfemyk pismenovy [:] a kla=
vesu ), tim dojde k automatickému vypoltu této Cislice.

Maximalni hodnota doplnku u modula 11 je 1@, coZ se zobrazi jako A.
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Programové kédy - tabulka

4 Mijena
Kod v poloze Piefazeni Funkce
kontrola
v
Kody N v giselné ruéni pole
Zadat=- A w abecedni ruéni pole
: ku J ¥ tiselneé zarovnanl napravo, prazdné znaky
¥ pole R X tiselné zarovnani napravo, nuly
I z abecedni zarovnani napravo, prazdné znaky
B - mijeni
Q - mijendi
D tiselne duplikace
U abecedni I duplikace
S tiselneé preskok
K abecedni pfeskok
T ¢iselneé automaticka duplikace
. pfi stisku ADS
P abecedni automaticka duplikace
pfi stisku ADS
0 giselné automaticky preskok
pFi stisku ADS
Kody - tiselne pokracuje pole v Ciselném prera-
Pokra= zeni (pomléka)
Eovani . abecedni pokraéuje pole v abecednim pfefa-
- pole zeni (tecka)
* -
Kod " E oznac¢eni konce programu
Konce
progr.
L]
Dalsdi H tiselné samokontrola, mod. 1§
kody c tiselne samokontrola, mod. 11 (9)
Zatat= - F tiselne aut. preskok se samokontrolou
ku mod. 1
pole G ciselné aut. preskok se samokontrolou
(zvla=- mod. 11 (9)
Stni ) L giselne aut, duplikace se samokontrolou
prove- mod. 14
deni) M giselné aut. duplikace se samokontrolou
mod. 11 (9)
Poznamka: Automaticka duplikaéni pole jsou provadéna pouze s predchozi paméti.
Znak Q v rezimu KONTROLA zplsobuje, Ze na jeho pozici se automaticky doplnuje do datového
bloku kdéd (FF).
Kterykoliv kéd Za&atku pole nasledovany &islicemi 1, 2 nebo 3 je Vstup souttu poli.
kéd mijeni pole nasledovany &islici 4, 5, 6, 7, 8 nebo 9 je Vystup souttu poli.
fislice vstupl a vystupl sou&tu poli jsou soulasti znaku pokracovani pole. (Souéty poli,
- kapitola 6.15).
L

k&d Zatatku pole nasledovany na 1. nebo 3. pozici &islici @ uréuje prvni pole za mijenou
skupinou poli (viz funkce POLE KROK, kapitola 8.2).
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Spojovéani programid

Spojovéni programd dovoluje vytvaFet programy tak, Ze stroj automaticky pfepne -

z jednoho programu na dald3i, Pozice 128 a 127 jsou misty, kde je mozneé spojeni

oznatovat., Cisla Fet&zeni programu (poz. 127 a 128) jsou soudasné znaky pokra-

tovéni pole.

Pfiklad spojeni na brogram €. 2 na pozici 128 pfi postupu vpfed:

Na

128 1] A
Aveses

R~ Lt [ (R ———— Y

R - D ~E

2

pozici 128 napifeme &islo programové paméti, do ni% se chceme automaticky

pfepnout, jakmile dospéjeme ke konci bloku.

P#iklad spojeni na program &. 1 na pozici 127 p#i postupu zpét:

d@dds X R

-

127 ) A

BAessssssssssasansssosssafl-mmmmemmamnes

Vstup a zmé&na dat

JAK VSTUPOVAT A MENIT DATA

MéZete vstupovat bez pouiivani programu nebo pod programovym Fizenim.

Vstup dat bez programového Fizeni

1.
2.
3.
4,

5.

Funk&ni prepinade ADS a ABK v zakladni {nestisknuté) poloze.
Funk&ni pfepina& VSECHNY ZNAKY v zdkladni poloze.

vloite disketu (zobrazi se sektcr @8 navésti datového soubaru).

Stiskn&te FUNK 1 a VSTUP DAT (nastavi se na KD = EOD).

vkladejte data na klavesnici
BLOK KROK po vypln&ni celého

PFi poZadavku zapisu nedplné
z4znamu (viz kapitola 8.3).

opisovanim plvodniho dokumentu. Stisknéte
bloku.

vyplnénych blokd je nutno zvolit druhy zplsob

Stisknéte FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOPU po napséni v3ech blokl (stroj se
vréti na stopu @¢ a zobrazi névésti datoveého souboru).

Vy&kejte, a stroj zobrazi na konci stavového fadku pismena X R, potom

vyjméte disketu.
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Vstup dat Fizeny dfive vytvofenym programem

1.

2.

10.
11.
12,
13.

14,

15.

16.

VloZte disketu obsahujici programy, které chcete poulfivat (zobrazi se sektor
#8 navésti souboru dat).
Stisknéte FUNK 1 a ZMENA ZAZNAMU.

Tiskn&te BLOK KROK dokud se neobjevi poZadovany program na obrazovce (lze
pouzit i operace HLEDANI).

Stiskn&te FUNK 1 a ZAVEDENI PROGRAMU.

Vlo#te é¢islo programové pam&ti, do které chcete program uloZzit. Pro vlozeni
vice programi opakujte body 3 az 5.

Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU. Stroj se vrati na stopu ﬁﬁ

a zobrazi navésti datového souboru.

Vytkejte na zobrazeni XR na konci stavového fadku, potom vyjméts disketu.
Vlipoite datovou disketu (zobrazi se sektor @8 navésti souboru dat).
Vypnéte funkéni pfepinace ADS a ABK.

Prepinad VSECHNY ZNAKY v pozadované poloze.

Stisknéte FUNK 1 a VSTUP.

Stisknéte SEL.

Vliczte ¢islo programové paméti, kde je poZadovany program.

Vlozte prvni blok opisem z pfedlozeného dokumentu. Potom stisknéte ADS a ABK
do dolni polohy, vloZte datovy soubor.

Stigknéte FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU po napsani viech blokd dat (stroj

se vrati na stopu P@ a zobrazi navésti souboru dat).

Cekejte na znaky XR na konci stavového Fadku, potom vyjm&te disketu.

Vstup dat rfizeny novym programem

1,

2.

6.

T

9.
10.

Pfepinate ADS a ABK do vychozi polohy (nestladené}.
PREPINAC do polohy VSECHNY ZNAKY.
Vloste disketu (zobrazi se sektor @8 navésti souboru dat).

Stiskndte FUNK 1 a MAZANI BLOKU. Tim se sice maie obrazovka, ne viak zaznam
na stopé 9¢.

Vlozte Vas program z klavesnice.
Stisknate FUNK 1 a ZAVEDENI PROGRAMU.

Vlczte &islo programové paméti, do niZ chcete program ulozit. Po zavedeni
programu Udaje na obrazovce zmizi. Chcete-li zavést vice programf, opakujte
body 5 az 7.

Stiskn&te FUNK 1 & VSTUP DAT.
Stiskn&te SEL.

Stiskngte &islo programové pamé&ti, v niz je vybrany proaram.
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11. Vlozte prvni blok Vaseho pfedlohového dokumentu. Potom stiskn&te ABK a ADS
do dolni poleohy a vlozte datovy soubor.

12. Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU (stroj se vriti na stopu @@

a zobrazi névésti souboru dat).

13. Cekejte, aZ se na stavovém fadku objevi XR, pak vyjméte disketu.

Jak pridate blok k datovému souboru, ktery je jiZ na disku

1. Zavedte program, pokud je to nutné.

2. Vlote disketu (zobrazi se sektor @8 - navésti souboru dat).

(7]
.

Uvedte funkéni pfepinade ABK a ADS do vychozi polohy (nestlaiené).
4. Prepina¢ do polohy VSECHNY ZNAKY.
S Stigknéte FUNK 1 & VSTUP DAT.

6. Stisknéte FUNK 1 a HLEDANT KONCE DAT (zafizeni je v poloze U), stiskngte
BLOK KROK (zafizeni je v poloze E)., Timto postupem doslo k naplnéni pfed=-
chozi pam&ti pro duplikaéni funkce.

7. Stiskné&te SEL.
8. Vlozte ¢&islo vybraného programu v paméti.
9, Stisknéte piepinade ABK a ADS, vloZte datové bloky.

10. Stisknéﬁe FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU po vloZeni vsech blokd (stroj
se vraci na stopu @@ a zobrazi navésti souboru dat).

11. Vy&kejte, aZ se na stavovém fadku objevi na konci dvojice XR, potom vyjméte
disketu.

Zmény uvnit® blokd

Chcete-1li provést zm&ny v zaznamenanych blocich, uvedte zafizeni do polohy U
(Zm&na zéznamu). Na pFikladé Vam ukdzeme typicky pFiklad zm&ny dat, zaznamenanych
v urditém poli bloku v datovém souboru.

1. Funk&ni pfepinate ADS a ABK uvedte do vychozi polohy (nestlagené).
2. Ptepina& do polohy VSECHNY ZNAKY.

3. Zavedte program (viz Zavadéni programu).

4. Vloste disketu (zobrazeni sektoru @8 navésti souboru dat).

5. Stiskn&te FUNK 1 a ZMENA ZAZNAMU.

6. Tiskndte BLOK KROK tak dlouho, a3 se poZadovany blok dat objevi na obrazovce.
Pozadovany blok miZete samozFejmé vyhledat té# pomoci operace HLEDANI (viz

pozdé&ji).
7. Stiskn&te SEL.
8. Zvolte &islo programu, jimZ se mad zdznam Fidit.

9, Posunte ukazovatele (stiskem POLE KROK) na prvou pozici pole, jeZ chcete

ménit.
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6.7

10. VloZte novou informaci do vybraného pole.
11. Stiskn&te BLOK KROK (tim zaznamendte opraveny blok na disk).

12. Stisknéte BLOK KROK nebo provedte hledani, abyste dostali na obrazovku
dalsi blok, ktery hodldte zm&nit. Potom opakujte kroky 9 &% 11 pro kaZdy
blok, jenz ma byt mé&nén.

13. Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU (stroj se vraci na indexovou
stopu a zobrazuje névésti souboru dat).

1l4. Vy&kejte na znaky XR na konci stavového fadku a potom vyjméte disketu.

Poznamka: Datovy blok m@3ete zneplatnit stiskem FUNK 1 a MAZANT BLOKU
a naopak zplatnit podrienim [:] a BLOK KROK.

Hledéani

Hledani bloku dat je moZno provést celkem &tyfmi zpGsoby:

- hleddni konce dat

- hledani adresy

- hledani obsahu

= hledani podle seti{id&ného obsahu

Hledaci postupy jsou vazany na zpracovavany soubor dat. Nelze hledat z jednoho
souboru dat do druhého.

Chcete-1i zru$it hledaci operaci jesStd pfed tim, ne2 bylas zahajena (to je nez
stisknete BLOK KROK), stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU. Rozdily
mezi hledanim obsahu a hledénim podle sefazeného obsahu jsou néasledujici:

- hledéni dle sef. obsahu je rychlejsi

- hledéte-1i podle sef. obsahu, musi byt hledend data v polich sefazena podle
abecedy (u abecednich poli) nebo v Ziselném pofadi dle velikosti @-9 u nume-
rickych poli, v pfipadé abecedn& &iselném pofadi nejdfive A-Z potom @-9.

Hledéni konce dat

Tuto funkci pouZivéme, chceme-1li najit posledni zaznamenany blok v datovém
souboru. Toto hledéni lze zahdjit z polohy zafizeni ZMENA ZAZNAMU (U) nebo
VSTUP (E).

Postup:

1. Stiskn&te FUNK 1

2. Stiskn&te HLEDANI KONCE DAT

Po ukon&eni operace zobrazi zafizeni posledni zaznamenany blok datového souboru
a je v poloze ZMENA ZAZNAMU. Chcete-1i pfevést stroj do polohy VSTUP ZAZNAMU
(E)., stisknete BLOK KROK. Tim je stroj pfipraven ke vstupu Vadich dat z kléves-
nice. '
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Hledani bloku dat podle jeho adresy

Tuto funkci pou2ijete, budete-li chtit vyhledat urgity blok dat, znate-1li jeho
adresu stopy & sektoru. Tute funkci lze uvést de &innosti v polohach zafizeni
&TI INDEX (X), ZMENA ZAZNAMU (U) nebo VSTUP ZAZNAMU (E).

Postup:

1. Stiskn&te FUNK 1 a HLEDANI PODLE ADRESY.
2. Vlozte z klavesnice p&timistnou adresu bloku do pezic 1 az 5

XX i) XX
¢islo stopy nula tislo sektoru

3. Stisknéte BLOK KROK ‘(zahajuje hledéni). Hleddni se zastavi na urené adrese
a zobrazi pfislugny blok a to i v pripad&, %e se jedna o vymazany blok.
V tomto pFipad vSek signalizuje chybu "6" ¥ chybovém poli. Po ukongeni hle-
déni je zaFizeni v poloze ZMENA ZAZNAMU (U) e pod rugni kontralou {program #).
Z této polohy lze provést dalsi hledéni prostym opakovanim uvedeného postupu.

Hledani obsahu

Této funkce vyuzijete v pfipadg, Ze hledate blok, jeho% obsah je Vam znam. Tento
obsah m@ize byt &ésti nebo celym blokem. Vyb&r této funkce je moZny v polohach
&TI INDEX (X) nebo ZMENA ZAZNAMU (U) nebo VSTUP ZAZNAMU (E).

Postup:

1. Stisknméte FUNK 1 a HLEDANI PODLE OBSAHU.
2. Vloite &&st 2adaného bloku dat nebo cely blok. Tato data musite vlozit do
tychz pezic, v nich% byly vloZeny v bloku, ktery hledate.
3. Stisk BLOK KROK zahaji hledani.
Hledzni kon&i, jakmile je blok, jehoZ obsah jste vlozili, nalezen. Zafizeni
zobrazuje zadany blok. Po ukonZeni funkce je zaFizeni v poloze ZMENA ZAZNAMU
(U).
Poznamka: Hledani se zahajuje vidy teprve s ndsledujicim blokem dat a nikoliv
v pravé zpracovavaneém bloku. Nékdy se mize stat, e scubor obsahuje
ngdkolik blokd, jehoz &ast pole je totoZné s daty, vloZenymi v bodé 2
prede$lého postupu. V tom pfipadé opakujte operaci hledani, abyste
prohledali cely soubor dat, ulozeny na disku. Pfi pozadavku zachovani
pévodnich hledanych dat stiskné&te pro zahajeni hledani BLOK KROK se
souasnym podrzenim pismenového pfefazeni [:] .

Hledani dle setridéného obsahu

Tuto funkeci vyuZijete v pFipad&, ¥e chcete hledat blok, obsshujici uréita data
ve vzriistajici posloupnosti (to znamend, 2e v hledaném poli kazdého bloku dat je
vidy vys&i hodnota, nez v pFedeilem). Hledana data musi byt samozfejmé ve stejné
pozici ve véech blocich.
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Funkci lze vyvolat v polohach CTI INDEX (X), ZMENA DAT (U) nebo VSTUP DAT (E).

1. Stiskn&te FUNK 1 a HLEDANE PODLE SETRIDENEHO OBSAHU.,

2., VloZte &&st bloku (nebo cely), ktery hledéte. Obsah musite vloZit do stej-
nych pozic, jako je v hledaném bloku.

3. Stisk BLOK KROK zahajuje hledani.

Hledani se zastavi, jakmile je blok, ktery obsahuje poZadovana data, vloZen dle
bodu 2 pfededlého postupu. Zafizeni zobrazuje nalezeny blok na obrazovce. Stroj
je v poloze ZMENA (U). Pokud stroj nenajde pozadovany blok, pfejde do polohy
CTENI INDEXU (X) a signalizuje chybu "S", K tomuto stavu méZe dojit v piipadé,
Ze blok sice v davce je, ale neni v potfebné posloupnosti. Pozadovany blok mi-
Zeme najit pomoci hledani dle obsahu.

. Kontrola zaznamu

Jak kontrolujete zéznam:

Zvolite polohu V (kontrola dat). Tuto volbu lze provést budto v poloze ETI INDEX
(X) nebo v poloze ZMENA ZAZNAMU (U).

1. Zavedete programy (viz JAK ZAVEST PROGRAM).

2. VloZite disketu, jejiZ obsah md byt kontrolovan (zobrazi se sektor #8 s na-
véstim datoveho souboru).

3. Stiskndte FUNK 1 a KONTROLA ZAZNAMU (prvni blok davky se zobrazi).

4, Stisknéte SEL.

5. VloZte &islo programové pam&ti, v niZz je program, ktery poZadujete,

6. Vloite data podle prfedlohy. Po stisku prvé klavesy zmizi ukazatel z obra-
zovky.

Co d&léte, kdyZ chcete prerudit kontrolu

1. Zapiite si adresu p#istiho bloku, ktery budete kontrolovat (orientujte se
pomoci adresy na stavovém fFadku).

2. Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU.

3., Vyjméte disketu.

P#i pokradovani v préci:

1. Zavedte programy.

2. Vlozte disketu.

3. Vyhledejte adresu pfisStiho kontrolovaného bloku.

Proto: a) Stisknéte FUNK 1 a HLED. PODLE ADRESY
b) VloZte zapsanou adresu bloku
c) Stisknéte BLOK KROK

4. Zvolte polohu KONTROLA.
5. Stiskné&te SEL.
6. Zvolte &islo programu,

7. Pokragujte v praci.
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Jak opravite omyl

Pokud dojde k omylu pfi kontrolni operaci, zafizeni zobrazi chybu V na stavovém
fédku a soudasn& zobrazi ukezovdtko v bloku dat.

1. Stiskn&te NUL.

2. VloZte spravny znak

Zmé&ny zavedené do bloku jsou zaznamenény na disk po ukonéeni kontroly celého blo-
ku pfi pfechodu k dalfimu bloku.

Poznamkea: Znak je pfevzat do zafizeni pouze v pfipad&, Ze je totoZny s pOvodninm
znakem nebo je-1li stisknut dvakrat.

JestliZe je nesprdavnych vice znakd nebo celé pole, postupujte takto:
1. Stiskn&te POLE COR (ukazovatel pfejde na prvou pozici zpracovavaného pole a po-
loha zafizeni se mé&ni na C).

2. VloZte spravné pole (jako v poloze E - vstup). Po ukon&eni se ukazovatel vrati
na prvni pozici zpracovévaného pole a zvoli se rezim "V".

3. Vlo#te pole znovu, abyste dosadhli kontroly.
Pokud mdte v souboru blok navic, zruite jej prostym stiskem FUNK 1 a MAZANI BLOKU.

Postup, pokud byly bloky vynechany je nésledujici:

1. Vlo3te do datového souboru takovy po&et datovych blokd, kolik jich bylo vyne-
chéno pcdle postupu v kapitole 6.11.

2. V regimu U - zmé&na dopieme vynechané datové bloky.

3. Vratime se na prvni doplnovany datovy blok a zvolime polohu V—kantrola, pokra=
gujeme v praci.

Pokud je kontrola fizena programem, v némZ je uZito obtokové pole Q, je po zkon-

trolovani prvni pozice tohoto pole oznadena kdodem FF,

DokonZeni kontroly datového souboru

Stiskneme-1i BLOK KROK po kontrolnim ov&feni posledniho bloku v datovém souboru,
zatizeni CONSUL 2711 provede automaticky:

- pfejde do polohy INDEX (X) a zobrezi navésti souboru
= vlcZi znak V do navésti datového souboru (na pozici 73)
- vybere program @ (ru&ni Fizeni)
- zobrazi € v poli chyb na stavovém Fadku
(toto E pouze oznaduje konec kontrolniho postupu, nikoliv chybu).

Stisk BLOK KROK na prvé ruéné ovladdané pozici bloku provede posun bloku wvpfed,
ale bez kontroly dat. Pfi posuvech vpfed a vzad jsou vymazané bloky mijeny.
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Pracovni statistiky
Co jsou pracovni statistiky

Pracovni statistika vyuZiva tfi pogitadel ve stroji:

- jedno po&itsa vloZené znaky z klavesnice
- jedno pogitadlo po&itd zpracované bloky
- jedno po&itd znaky, opravené b&hem KONTROLY (poloha V)

PoZitadla miZeme zobrazit pouze v poloze ETI INDEX (X) nebo VSTUP (E).

Jak zobrazit pracovni statistiku

Pied zobrazenim statistiky musi byt zafizeni uvedeno do polohy X. Pro zobrazeni
statistiky je potom nutno stisknout FUNK 1 a ZOBR. PRAC. STATISTIKY.

poéitadlo znak( potitadlo znakO opravenych
i RS — b&hem KONTROLY
@22 ] A Pegds X R
poéitadlo
zapsanych blokd
govd12 Pog1 dods

- Stisknutim R 2 soudasnym podrZenim [:] pismenového pfefazeni se maZe soucdas=-
na pam&f dat se souasnym nulovanim v3ech tfi &itacd.

- Stisknutim klavesy MAZANI BLOKU (bez stisku funk&niho pfemyku) se maZe obra-
zovka a ukazovatko se vraci na @1 bez nulovani po&itadel,

Jak zaznamenat pracovni statistiku na disk

V b&znych pripadech jsou pracovni statistiky zaznamensdvény na k tomu urlené
zvladtni disky.

1. VloZte disketu pracovni statistiky.
2, Zvolte polohu VSTUP (E)
stiskem FUNK 1 a VSTUP (adresa se nastavi na KD = EOD).
3, Stisknéte FUNK 1 a ZOBR. PRAC, STATISTIKY
(ukazatel je na pozici 19, mdZete dopsat libovolné udaje aZz do konce bloku).
4, Stisknéte BLOK KROK (zaznamena na disk).
5. Stisknéte FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOPU,
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6.10

6.10.1

6.10.2

Priklady operaénich postupt

Tato &&st navodu doplnuje Vase znalosti po absolvovaném studiu prededlych gasti.
Popsané postupy se sice nehodi na viechny moZné prace pfipravy dat, ale budou
jisté eplikovatelné v jejich vétsing.

Ulozeni programi na disk

Poznamka: VSechny funkéni prfepinade ve vychozi poloze (nestisknuty).

1. VloZte programovy disk.
2. Stisknéte FUNK 1 a VSTUP (adresa se nastavi na KD = EOD),

3. Vloite z klévesnice nasledujici zpravu.

nazev prace
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxrzavsb NAsLEDUJICT
| | |
91 194 2¢ 3 ag

XX PROGRAMY DO PROGRAMOVE PAMETI X AZ X

mnoZzstvi 5@ 6@ 7@ prvni posledni
podet pouzitd progr. paméf
programf

4, Stisknéte BLOK KROK.

5. Vlozte program z klavesnice.

6. Stisknédte BLOK KROK.

7. Provedte tolik krokéi 6 a 7, kolikrat #ika pofet v bodu 5.

-

8. Stisknéte FUNK 1 a NAVRAT NA INDEX. STOPU.

Zm&ny programi na disku

1. Vlo#te programovy disk.

2. Stiskngdte FUNK 1 a HLED ADR.

3. VlcZte S5-mistnou adresu.

4. Stisknéte BLOK KROK (na obrazovce se objevi blok popisujici program).
5. Stisknéte BLOK KROK, abyste se dostali k bloku, ktery chcete ménit.
6. Zménte program.

7. Stisknéte BLOK KROK.

8. Stiskrdte FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOPU.
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6.10.3

6.10.4

Vstup dat

1. Vlozte programovy disk.

N

(&)

s

10.

11.

12,

13.

Stisknéte FUNK 1 a HLED ADR.

. VloZte S-mistnou adresu programu.

Stiskn&te BLOK KROK (popis programu se objevi na obrazovce).

Poznémka: Po&et programd v popisu Vam #ikd, kolikrdt mate provést kroky
5, 6 a 7.

Stiskn&te BLOK KROK (program, . ktery md byt zaveden se objevi na obrazovce).

Stiskn&te FUNK 1 a ZAVAD. PROGR.

. Vlozte £islo programove paméti.

Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOPU.

. Cekejte, aZ se objevi na obrazovce X R ve stavovém fadku, potom vyjméte

disketu.

Vlo*te pracovni disketu.

Pokud jde o pokragovani dfivéjsi prace:

- stiskn&te FUNK 1 a VSTUP; FUNK 1 a HLED. KONEC DAT
(posledni blok se zobrazi)

~ stisknéte BLOK KROK

- vyberte program

- vlczte data z klavesnice

Pokud jde o zafatek prace:

- stisknite FUNK 1 a VSTUP

- vyberte program

- vkladejre data z klavesnice

Chcete-1i ukoné&it praci:

- stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOFU

- vytkejte, aZ se na obrazovce objevi X R na stavovénm fadku, potom disketu
vyjméte

Kontrola dat

VloZte programovy disk.

. Stiskndte FUNK 1 a HLEDANI PODLE ADRESY.

. Vlozte S-mistnou adresu programu.

6.

Stisknéte BLOK KROK (blok popisu programu se objevi na obrazovce).

Poznamka: Po&et programi z popisu Vam fekne, kolikrat mate opakovar kroky
5, 6 a7.

Stiskn&te BLOK KROK (program, ktery se ma zavést do pamé&ti se objevi na

obrazovce.

Stiskn&te FUNK 1 a ZAVAD. PROGRAMU.

7. Vlo¥te z klavesnice Zislo programové paméti, do ni% chcete program uloZit.
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6.11

8. Stiskn&te FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOPU.

9. Vytkejte, aZ se zobrazi na stavovém #*adku X R a potom vyjm&te programovy
disk.

10. Vloite pracovni disk.

11. Pokud jde o pokra&ovani prace, potom:
~ stisknéte FUNK 1 a HLED. ADR.
- vloite S5-mistnou adresu pokra&ovani (adresu mate zapsanou v kroku 14)
- stisknéte BLOK KROK .
- stisknéte FUNK 1 a KONTR. ZAZN.
- vyberte program (SEL)
12. Pokud jde o zafdtek nové prace:
- stisknéte FUNK 1 a KONTR. ZAZN.
- vyberte program
13. Kontrolujte data (ovéfujte).

1l4. Prerudeni prace:
- zapiste si adresu Ze stavového Fadku
- stisknéte FUNK 1 a NAVRAT NA IND. STOPU
- cekejte, a¥ se zobrazi ve stavovém Ffadku X R, potom vyjm&te disketu

15. Normalni ukonZeni prace je:
- stroj pfejde do poloty INDEX (X)
- zobrazi se chyba E

16. Zrudte chybu tlaéitkem NUL & vyjm&te disk.

-VlioZeni bloku dat

Tuto funkci lze pouzit tak, Ze Vam otevie mezery (sektory) uvnit? datovych soubo-
rd tak, aby do t&chto mezer mohly byt vloZeny daldi bloky. Lze vytvofit prostor
pro nejvySe 99 dodateZnych blokd. Zafizeni posune vechny bloky, pog&inaje pravé zo-
braiovsn?m blokem aZ po posledni blok datového souboru. Bloky se posouvaji sm&rem
ke konci rozsahu KR o tolik sektori, kolik bloké se vklads.

Po provedeni posunu blokd, zafizeni zaplni prostor vymazanymi (prézdnymi) bloky.
Tyto bloky pozname podle pismene D na pozici @@l a znaku \ na pozici @P2. Nova
adresa konce dat KD (EOD) v navésti souboru se pfepife, kdyZ se zafizeni vrati do
polohy INDEX (X).

Jak vloZime blok dat

1. Nastavite disk na adresu bloku, ktery chcete posunout vpied, abyste mohli
vkladat bloky nové.
(Pokud jste v poloze KONTROLA (V), stiskn&te FUNK 1 a ZMENA, vznikne poloha u)

2. Vloite dvoumistné Zislo (@1 a* 99) vyjadfujici poZet blokd, které budete doda-
teiné vkladat (na pozice @p1l; @@2).

3. Stiskn&te FUNK 2 a VSUNUTI BLOKU.

46

Page 45/91



6.12

Stroj ee nyni pfevede do polohy N, stav se zm&ni na W a zobrazovaci jednotka
se vymaZe, Jakmile se vSechny bloky posunou a prostor je zaplnén vymazanymi
bloky, stroj se vrati na adresu prvniho préazdného bloku, nastavi chybu 6,
prfejde do polohy ZMENA (U).

4, Stiskn&te NUL, &imZ odstranite signalizaci chyby.

5. VloZte bloky, které chcete zapsat do prézdnych mist. Zaplné&ni neplatnych
blok8i se provddi pomoci BLOK KROK se soutasnym drZenim prfemyku .

Uziti druhého disku

Pro vyklad této funkce je nutno zdlraznit, Ze pracovidté operatora, které je
vybaveno sitovym pfepina¥em je z tohoto hlediska jako zdkladni (&islo 1) a
pracoviité druhdho operétora pouze jako druhotné (&islo. 2).

P#i provéddéni operace kopirovéni disku provadi se operace kopirovani z disku,
vloZeného na druhém pracovidti do disku na pracovidti zdkladnim.

Funkci lze vyuZit ke kopirovéni datového souboru.

Priprava druhého pracovidt#
Pro operace kopirovédni disku je celé pracovni misto vyjmuto z fizeni obsluhou
a paméftovd jednotka flexibilniho disku je pfevedena pod Fizeni zakladni strany

1. Ujistéte se, Ze do druhotného pracovidté je vloZena disketa a Ze toto praco-
vi&t& je v poloze ETI INDEX (X).

2. Na druhém pracovidti stiskné&te FUNK 1 a A. Pismeno A se objevi v stavovém
Padku v pozici 36 a klavesnice je vyfazena z &innosti. Tlagitko pro 2. disk
na zédkladni strand potom #idi sekunddarni stranu.

Jak se vrdatite zpé&t na normdlni é&innost obou stran

Na zékladni strané stisknete FUNK 1 a pismeno A. PFi operacich kopirovani disku
lze pfendSet data z druhého disku do prvého, nikoliv naopak.

Ovlédéni 2. disku
K ovlddéni slouii ve spolupréci s tladitkem FUNK 2 celkem &tyfi tla&itka horni
fady klévesnice. Funkce odpovidajici stiskdm jsou nésledujici:

a) DISK 2 BLOK ZPET posune disk 2 na pifedchozi 3titek

b) DISK 2 BLOK KROK posune disk 2 na dalsi &titek

c) DISK 2 NAVRAT NA INDEX. STOPU - vrdti diek 2 na indexovou stopu Stitek 08
d) KOPIROVANI - zehajuje viechny kopirovaci operace
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Adresy 2. disku

adresa 2. disku

001 8] A A 00008 oooo8 X R

Adresa druhého disku se cbjevuje na pozicich 31 az 35 ve stavovém fadku. Adresa
se zobrazuje, méni nebo zmizi pouze p¥i operacich s 2. diskem nebo pfi vypnuti
disku 1.

Jak okopirujete datovy scuber

Této funk&ni moZnosti budete wvyuzivat v pfipadech, kdy budete chtit umistit data
z vice disket na disketé jediné. Obvykle budete chtit pfidat dats z disku 2 za

data dosud na prvnim disku zaznamenana. V ndro&néjsich pripadech to miiZe zname-
nat vkladéni vice disket na druhém pracovisti, pFfipadnd poZadavek na soucinnost

n&kolika operatord.

Vymazané bloky dat se pFi této operaci do nového disku nepfenafeji.

1. Vlpo3te disketu, z niz chcete data prekopirovat do pamétové jednotky na druhém

pracovidta,
2. Stiskn&te FUNK 1 a pismeno A na druhém pracovidti.
3, Vloste disketu'na prvni pracoviSté.

4. Uvedte disk 1 na navésti souboru, do n&j% chcete data zapisovat. Nastavte disk 1
na adresu, na niz ma kopirovani zadit. Mizete to provést stiskem FUNK 1 a VSTUP
(poloha E).

5, Uvedte disk 2 (pou?itim DISK 2 BLOK KROK) na ndvésti souboru, z n&ho% ms kopi-

rovani zaéit.
6. Stiskn&te FUNK 2.
7. Stisknéte KOPIROVANT,
8. Kdy? je kopirovani ukonfeno, stisknéte FUNK 1 a NAVRAT na IND. STOPU.

9. Stiskndte FUNK 1 a pismeno A na prvnim pracovisti, &imZ vratite celé zafizeni

do normalniho stavu pro éinnost obou operédtord.

48

Page 47/91



- b

6.13

Kontrola a inicializace diskety

Kontrola diskety slou?i k ov&Feni sprévnosti zaznamenanych adresovych iden-
tifika&nich a datovych poli. V pfipad& vednych stop jsou mechanické adresy
tdchto stop s poZtem vadnych adresovych a datovych poli zobrazeny na zobrazo-
vaci jednotce v nésledujici formé:

po&et vadnych datovych poli ns stopé

poZet vadnych adresnich poli na stop#

mechanické adresa vadné stopy

Pozndmka: PPFi kontrole diskety mOZe byt zobrazeno a% 8 vadnych stop.

Postup volby kontroly diskety (m@%e byt zvolen pouze v refimu X &ti index):

1. Stiskn&te FUNK 1 a I

Poznamka: Pokud nebyla zji3t&na 24dna vadnd stopa, je po ukonZeni kontroly
diskety zobrazen sektor @8 indexové stopy-
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Inicializace diskety slou#i k novému oznadeni diskety, ktera vykazuje zvySenou
chybovost nebo k ozna&eni novych disket, V tomto procesu se na disketu nové na-
hrivaji identifikaéni pole adres, kontrolni datové bloky a nazev disku (sektor
@7 na indexové stopé). MOZe byt také zvolena posloupnost sektord (adres) na sto-
pach, Podminky inicializace se zadavaji pomoci klévesnice do soufasné pam@ti
pred jeji volbou. PoZadtelni podminky jsou nasledujici: 3

1234567899123456789

délka datového bloku
mechanicka adresa druhé vadné stopy

XXXXXX @8 @2 @3 @#8@

mechanicka adresa prvni vadné stopy

posloupnost adres sektord

nazev objemu (svazku)

Postup volby inicializace diskety
(mGZ2e byt zvolen pouze v reiimu X Ccteni indexu)

1, Stisknéte FUNK 1 a Mazéni bloku
(dojde k vymazani obrazovky)

2. Pokud chcete standardni zplsob inicializace, nazev objemu je standardni
znalka systému, posloupnost adres sektord je zadkladni "MEZ", neni oznalena
23dnd vadna stopa, délka datového bloku je 128 znaki, nevyplﬁujeme podd-
teéni podminky. V pfipadé, %e chceme jiné podminky inicializace, vyplnime

souéasnou pam&f.

3., Stisknéte FUNK 1, podrzte alfabetni pfefazeni If !a stisknéte I.

Poznamka : s

V prfipadé&, 2e potfebujeme provést inicializaci nepfistupné diskety (stav disku
po zalozeni ?) nebo diskety s vadnou stopou @@ (po zalozeni chyba @ a stroj
piska), provedeme nasledujici ukony:

1., podrzime numericke prefazeni [:] i

2. v rychlém sledu do 2 vtefin stiskneme klavesy: NUL; FUNK 1; MazANE BLOKU;
FUNK 1; I.

Po skondeni inicializace, jestli nedoslc prfi kontrole ke zjisténi vadne stopy,
zarfizeni zobrazi sektor @8 indexcvé srtopy. V pripadé vadné stopy (i zadané)
se zobrazi vadné stopy a zadani poéatelnich podminek inicializace.

Vedeni operatora

ZafFizenli ma moZnost navadef operatora zobrazovanim navadécich zprav na posled-

nich 3@ pozicich 4, fadku (viz pfilocha 2/1) a jésovym podloZenim pole, jehoZ

se zobrazovana zprava tyka. Navadéci zprava je rovnéz jasové podlozena. Zarize-

ni pfitom musi pracovat pod programovou kontrolou. Navadéci zpravy se zapisuji

od libovolné pozice nasledujici programové paméti v tom pofadi, v jakém jsou a
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6.15.1

v pou?itém programu uvedena pole, k nimZ se vztahuji. Kazdému poli musi odpovi=-
dat jedna navadéci zprava. Bezprostfedné pfed prvni navadéci zpravou musi stat
oddélovaé, kterym je hvézdigka ( % ). Kazda navadéci zprava musi byt ukonéena od-
délovatem., Tyto oddilovale se nezobrazuji. Jestlize k nékteréemu poli nepoZaduje-
me zobrazeni navadéci zpravy, zapifeme misto ni pouze ukonfujici oddélovat., Na=-
vadéci zprava mize byt libovoln& dlouha, zobrazuje se z ni vSak pouze prvnich

30 znakG. Pokud navadéci zprava v nasledujici programové pam&ti chybi, dojde

pfi vedeni operatora pouze k jasovemu podloZeni pravé vkladaneého pole., Navadéci
zpravy pro program v osmé programoveé paméti se zapisuji do programové paméti
tie. 1.

Vedeni operatora volime tak, Ze stiskneme FUNK 2 a zOBRAZEN! NAZvu POLE.

Poznamka :

vimnéte si, e pfi délce programi napf. 81 znakd, lze zbyvajicich 47 znakd
v .programovych pamé&tech vyuzit k vedeni operatora.

Souéty poli

Tato funkce umciﬁu]e uréena pole v zaznamu pod programovym fizenim sefitat do
zabudovanych stfada&l nebo naopak obsah téchto stfada&l s danym polem kontrolo-
vat &i do n&j vypisovat, Zafizeni je vybaveno tfemi 19mistnymi stfadati, je-
jich# obsah mize byt kladny i zaporny, priemz pretefeni pfes 19 mist neni sig-
nalizbvéno. Do stfadai&t se pfiditd Fadové nizdich 14 Eisliﬁ. resp. znakd pole.
Kédové se uvazuji pouze ni2$i 4 bity kazdého znaku a2 to (B)H - (9)H odpovida
gislm @ - 9 a (A)H - F(H) odpovidéd @. Pole je zaporne, pokud znak na nejniZsi
pozici ma vy55i 4 bity (zbénu) (B)H nebo (D)H, ostatni pole jsou kladné. Rozli-
Sujeme dva zakladni typy soultd poli:

- spfazené souéty poli (on line)
- nespfazené souéty poli (off line)

SpFazené souéty poli (on line)

Provadi se bghem vlastniho zpracovani dat a to v rezimech vstupu (E), zmény (U)
a kontroly (V). '

V rezimu vstupu se do stfadall pri&itd zapsané pole; v rezimech zmény a kontroly
pouze rozdil mezi pévodnim polem v preéteném zaznamu z pruzného disku a polem

opravenym.

Programovani spfazenych soudtd peli

Programovani se provadi programovou maskou, obdobn& jak bylo uvedeno v kapitole
6.5. Prvni 3 pozice za kddem za&atku pole jsou vSak vyhrazeny pro gisla @ - 9,
ktera jednozna&né& uréuji stfadafovou operaci pro toto pole. Nelze tedy provadét
etfadadovou operaci u jednoznakového pole. Pokud Zisla st¥adafovych operaci nej-
*sou na pfisludnych pozicich v programu vyplnéna, zpracovavé se toto pole bez
vlivu na stradace.
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Pro &isla stfadalovych operaci lze vyuZit jedné, dvou nebo vdech t#fi vyhraze-
nych pozic, ptfidemz oviem kdd pokradovani pole nasledujici ¢islo stiadatové
operace rusi. Kaida stfadafovéd operace se provadi v daném poli pouze jednou,

Pfiklady chybn& programovanych poli:

N1-2===E ; N11 ===E

neni provedeno

Cisla 1, 4, 7 uréuji stradafovou operaci s 1. stfadadem,
€isla 2, 5, 8 uréuji strfadacovou operaci s 2. stfadalem,
tisla 3, 6, 9 uréuji stifadacovou operaci s 3, stradalem,

Vyznam &isla @ bude vysvétlen pozdéji.

Z hlediska stfadadovych operaci se pole déli na 3 typy:

1) pole se vstupem dat (N, A, R, S, D, H a pod.),
2) pole mijend (B, Q),
3) pole se vstupem dat mijena v rezimu kontroly (V, W, ¥, X, Z).

U 1. typu poli uréuji €isla 1, 2 @ 3 prosté prfifteni daného pole k pfisludné-
mu stfadagi, €isla 4, 5 a 6 uréuji kontrolu daného pole s pfisludnym stfadacem.
Kentrola se provadi po vyplné&ni tohoto pole pi#i pfechodu do sousedniho pole

a sice od pozic s nejniZsi vahou. Pfi neshod& dojde k funk&ni chyb& Q a adresni
znatka (ukazovéatko) se nastavi na zalatek pole, které nutno spravn& vyplnit.
Kontrolované pole miZe mit maximalné& 19 znakd a8 musi obsahovat pouze ¢islice.

€isla 7, 8 a 9 uréuji tutéz operaci jako &isla 4, 5 a 6, navic je v8ak po pre=-
chodu do daléiho pole pfislusny stfada nulovan, Cisla 4 - g jsou platné pouze
na prvni pozici za kédem zalatku pole. Pokud dal%i pozice obsahuje &islice

1 = 3 uréujici prosté pfic¢teni pole, nejprve se provadi kontrola pole, potom
pFripadné nulovani stfadale a nakonec prFiéteni pole ke stfada&i.

U 2. typu poli jsou platna pouze €isla 4 = 9 a to na 1. pozicl za programovym
znakem pole. Pole méze mit maximalné 19 mist. Cisla 4 - 6 ur&uji vypsani pfi-
sludného stfadafe do tohoto pole od nejniZiiho fadu. Zéporné pole se vypisuje
se zdnou (D)H u vahové nejnisi &islice. Cisla 7 - 8 urfuji navic nulovéni p#i=-
sludného stradade. Pokud je na 2. pozici za programovym znakem &islice @, pak
se. k obsahu stfadade pfiéte obsah jiz zapsaného pole a potom se tento soulet

do pole vypiSe. V tomto pfipadé miZe mit pole max. 14 mist.

U 3, typu poli jsou ve viech reZimech provadény stfadalové operace stejné& jako
u 1. typu poli.
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N&kolik pFikladl programovych poli se stfadatovymi operacemi:

Nl===E &iselné pole pridéitané k 1, stfadati

RS===E napravo zarovnané &iselné pole kontrolované
s obsahem 2. stfadace

NG===E ¢iselné pole kontrolované s obsahem 3., stfadale,
jenZ je poté nulovan

D123=E duplikaéni &iselné pole pficitané ke viem tfem
stfadalim

R72===E napravo zarovnané c¢iselné pole kontrolované
s obsahem 1. stfadate, jenz je dale nulovan
a s pri&tenim obsahu pole do 2. stifadals

Bé4==~=E mijend pole s vypisem 1. stiadace
BBuw==E mijena pole s vypisem 2, strfadale a jehc nulovanim
B9@-~E mijena pole s vypisem soultu cbsahu 3. stfadale

a daného pole a nulovénim tohoto stfadale

R22¢--E napravo zarovnané pole pficitané k druhému stfadagi
a zaroven prvni pole za skupinou mijenych poli
(viz kap. B.2)

Chybn& programovanad pole:
Bi--E, R29--E, N1@--E, B82--E

Fodtrzena &isla jsou bez vyznamu.

Zobrazeni stfadaél

MiiZeme provést v kterékoliv poloze adresni znatky (ukazatele) a v libovol=-
ném rezimu (tedy i v resimu &ti index) stiskem FUNK 2 a z0BRAZENT sculTH
poLf. Na obrazovce zmizi pdvodni obsah a zobrazi se obsahy véech tfi stisda-
&6 pod sebou v pofadi 1, 2, 3, Pokud se zobrazeni provede v poli, u néhoZ je:
prvni &islo stfadadové operace 4 - 9 (tedy napf., pole Kdntreclované s obsahem
st*adate), zobrazi se za obsahem pfisludného stfadate soufasné rozdil jeho
obsahu a pfisluiného pole. Rozdil se wv3ak polits pouze z niZsich 14 Ffadi
stfadade a pole.

Po zobrazeni stiadad@ je u&innd pouze klavesa R, &im2 se opét zobrazi plvodn:i
zazram na obrazovce. Pokud je klavesa R stisknuta se sou€asnym drienim levého
(vrchniho) premyku, dojde zaroven k nulovani viech stfadatd.

Pfi zobrazeni stfada&d je nutno si uvédomit, Ze plvodni obsah pole, v kterem
je pravé ukazatel, je od pifislusného stfadale odecten.
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Pouzitl spfaZenych souftd poli

Funkce spfazenych souétl poli se pouZiva k vypoétu kontrolnich souétd a jejich
vypisu &i kontrole u poli programové uréenych a to v pribé&hu reZimd wvstup (E),
zména (U} i kontrola (V). StFadaZové operace u poli I. a III. typu (viz vy3e)
ur&ujici prosty souéet (&islo 1, 2, 3) jsou provadény tak, Ze pii vstupu do
pole je jeho obsah od pfisludného stfadade (stfadald) odelten a naopak po vy-
stoupeni z pole obsah pfidten.

V rezimu vstup (E) véetn& druhého zplsobu zéznamu (kap. B.3) odpovida obsah
stfadaéti véem pfedchozim zaznamlm a soufasnému zadznamu, zobrazenému na obra=-
zovce .

V re2imu zmé&na (U) rozlidujeme dv& moZnosti:

Re3im zména zvoleny pfi zahadjeni prace - obsah stfadald odpovida rozdilu urée-
nych poli v p@vodnich a zmé&n&nych zaznamech.

Rezim zména nastaveny automaticky pfi zpétném krokovéni z rezimu vstup - obsah
stfada&l odpovida viem zdznamdm, zapsanym na disk v reZimu vstup vietnd zmén,
provedenych v reZimu zmé&na.

V refimu kontroly (V) odpovida obsah stfadadd rozdilu ur&enych poli v plvodnich
a zménénych zaznamech.

Vidy si nutno uvédomit, Ze pole, ve kterem je pravé ukazovatko, je od prisludné-
ho stfadade odetteno.

St¥adadové operace uréujici kontrolu pole se stfadacem (&islo 4 - 9) a operace
u poli II. typu (pole mijend s vypisem) se provadi vidy aZ po vystoupeni z da-
ného pole a to v kterémkoliv sméru (tedy nap#. i po funkci pole zpdt).
StFadate se nuluji:

- po zapnuti zafizeni,
- po zobrazeni stfadeld a stisku R s podrienym pfemykem,
- programové &isly 7 = 9 na prvni pozici za programovym znakem pole.

Poutivame-1i pod programovym fizenim spfazené souéty poli, lze wvyuZivat a volit:

- automatické fetézeni programQ,

- wvedeni operatora,

- zobrazeni stfadadl,

- zobrazeni programu (bez jeho opravy),
- rezim oprava pole (C),

- volbu jiného programu,

- nadvrat na index (pouze z 1. pozice ukazovatka pfed vstupem do daného bloku =
jinak opét dojde k chyb& souétu ve stfadatich),

- blok krok,

- funkce ovladajici pohyb ukazovatka (znak krok, pole zpét atp.),

54

Page 53/91



- mazani bloku = v refimu zm&na a kontrola jde o zapsani bloku s priznakem ne=
platnych dat, v reZimu vstup o vymazani zobrazeného zéznamu.
vidy se ur&ena pole v zobrazeném zédznamu od pfislusnych strada-
&0 odeétou.

POZOR! Pi¥ipadné nulovani stiadald se neprovadi.

- zapis bloku s priznakem platnych dat - pokud je z disku pfe&ten neplatny za-
znam, jsou viechna uréend pole v zaznamu pfidtena k prislusnym
stfada&lm (nulovani se op&t neprovadi), takZe pfi zapisu téhoi
bloku s p#iznakem platnych dat odpovida stav stifada&l skuteCnym

zaznamim na disku.

- blok zp&t = odedtou se uréena pole Vv zobrazeném zaznamu od pfisludnych stifada-
0 a v rezimu zména a kontrola se dale pfiftou taz pole pivod=
niho zaznamu na disku, Tim je zajist&no, Ze stavy stfadacl vidy
odpovidaji skute&nym zadznamim na disku a to i v pFipadé, Ze po=-
zm&nény zaznam jiZ zpracovany ve stfada&ich neni po provedeni
bloku zp&t na disk zapséan.

Nasledujici funkce lze volit pouze bez programového fizeni (p#i programove
arovni @):

- hledani,

- vsunuti bloku,

- kopirovani,

- operace s druhym diskem,

- tisky,

- zobrazeni produké&ni statistiky,

‘= zm&na a zavadéni programu,

- volba rezimu zmé&na (U) a kontrola (V).

N&kolik poznamek a omezeni

- Po zobrazeni stfada&@ nelze v témZe zdznamu provadét duplikaci s pfedchozi
pamé&ti.

- K provedeni vypisovaného (napf. B7-) ¢i kontrolovaného (napf. Né-) pole v re=
%imu zm&na a kontrola nebo pfi druhém zplsobu reZimu vstup, je tfeba posunout
ukazovatko za toto pole (nap¥. funkci pole krok).

- Mijena pole B s vypisem stfadage nesmi byt na zacfatku bloku 2 v reZimu zména
a kontrola se musi doplnit &islici @ na druhé pozici za programovym znakem,
aby dochézelo k pFi&itani stfada&d k poli. Pfed toto pole se nelze vracet.

- V re®imu zména a kontrola je vhodné nahradit pole kontrolovana poli vypisova=
nymi (napf. B4® misto N4, B8P misto R8), nebot stav stfadafl odpovidéd pouze
zmé&ném provedenym v zéaznamech.

- Pole V = Z mijend v rezimu kontroly musi byt v tomto rezimu a v rezimu zména
nahrazena mijenym polem B, pokud byla programovana jako kontrolovana (napf. B4p
misto X4). ' '
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V mijeném poli Q pfi vyuZiti tohoto pole pro vypis stfadacd neni v reZimu
kontroly dopsana kontrolni znaéka (FF)H.

= Za vypisovanym &i kontrolovanym polem nesmi byt v témZe zéznamu pole, uZi=-
vajici téhoZz stradace.

- Nelze se wvracet zpét pfed pole, v né&mZ byl strfadaé nulovan,

= Nelze provést blok zpét na zaznam, v jehoZz nékterém poli byl nulovan stfadat.

- Blok zpé&t v rezimu zména a kontrola nelze provést na zaznam s vypisovanym &i
kontrolovanym polem, za kterym jsem v dalsich zaznamech vyplnil &i zménil
pole, uZivajici téhoZ stifadale.

- Mazani bloku v reZimu wvstup nelze provést, pokud jsme jiZ provedli pole s nu=-
lovéanim stfadace.

~ Pokud zdznam, ktery rudime, obsahuje pole s nulovanim stfadafe, nutno brst
zfetel na to, Ze pfi odecitdni poli od stfadadl se jejich nulovani neprovadi.
Nutno provést ruéné v dal3im zaznamu bez programového fFizeni.

- Cisla stradacovych operaci nelze psat na 127. a 126. pezici bloku, ktere jsou
vyhrazeny pro fetézeni.

- Pted zah&jenim préce je vhodné vidy zobrazit stfadade a presvédéit se, zda
jsou nulové.

- PFi chybé &teni ¢&i zapisu mlZe dejit po opakovani povelu k chybnym souétlm
ve stifadacich,

- Nelze zobrazit stfadade pfi poloze ukazovatka zs délkou bloku, urienou v né-
vésti souboru.

Z chybné vypln&ného kontrolovaného pole lze vystoupit pouze klavesou POLE ZPET.

PFiklad pou2iti sprfazenych soultd poli

Jde o zpracovani objednavek na dodavku ovoce a zeleniny do jednotlivych prodejen
z centralniho skladu.

Objednavka se provadi na nésledujicim formularfi:

Poi.
tis.

druh zbozi

potet
pfepravek

hmotnost
celkem

cena

manipulat.
prirazka

cena
celkem

LTI s c I S e

19

soutet:
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6.15.2

Obsazeni ve stfadaéi: 1. = poéet pfepravek
2. = cena za zboZi

- cena celkem

Program pro 1. = 9. zaznam bude nasledujici:

N=BAss:sssassssBR1=-=BR-==BR23---BR23~-BBB~~~E

Pole obtokova (B) jsou pou2ita pouze pro oddéleni.

Program pro 19. zéznam bude nasledujici:

NeBoesososaooaeB7aveBocsacansacaasaaasNI===-E

Soudtova cena za vdechno objednané zboi je programovana jako kortrolni souget,
ktery se kontroluje s predem ruéné& vypolitanou gastkou.

Nespfazené souéty poli (off line) - rezim F

Provadi se na zaznamech jiz vloZenych, zmé&n&nych &i verifikovanych a to tak, ze
z pruZného disku se postupné étou jednotliveé zazpamy, tyto se porovnavaji s mas-
kou pfedem zadanou, podle které se nastavi programova pamdf s fidicim programem
pro zpracovani daného zaznamu, Tento program obdobng jako u spfazenych soulrtd
poli ur&uje manipulace se stfadadi, pro které plati podminky uvedené v kapitole
6.15.

Nespfazené soudty poli lze provadét souhrnné (automaticky) v celém souboru €i
jeho &sdsti nebo postupné (ruéné) po jednotlivych zaznamech, resp. blecich.

-
Udaje o masce

Zapisuji se do programovych paméti 1 - B.
Maji tentoc format

< FxxxWA,B,C;FyyyNA,B,C ;FxxxWAkyyyNB F.
Vyznam jednotlivych znakl:

< identifikuje nasledujici éast jako masku pro nespfazeny soutet pole,

F predstavuje &islici 1 - 8, ktera udava programovou paméi pro zpraco-

véni daného zdznamu, je-li nésledujici podminka splnéna,

HHK 3 gislice P@1 - 128 udadvajici pozici v datoveém zaznamu, ktera je

(yyy) testovana maskou,
W(N) udava, e uréena pozice musi (nesmi) obsahovat znaky u2ité v masce,

A,B,C vlastni znaky masky, s kterymi je znak na urfené pozici v datovém zazna-

mu srovnavan,

oddé&luje jednotlivé znaky masky a urcuje logickou funkci souétu s nasle-
dujicimi znaky masky,

t oddéluje jednotlive udaje v masce,
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6.15.2

Obsazeni ve stfada&i: 1. = poéet pfepravek
2. - cena za zbozi
3. = cena celkem

Program pro 1. = 9. zéznam bude nasledujici:

NeBAs.ssesssssBR1I==BR=-==BR23---BR23~-BBE~~~E

Pole obtokova (B) jsou pouzita pouze pro oddéleni.

Program pro 1@. zaznam bude nasledujici:

NeBuveseoereessB7eeeBesscraacsannsanssNG====E

Sou&tova cena za véechno objednané zbo2i je programovana jako kormtrolni soutet,
ktery se kontroluje s predem ru&né vypotitanou gastkou.

NespFazené soudty poli (off line) - reZim F

Provadi se na zaznamech jiz vlozenych, zménénych &1 verifikovanych a to tak, Ze
z pruiného disku se postupné &tou jednotlive zaznamy, Tyto s€ porovnavajli s mas-
kou pfedem zadanou, podle které se nastavi programova pamét s fidicim programem
pro zpracovani daného zaznamu. Tentc program obdobné jako u sprazenych souétd
poli urduje manipulace se stfadafi, pro které plati podminky uvedené v kapitole
6.15.

NespfaZené soudty poli lze provadét souhrnné (automaticky) v celém souboru i
jeho &&sti nebo postupné (ruéné&) po jednotlivych zaznamech, resp. blocich.

Udaje o masce

Zapisuji se do programovych paméti 1 - 8.
Maji tento format

< FxxxWA ,B,C;FyyyNA,B,C;FxxxWAkyyyNB ,F.
Vyznam jednotlivych znaki:

< © identifikuje nasledujici &ast jasko masku pro nespfazeny souet pole,

F pfedstavuje &islici 1 - 8, ktera udéavé programovou pamét pro zpraco=

vani daného zéznamu, je=li nasledujici podminka splnéna,

XXX 3 gislice @P@1 - 128 udavajici pozici v datovém zéznamu, ktera Je
(yyy) testovana maskou,

W(N) udava, e uréena pozice musi (nesmi) obsahovat znaky uzité v masce,

A,B,C vlastni znaky masky, s kterymi je znak na urcené pozici v datoveém zazna-

mu srovnavan,

' oddéluje jednotlivé znaky masky a uréuje logickou funkci souétu s nasle-
dujicimi znaky masky,

oddéluje jednotiivé udaje v masce,
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& uréuje logickou funkci soutinu s naslediLjici rachke

nasledované teckou

M konec posledniho udaje o masce. Cislo preogramu

znamena nepocdminénou volbu programu.

Priklad:

< 1@@1wa ,b;2B25N1, , ; 3PBPW&128NP L ;6.

paméti pro zpracovani

Uvedeny zapis masky pfedepisuje nastaveni 1. pr

zdznamu, pokud je na pozici @@1 znak "a' neboc "b"; 2. imové paméti, pokud

wEéri, pokud na pozici P8@

na pozici @25 neni znak "1" nebo ","; 3. programoveé p:

je mezernik a zaroven na pozici 128 neni zpak @ an. mezernik., 2. programové pa=

m&t se nastavi, pokud neni splnéna zadnaz - pfedchc

Pokud maska necbsanuje nepodminénou volbu programu a zplnéna zadna podmin-

ka, neni dany zaznam zpracovan pod programovym rizen je o masce mohou za-

éinat od kterékoliv pozice v libovolné programcve pad zdy wiak zrakem "<&
pri¢emz mohou byt kombincwvany s wvlastnim programem 1 ua.ji pro vedenl operatora.

To umoznuje maximalni vyuziti kapacity programcvych i, pokud je delks zazna-

mu krat$i nez maximalni délks bloku, tj. 128 znakd. mohou byt Udaje o masce

preruseny a pckratovat na kterékoliv pozici néktereé ndsledujicl programove pamé-
ti, pfifemz opét musi zacinat znakem "< ", Pfaruden: mosky se provadi zrnakem

":", ktery v8ak mbze byt pouze misto “," nebo po zneku "&" c1i ";". Maska muze

prekracovat konec programoveé pamdti a pokracovat pozici bezprostredngé

nasledujici programové paméti. Takove Clenéni masky do viie pemiéti nemusi byt

zajidténo znakem “:" & mdZe byt provedenc v kteremkoliv wisté masky.
Pokud je kromé masky vyuZita programova pamét i1 pro visstoi program, nelze mssku

zapisovat na pozice 127 a 128, vyhrazené pro zadani fat:s ch programovych pamé=

idxtere z nich nepo-

ti. Jednotlivé udaje masky se testuji postupne a pr: uclr

sorévneno pofadi ddajd

kratuje testovani daldich udajb. Vyplyvs z tcho nutr
v masce dle feSeného problému.

Je-li testem masky nastavena programova panét s pruarames, ktery predepisuje
automatické fFeté&zeni do jiné programové paméti (tzn. je-i1 logicks délka zdznamu

vét3i ne? 128 znakl), provede se toto automatricky os: .ssiovanl nasledujiciho

bloku podle masky. NespFaZené souéty poli lze tedy provadét i na zdznamech s del=-

§i logickou délkou neZ 128 znakG, avSak ma vt pouze do délky

bloku (tj. 128 znaki).

Kované Jddaje

Formalni chyby v udajich o masce se programove nlics):z

Programovani nespfazenych souctd pol:

11 Zpracovanl zaznamu se

Programy s pfedepsanymi stfzc
zapisuji do programovych paméti, obdobng ik, scwLotd poli (wviz kapi-

tola 6.15.1).

U poli obtokowych s wypisen stfadate se vioy cbsah stfadace do pole prepife {k po=-

li se nepfiéita). Pole, ktera nejsou programovana jako zouctova, sontrolovand &4

operace souftu poli

vypisovand, tzn, neobsahuji stfadalové operace, se mij

je neovlivni ani se ji nezucastni.
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Volba nespfaZenych soudtl poli

Nespfazend souity poli se provadi ve vlastnim reiimu F, a to pouze na zakladnim
pracovidti pfi zablokované klavesnici vedlejfiho pracovi$t&. ReZim nespfaZenych
sou&td poli lze volit pouze v reZimu ZMENA (U), coZ umo2nuje provadéni sou&tl
poli a# od ur&itého zaznamu, na jehoZ adresu se pruZny disk pfedem nastavi,
nap#. hledaci operaci. Volbu providdime stiskem FUNK 2 a sou€Ty POLE, Je-1li stis-
knut funk&ni pFepina& ABK, provédi se rezim nespfaZenych souétd poli automaticky
az do konce dat a pak se zafizeni vrati do rezimu CTENI INDEXU (X). B&hem zpra-
covani se vidy nejprve pfe&te zadznam z pruzného disku, porovna se se zadanou
maskou a podle ni se nastavi programova Groven, kterd #idi zpracovéni pfedteného
zéznamu. Pak se pFe&te zéznam na ndsledujici adrese a proces se opakuje. Bloky
oznakené jako neplatné se nezpracovévaji. VymaEknutim funk&niho prepinade ABK

se automatické provadéni: nespFazenych souétd poli pferuduje a pfechazi do postup-
ného ruéniho zpracovani.

Volbu automatického provédéni nespfaZenych sou&té poli lze shrnout do nasleduji-
ciho postupu: g

1. Na vedlej$im pracovidti FUNK 1 a A. Kldvesnice se zablokuje.
2. Vlozte disketu, kterou chcete zpracovavat.
3. Vlo3te programy a Udaje o masce do programovych paméti.

4. V refimu ZMENA (U) nastavte disk na adresu, od které chcete zapogit zpracova-
ni soudtd poli.

5. Stiskn&te funk&ni pfepinad ABK.

6. Stiskn&te FUNK 2 a SOUCTY POLI, Na stavovém Fadku na pozici 38 se zobrazi F
a operace nespfaenych soudtd poli probihs.

7. Po zpracovdni souboru a% do konce dat se zafizeni vrati do reZimu ETI INDEX
(X).

B. Stisknd&te FUNK 1 a pismeno A na zakladnim pracovisti, &imZ vratite celé za=-
#izeni do normalniho stavu pro &innost obou operatord.

Neni-1i stisknut funkéni pFepinﬁé ABK, zobrazi se po volb& nespfaZenych soudtd
poli dany zaznam a to jiZ po nastaveni programové paméti dle testu s maskou. Ke
zpracovéni zdznamu podle této nastavené programové pamé&ti nutno stisknout BLOK
KROK. Zobrazi se dal3i zéznam s nastavenou programovou pam&ti. Takto lze po jed-
notlivych zdznamech (blocich) zpracovat potfebnou East souboru &i cely soubor

a* do konce dat. Pokud ovZem stiskneme funk&ni pfepina& ABK, tak po stisku BLOK
KROK se zpracuje zbytek souboru do konce dat automaticky. P#fi postupném zpraco-
vani souboru se neplatné bloky op&t vynechavaji.

Proces postupného zpracovani dat funkci nespfaZenych souZtl poli lze shrnout do

ndsledujiciho postupu:

l. = 3, Viz automaticky reZim.

4, Stiskn&te FUNK 2 a SOUCTY POLT, Na stavovém #idku se na pozici 38 zobra-
zi F (rezim) a na pozici 12 &islo programové paméti, pfisluSejici zpra-
covdni prvniho (prévé zobrazeného) zaznamu.
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|- Opakovang tisknéte BLOK KROK aZ do zpracovéni 2adaného podtu zaznami.

6, Pokud jste zpracovani neprovédéli az do konce dat, kdy se navrat na
indexovou stopu provede automaticky, stiskn&te FUNK 1 a ZMENA. Cislo
programové pam&ti se automaticky nastavi na @.

7. Stisknéte FUNK 1 a NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU.

8. Stisknéte FUNK 1 a A pro odblokovéni druhého pracoviété.

V rezimu nespfaZenych souttd poli, resp. b&hem jejich postupného provadéni
lze volit jen tyto funkce:

- zobrazeni programu a to bez moZnosti jeho zmény,
- zobrazeni stfadagd,
- volba rezimu zm&na (U).

Ostatni klavesy mimo BLOK KROK zpiésobuji chybu.

Zpracovany zaznam (blok) se opét zapisuje na tutéZ adresu disku pouze v pfipa=
dé, Ze byl operaci souétu poli ménén, tj. byly do n&j stfadale vypisovany a déle
neni v souboru ochrana zapisu (na 43. pozici névésti souboru je mezernik).

Pri volbé nespraZenych souftl poli se vsechny tfi stfadae automaticky nuluji.
Pokud je nutné ponechat cbsah stfadadl beze zmé&ny, voli se rezim F s podrZenim
levého (vrchniho) pfemyku.

Stfadace lze nulovat po jejich zobrazeni (viz kapitola 6.15.1). PFi volb& rezimu
zména (U) a navratu na indexovou stopu zlstavéd obsah stfada&l nezmén&n. Vedeni
operatora se vzdy automaticky rusi.

Pifiklad programu nesprazenych soudtd poli

Operace nespfaZenych souétd poli se ma provést ga souboru dat, ktery obsahuje
rézné druhy zéznaml, pFfiéemZ provedeni operace zdvisi na jejich obsahu. Tyto
podminky jsou patrny v nasledujici tabulce:

Typ Délka .
Bpihes: | Ekzrann Obsah Z4dana operace
1 119 ¢islice na pozici 5@ pFipoéti pole v polohéach 3@-35
znakd do stfadate 1 =
(1 blok)
2 119 A na pozici 1@ a sou=- pripoéti pole v polohach 3@=-35
znakl casné jiny znak nez B | do stfadade 1 a 2

(1 blok) na pozici 25 a jiny
znak neZ C a D na po=-

zici 26

3 119 mezernik na pozici pfipoéti pole v polochach 3@-35
znakd 5@-55 do stfadacde 2 a 3, vypid stfa-
(1 blok) da¢ 2 do poloh 6@-7¢ a nuluj

Jej

4 200 viechny zaznamy, kte- pripoéti pole v polohach 3@-35
znakd ré nevyhovuji predes- do stradade 3, vypid stfadad 1
(2 bloky)| lym podminkam do poloh 1@-2@ a nuluj jej,

kontroluj pole v polohach 148~
-158 s obsahem strfadade 3
a nuluj jej
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K provedeni téchto operaci je zapotfebi 4 rlznych programd, pfilemZ 4. typ
zpracovani vy2aduje vzhledem k délce zdznamu dvou programovych paméti s je-
jich fetézenim.

Pro 1. typ zpracovani bude program obsshovat v pozicich 3@-35 pole N1; pro
2. typ v t&chie pozicich pole Ni2; pro 3. typ pole N23 v pozicich 3@-35

a pole BB v poz;niéh 6@-79 a pro 4. typ zpracovani pole B7 v pozicich 19-20,
pole N3 v pozicich 3P-35 a pole N9 v pozicich 2@-3p Fetézici'se programové

_ pamdti,

Ostatni pole v programu volime jakd obtokovd (B) bez stifadalové operace. Mohou
to viak byt jakakoliv jiné pole bez strFadaZovych operaci, nebot mimo stfadago-
vé operace funkce nespfaZenych funkci polilzaznamy neovlivni. Rovn&Z misto po-
11 N1, N23 atd, lze psat pole jina (ne vSak obtokové), s tymiZ stfadalovymi
operacemi (napf. Al, A23 nebo S1, S23 atp.). Na tyto programy pouZijeme pro-
éramové pamé&ti 1-5.

Zbyvéa zadat masku s podminkami pro nastaveni jednotlivych typd zpracovéani. Dle
pravidel uvedenych vySe bude tato maska vypadat nasledovné:

<1050WP,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 201PWAXP25NBEPH26N
C,D ; 305PWuE8P51 WoLgP52WLBPSIW_ED54W EP55W. ;4 .

vzhledem k tomu, %e vlastni programy pln& neobsazuji programové paméti 1-5
(délka zaznamu je kratii neZ 128 znakl), miZeme masku rozdélit dle vy3e uvede-
nych pravidel do’stejnych programovych paméti. Jejich celkové obsazeni je pa-
trno na programovém formulédfi na obr. 1.

4. typ zpracovéani poufiva programovych paméti 4 a 5.

Chybové stavy v reZimu F

PFi volb& re2imu F dojde k funk&ni chyb& operace "M", neni-li volba provadéna
v refimu zm&na (U) nebo neni-li zablokovéna 2. klavesnice. Funk&ni chyba "O"
nebo "M" nastivéd té2 v rezimu F pii stisku jinych kléaves neZ povolenych

(viz kap. "Volba nespfaZenych souftd poli").

PFi provadéni nespfaZenych soutd poli dojde k funk&ni chyb& "Q" v téchto pii-
padech:

= chyba masky,

= chybes programu,

- chyba verifikace se stiadalem,

- chyba pfi programovém vypisu stfadafe a ochrané zapisu v souboru.

K diskové chyb& 4 resp. 5 mbZe dojit pFi &teni disku resp. zapisu na disk bé&hem
zpracovéni souboru. Diskové chybs D je zpbsobena poruchou zaznamniku na pruZny
disk, ktery nevykonal p#ikaz odklopeni hlavy.

PFi zruSeni t&chto chyb klavesou NUL dochézi k automatickému pfechodu z reZimu F
na re%im zména (U), programova Groven a adresni znadka zdstdvaji nastaveny.
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Refeni n&kterych chybovych stavd

PEi funk&ni chyb& "Q" zpbsobené chybou masky je nastavena programova Groven @
a adresni znatka je na pozici, které odpovida konci programu predchoziho zpra-
covaného zaznamu. Po zruSeni chyby se nastavi reZim zm&na (U), takZe lze pro-
hlédnout programové pam&ti, opravit v nich masku a opét volit rezim F s podr=-
zenym levym pifemykem -(aby nedo$lo k vynulovéni stfada&l). Dojde k op&tnému
&teni zaznamu z disku na zobrazené adrese, provedeni testu s maskou a pokraco=
vani zpracovéni, V reZimu zména (U) nesmime manipulovat s adresou disku.

PFi funk&ni chyb& "Q" zplsobené chybou programu je nastavena programova Groven
podle testu masky a adresni znatka je na pnzici zalatku pole, které je chybné
programovéano. Po zruSeni chyby se op&t nastavi rezim zména (U) a lze opé&t pro=
gram opravit. PokraZovat ve zpracovani podobné jako v pFedchozim pifipadé lze
pouze tehdy, jestlize pfed polem, ve kterém k chyb# do$lo, nebyla stifadalova
operdce. Pokud ano, musi se zpracovani provést od za&dtku znovu nebo od toho
z4znamu, u n&ho% je vychozi stav v8ech stfadatl nulovy.

Jestli%s chyba "Q" byla zplsobena chybou kontroly, to znamena obsah pole pro=
gramovaného jako verifike&ni (napf. N5-; R9-; atpod.) neni shodny s obsahem pii-
sludného stfadade, je programova GUroven nastavena dle testu masky a adresni
zna&ka je na za&atku pole, ve kterém do&lo k chyb&. Po zrudeni chyby se opét
nastavi re%im zm&na (U) a lze zobrazit program i stiadale. Pokud je chyba pfimo
v daném poli (tedy nikoliv v nékterém prede3lém poli do daného stifadale sedita=-
‘ného) a program se nefetézi, lze jej ruéné opravit, klavesou POLE KROK provést
stFfadaiové operace aZ do konce programu a blok zaznamenat.

Pokud nems dojit na néasledujicim zdznamu k ptipadnému ode&teni prvniho pole od
stiadae, které se v reZimu U provéadi (viz spfaZene soudty poli), nutno pied
zé4pisem bloku na disk (klavesou BLOK KROK) vratit adresni znaéku na zadatek
bloku (klavesou BLOK ZPET) a volit programovou Groven @. Pak lze obdobn& jako
u predchoziho pFipadu volit re2im F a ve zpracovani pokraovat. Nejsou=li
splné&ny vy$e uvedené podminky, je nutné po provedeni oprav provést zpracovani
souboru od za&dtku znovu &i od toho zéznamu, u nghoZ je vychozi stav viech
stfadadl nulovy.

Je=1i chyba "Q" zpbsobena ochranou zapisu v souboru a pozadovanym vypisem stfa=
dade je nastavena programova Guroven @, adresni znadka je na konci programu. Po
zrudeni chyby se rezim pfepne na rezim zmé&na (U) a nutno provést povoleni za=-
pisu v navésti souboru &i zm&nu programu. Zpracovéni je pak nutné provést znovu
od zalatku ¥i od toho zéznamu, u n&ho2 je vychozi stav vdech stfadaZd nulovy.

Souhrnné lze Fici, %e pokud je pfi chyb& "Q" nastavena programova uroven @
jde o 1. nebo 4. typ chyby,v opainém pripadé o 2, nebo 3. typ chyby, u které
k bli*3{ identifikaci je vyhodné zobrazit dany program.

PFi diskovych chybich je vidy nastavena programova Groven @. Po zrudeni chyby
se nastavi refim zm&na (U). Pokud do#lo k chyb& &teni (4), pokrafovani se pro-
vede prostou volbou reZimu F (s podrienym pFemykem). Dojde automaticky k opét=
nému &teni sektoru. Byla=1i chyba zé&pisu (5), provede se zdpis (stiskem BLOK
KROK) a pak se provede volba reZimu F (opét s podrzenym pfemykem). Po diskove
chyb& D je nutno zpracovéni opakovat od zadatku &i od zaznamu, u néhoZ je vy=-
chozi stav vdech stiada&d nulovy.
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U v8ech chyb plati, 2e vidy je moZné po pfisludné opravé zadit zpracovani zno-
vu od zaldtku. Pokud po opravé chci ve zpracovéani pokraéovat, nutno disledn&
dodrZet postupy popsané vyde.

Pouziti nespfaZenych souétd poli

Funkce nespfafenych sou&td® poli umoZnuje u dokladu, jehof poloZky obsahuji
kontrolni &islo (souet) toto automaticky kontrolovat a to souhrnng& na jiZ za=-
psaném souboru, ktery mb2Ze byt zapsan na jiném zafizeni, které neni funkci
sou&tl poli vybaveno. Tento zpldsob kontroly spravnosti zapsanych dat umoZnuje
efektivni nahrazeni kontroly zpGsobem op&tného tastovani prvotnich Gdajd v re=-
Zimu kontrola.

Na jiZ zapsaném souboru dat lze funkci nespfaZenych souétd poli doplnit zdzna-
my mezisoulty, celkovymi &i kontrolnimi sou&ty potfebnych poloZek &i udajd.
Tyto soudty lze pomoci masky provédét pouze u pfedem uréenych zédznam@ a tim do=-
sédhnout soulasného t#idéni souftd podle dals3iho udaje (napf¥. poéty. kusl urdi=-
tého druhu zbo2i, odebrané konkrétnim zédkaznikem). Vypoditané soudty lze vypi=
sovat do uréenych z4znamd uvnit® souboru &i na jeho konci a vzhledem k tomu,

Ze stav stiadadt zlstévé nezmdné&n po navratu na indexovou stopu, lze soudty za-
psat téZz do jiného souboru dat nebo na jiny disk &i pouZit pouze pro informaci.

Test stroje

Po kaidém zapnuti stroje se provadi sutomaticky test procesoru. Po kaZdém zalo=-
Zeni diskety se automaticky provadi zékladni test zaznamniku na pruZny disk.
Nésledujici test se provadi za G&elem provéieni zdkladnich funkénich moZnosti

stroje.
Test se provadi u obou operatorskych stanovidt.
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Provérka klavesnice

Disketa neni zaloZena, zafizeni je v reZimu X &teni indexové stopy. premyk [:],

"N" (na stavovém Fadku).

1. Vymazte obrazovku FUNK 1 a MAZANE BLOKU.

2. Postupng& na pozicich ukazovatka budete tisknout klavesy:

o091 1 (@D - v zadkladnim poli kléves

g2 9 {+) - v zakladnim poli klaves

P63 % (Q)

PR4 ¥ (@)

@95 [ ({)

p@6 f (F)

P07 m (M)

oge y ()

¢®9 ZNAK KROK

210 6 - na dekadické klavesnici

@11 7 - na dekadické klavesnici-

®11 - vrchni pfefazeni, na stavovém fadku
@11 129 SKIP

129 ZNAK ZPET - u dekadické klavesnice

128 OPRAVA POLE - na stavovém fadku se zobrazi chyba "M"

a je signalizovana pisknutim

Postupnd stisknete viechny vyznamové klavesy mimo klavesu "NUL". Stisk kazdeé

klavesy je signalizovén pisknutim. Po propséani viech klaves stisknete tlaitko

“NUL" a ze stavového Féadku se smaZe chyba "M".

Provérka funké&nich moZnosti flexibilniho

disku:

1. VloZime do zafizeni pruzny disk (provede se automaticky test a zobrazeni

ititku P8 na indexové stopé).

2. Pomoci reZimu M (modifikace indexoveé stopy) se na pruzném disku vytvofi

pouze jeden soubor se Stitkem na adrese PBP@8 s nasledyjicimi Gdaji:

ZR ?10@1 zatatek souboru
KR 73@26 konec rozsahu
KD 70@d6 konec dat

délka bloku 128

Pokud jsou Udaje odlisné, je nutno je
navé&sti byla zneplatnépa.

3, Zvolime rezim zmé&na (U ), zafizeni je
4, Na pozice ukazovatka 9@1, ¢p2 napiste

5. Zvolime funkci bloku (FUNK 2, VSUNUTE
za 22 minut je zafizeni v reZimu "U"

zmé&nit. Podminkou je, aby daléi

na adrese @10¥1 (FUNK 1, ZMENA).
99.

BLOKU). Po dokonceni operace asi

na adrese @1@@1 a je prelten obsah

této adresy (D \ ) s pfiznakem neplatnych dat (chyba 6).
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6.
7

9.

Zrudte chybu "6" stiskem NUL.
Stisknéte FUNK 1 a HLEDAN! KONCE DAT, zobrazi se obsah bloku na adrese 73026.

Stiskn&te BLOK KROK., Zafizeni se vrati do reZimu X (&teni indexové stopy)

a zobrazi se Stitek @¢@ps, zobrazi se navésti E, signalizujici ukon&eni pra-

ce se souborem.

Stiskneme "NUL", zru3ime navésti E a vyjmeme disketu.

Provérka funkénich moZnosti zafizeni: V zarizeni neni vloZen disk.

11.

12,

13.

VymaZte obrazovku: FUNK 1 a MAZANT BLOKU

Pomoci tlaéitka OPK (opakovani) naplnime souasnou pamét &islem “1" a2 do
pozice 129,

Zavedeme obsah soudasné paméti do programové paméti "1" (FUNK 1, ZAVADENE
PROGRAMU, &islo 1).

Opakujeme kroky 2 a 3 s tim rozdilem, Ze zavedeme do pamé&ti 2, 3...,.8 &isla,
odpovidajici tisllm programové paméti.

Zalozime disketu a pomoci rezimu M (modifikace indexové stopy) se na pruz-
ném disku vytvofi pouze jeden soubor se Stitkem na adrese PPP@P8 s néasledu-
jicimi ddaji:

ZR P1091 zatatek souboru

KR P1910 konec rozsahu

KD ?1901 konec dat

délka bloku 128

Zvolime rezim vstup E (FUNK 1, VSTUP)
a druhy zplsob zaznamu (FUNK 1; =) je nastavena adresa $10@1.

Postupné& povolavéame do soulasné paméti jednotlivé programové pamé&ti a zapisu-
jeme na disk (FUNK 1, ZOBRAZENI PROGRAMU, podrzeni pfemyku vrchniho

a soulasného stisku &isle programové paméti, stisk BLOK KROK). Takto zapifeme
osm sektord., Na stavovém #adku je adresa @$10¢9.

Vratime se na navésti (FUNK 1, ETENI INDEXOVE STOPY). Zobrazi se navésti na
adrese @Q@@8, adresa KD (konce dat) je opravena na @10@9,

Zvolime reZim E vstup (FUNK 1, VSTUP), Zafizeni se nastavi na adresu P1p@s.

Vyjmeme disketu, je indikovana chyba "0" a zarfizeni piska. ZaloZime disketu,
chyba "0" a piskani trva. Stiskneme "NUL", zafizeni provede zakladni test
zéznamniku a zobrazi Stitek na adrese @@@@s.

Pomoci reZimu M (modifikace indexoveé stopy) opravime deélku bloku ve Stitku

na 127.

Zvolime reZim zm&na U (FUNK 1, ZMENA). Zobrazi se blok s adresou @10@1 samé
jednicky a chyba "1". ZruSime chybu a provedeme ndvrat na index (NUL, FUNK 1,
ETeENT INDEX. STOPY).

Pomoci reZimu M (modifikace indexové stopy) opravime délku bloku ve Stitku
na 128,
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14. zvolime reZim zm&na U (FUNK 1, ZMENA). Zobrazi se blok s adresou 010¢1,
samé jednilky.

15, Opravime znak na adrese ukazovatka @@1 na "@". PFikazem "BLOK KROK" se
posouvame na dal3i blok. Bloky s adrésami P10¢2; 01¢04; B1006; P1P@s8
opravime na p#iznak neplatnych dat (FUNK 1, MAZANI BLOKU). Po zneplatné-

ni posledniho bloku P1P@8 se. nastavi adresa P1299 a rezim se zmé&ni na
vestup E,.

16. Vratime se na Stitek (FUNK 1, CTENT INDEXOVE STOPY), zobrazi se Stitek
na adrese PPp@s.

17. Zvolime re2im kontrola V (FUNK 1, KONTROLA).

18, Opravime nulu na jedniéku (na pozici @P1) v bloku P1@@1 (stiskem jednicky,
zruenim chyby V pomoci NUL a stiskem jedniZky). Znakem zpét vratime se
zp&t na pozici ukazovatka @@1.

Stiskem BLOK KROK se dostaneme na bloky 91993, @1¢p5, 91¢97 (bloky 01d2...
jsou pfeskakovany, protoze jsou neplatné). PFi daldim stisku BLOK KROK se

zafizeni automaticky vrati do reZimu X na Stitek s adresou PPPPS. Na pozi-
ci 73 ve Stitku je automaticky dopsénc V. Na stavovém Fadku je signalizo=-

véno navéstim E ukonieni kontroly souboru, Navésti zrudime stiskem NUL.

19. zvolime re2im vstup E (FUNK 1, VSTUP), zafizeni se nastavi na adrésu @109,
pomoci opakovani zapiseme cely blok nulami a stiskem BLOK KROK jej zapide-
me na disk.

20. Vratime se na &titek (FUNK 1, STENf INDEXOVE STOPY). Zobrazi se Stitek na
adresé OP@Ps. Na pozici 73 je MEZ (je zrusena verifikaéni znatka) a KD
(konec dat) je opraven na P1pi@.

" 21. Vymazeme obrazovku (FUNK 1, MAZANT BLOKU), napifeme z klavesnice nasledu-
jici program:
New-wBooNe=-eBe=-Ne2=B==T-=8=aT==B==0==N==E

Tento program zavedeme do programové pamdti &is. 1 (FUNK 1, ZAVADENE
PROGRAMU, 1).

22. Volime reim vstup "E" (FUNK 1, VSTUP).

23, Naplnime piedchozi paméf poslednim zapsanym blokem (FUNK 1, HLEDANT KONCE
DAT, BLOK KROK).

24, Na pozice Q@1 aZ (4P vlozime “ % " (ukazovatke je na pozici @41).
25. Posuneme ukazovatko na @@1 (BLOK ZPET).
26, Zvolime fizeni programem ¢éis. 1 (SEL, 1)}.

27. Provedeme vstup dat pod programovym vedenim s pomoci aretovanych tladitek
ADS, aBk, CIsLICE.

Aretovana tlagitka budeme nastavovat nasledovné:

1. Pozice ukazovatka @@1 stisknout pouze ADS.

2., Pozice ukazovatka Q@7 stisknout pouze CIsSLA.

3. Pozice ukazovétka @13 stisknout pouze ABK a CISLA.

4, Pozice ukazovatka @21 stisknout ADS; ABK; CIsLa.
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Z klavesnice vstupujeme znakem "a pfi jeho stisku na pozici ukazovatka

P97 dojde k chyb& "K" (neni &isleo). Zrudime chybu (NUL).
Dale vstupujeme z klavesnice &islici "1" a2 do pozice Y3 véetna.

Na pozici $31 stiskneme funkéni klavesu DUP pro duplikaci €tvrté programo=-
ve paméti (u dekadiky), ukazovatko se zastavi na pozici (P34,

Z klavesnice vlozime é&isla 5, 6, 7.

Po vlozeni posledni ¢islice se automaticky provede BLOK KROK a zafizeni
se vrati na Stitek a je signalizovana chyba "E".

28, Zrudime chybu (NUL)} a vymaékneme aretovana tlalitka.

29. Volime rezim hledéni podle adresy (FUNK 1, HLEDANE ADRESY).
30, Vlozime hledanou adresu @P191@.

31. Spustime hledaci operzci (BLOK KROK).

32, Po skonéeni hledaci operace musi byt zobrazen datovy blok na adrese @1Q1¢

ve twvaru:
88 8% ¥ ¥ 111 ¥¥¥111HX¥111¥XXKXKPPpX¥Xa44567

33, Vratime se na Stitek (FUNK 1, CTENI INDEXOVE STOPY).

34, Na indexové stopé "otevieme" pomoci rezimu M (modifikace index. stopy)
jesté jeden Stitek pro soubor na adrese PPP26 s nasledujicimi ddaji:

ZR P10d1 zadatek rozsahu

KR 73026 konec rozsahu "

KD P1o@1 konec dat

délka bloku na 128 i
35. Zvolime rezim vstup E (FUNK 1, VSTUP). Zarizeni alstane v reZimu X (fteci R

index) a zobrazi adresu PP@PP8 (Stitek na této adrese). MNa stavovém radku
se zobrazi chyba A,

36. Vyimeme zkuSebni disketu a stroj vypneme,

8. Funkéni klavesy a chybové stavy
H,1 Pomocna tlacitka
B.l.1 Aut. DUP SKIP (ADS)

Slouzi pro automaticke duplikovani (kopirovani) nebo skipovani (prfeskok) pro-
gramu duplikaénich nebo skipovych poli.

B.1.2 Aut. BLOK KROK (ABK)

Slouzi k autgmatickému posunu zaznamu, pri pfechodu posledni polohy zaznamu
(délky bloku nebo koncového znaku programu).

?
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B8.1.3

Véechny zn

Slouzi pro
dat wvesker
nych znak(

Funkéni tl

ZNAK KROK
X -
c -
E; U; S =
v -
F -
ZNAK ZPET
Xi; Ej U; S
[+

M

F

POLE KROK
X; M -
Vv . -
c pe=
E; U; S =
F -
Poznamka:

aky = gislice

kontrolu &isel v &iselném pfemyku. V zakladni poloze umoZnuje ovla-
é znaky, ve stladené poloze pouze &isla, plus, minus a mezeru, u ji-
zplsobuje chybu "K".

atitka bez funk&niho premyku

posouva ukazovatko o +1, na pozici 129 je neulinna

posouvé ukazovatko o +1, na posledni pozici pole se vraci zpét do
rezimu V

posouva ukazovatko o +1, na pozici délky bloku nebo koncovém znaku
programu je neuginna
CHYBA "L"

CHYBA "F"
CHYBA "0O"

- posouva ukazovatko o =1, na pozici @P1 je neucinna

- posouva ukazovatko o =1, na pozici zaldtku pole je neudfinna

- CHYBA "F"

= CHYBA "0O"

CHYBA "F"

CHYBA "L"™

vraci zafizeni do reZimu V

bez programového fizeni je neufinna, pfi programovém fizeni se posou-
vad na zatatek daldiho programového pole, na pozici délky bloku nebo
koncovém znaku programu je neudéinna ™

CHYBA "O"

PFi programovém fizeni je moZno kldvesy POLE KROK se soufasnym podr-

zenim alfabetniho pfemyku vyuzit k mijeni vS8ech poli, které na
prvni nebo pfi u2iti této pozice pro funkci souétu poli na tfeti po-
kragovaci pozici programového pole neobsahuji znak @ (nula). PFfi uZi-
ti &isla @ pro mijeni, na tfeti pozici pokratovacich znakd, musi prvni
a druha pokragovaci pozice obsahovat &isla pro operace soultd poli.
POLE KROK s podrzenym pfemykem lze volit u samokeontrolniho pole &i
zarovnavaného pole jen z jeho prvni pozice. Prfipadné soulty poli

u preskakovanych poli jsou provadény.
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B.2.4 POLE ZPET

X; S - provadi nédvrat ukazovatka na pozici @@1

E; U; V - bez programového Fizeni posouvd ukazovatko na pozici @91, pfi pro-
gramovém rfizeni se pbsouvé na zatatek pole, jestli ukazovatko stoji
na zatatku pole, posouva se na zatétek pfedchoziho pole, na pozici

P@1 je neuéinna
M; C - CHYBA "F"
F - CHYBa "O"
B.2.5 POLE COR (oprava pole)
V = voli refim "C", ukazow2tko nastavi na zadatek zpracovavaného pole a zo-
brazi jej
X3 M; E; S; U; C = CHY3A "M"
F - 'CHvBA "O"
8.2.6 BLOK KROK
X = &te naslsdujici Stitek do sougasné i pfedchozi paméti, na adrese Pgep26
je nedginna
M =~ zapisuje Stitek na disk s pfiznakem platnych dat
‘E - provadi zapis bloku (obsahu sougasné paméti) do piedchozi paméti a na
disk, adresu zv&t3uje o +1 a maze soufasnou paméf; u zskladniho zp@sobu »
prébe. pokud neni ukazovatko na pozici délky bloku nebo na koncovém zna-
ku programu je CHYBA "T", u druhého zpfsobu préce (-) neni poloha ukazo-
vatka kontrolovana *
U - provéadi zépis bloku (obsahu soudasné paméti) do pfedchozi paméti a na
disk, zvy$i adresu o +1 a pfe&te jeji obsah do souCasné paméti; v pripa=
dé&, %e tato nova adresa je shodné s adresou konce dat (KD), maze se ob-
sah soutasné pamé&ti a voli se reZim E - vstup
S = spousti hledaci operaci
C = CHYBA “L"
V =~ jestliZe doSlo k opravé bloku, provadi zapis bloku (obsahu souasné pa=
m&ti) do pfedchozi paméti a na disk, zvy3i adresu o +1 na dalSi platny
blok a predte jej do soudasné paméti; u zdkladniho zplsobu prace, pokud
neni ukazovatko na pozici P®1 nebo pozici délky bloku, nebo na koncoveém
znaku program, je CHYBA "T", u druhého zptisobu préce (-) jsou kontrolo-
vany pozice od polohy ukazovétka do konce bloku na "MEZ", je=li v téchto
pozicich jiny znak, dojde k CHYBE "K"
F =~ pokragovani nespfaZenych souétd poli
*
L
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8.2.7 BLOK ZPET
X - &te predchozi Ztitek do souZasné i pfedchozi paméti, na adrese @@@@5
je neudginna
M = CHYBA "F"
c = CHYBA "L"

E - v pifipad® adresy ukazovatka rtzné od @@1 nastavuje ukazovatko na pozici
001; pokud je ukazovatko na pozici @@1 posouvd se blok na adresu o jed=-
nigku mensi, &te obsah této adresy do soudasné paméti, voli reZim
U = zména.

V; U= v pfipadé adresy ukazovdtka rGzné od @P1 nastavuje ukazovadtko na pozici
PP1; pokud je ukazovatko na adrese P@P1, posouvé se blok na adresu o jed-
nié¢ku mensi a &te obsah na této adrese do soufasné paméti.

5 - nastavuje ukazovatko na pozici @@1

F = CHYBA “0O"

8.2.8 SKOK (skip)
X - dopide "MEZ" do pozic soudasné paméti od polohy ukazovatka do pozice
128
M - CHYBA “F"
c = CHYBA "L"

U; E; S = jestliZe neni programové fizeni, dopife "MEZ" do pozic bloku od polo-
hy ukazovétka do pozice délky bloku; pfi programovém fizeni je uUcinna
a doplnuje "MEZ" do pozic pole od polohy ukazovétka do pozice konce
pole jen u "Skipovych peli", u ostatnich zplsobuje CHYBU "O"

F - CHYBA "O"

v - jestliZe neni programové fizeni, kontroluje "MEZ" v pozicich bloku
od polohy ukazovatka do pozice délky bloku; pfi programovém fizeni
je G&innd a kontroluje "MEZ" v pozicich pole od polohy ukazovatka
do pozice konce pole jen u "Skipovych poli”, u ostatnich zplsobuje

CHYBU "O"
8.2.9 DUP (duplikace) Py
X - duplikuje obsah pFedchozi pamé&ti nebo obsah programové paméti &. 4
od polohy ukazovatka do pozice 128
M - CHYBA “"F" |
c - CHYBA "L"

U; E; S - jestliZe neni programové fizeni, duplikuje obsah pfedchozi paméti
nebo obsah programové paméti &. 4 od polohy ukazovatka do pozice
délky bloku; pfi programovém fizeni je uU&inna a duplikuje predchozi
paméf nebo programovou pamdt ¢. 4 od polohy ukazovédtka do konce pole
jen u "Duplika&nich poli", u ostatnich zplsobuje CHYBuU "O"
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" - jestliZe neni programové #izeni, kontroluje shodu obsahu pozic sou=- .
’ Zasné pamdti s obsahem predchozi pamdti nebo programové paméti &. 4
od pozice ukazovétka do pozice délky bloku; pfi programovém Fizeni
je G&innéd a kontroluje shodu obsehu pozic souZasné paméti s obsahem

pfedchozi paméti nebo programové pam&ti &. 4 od pozice ukazovatks +
do pozice konce pole jen u "Duplika&nich poli", u ostatnich zpdsobuje
CHYBU "O"

F - CHYBA "0O"

Poznamka: Ofinnost tla&itek DUP je zfejmé z pFilohy &. 1.

8.2,10 SEL (volba programu)

M; S; X = CHYBA "F"

{ ] = CHYBA "M"

U; E; V = UmoZnuje volbu programové Grovnd pouze kdyZ je ukazovdtko na pozici
#91, jinak dojde k chyb& "M', po stisku této klavesy je stisknuto
&islo poZadované programové urovn&; pfi nesprévné programové volbé
dojde k CHYBE "P", které se odstrani stiskem NUL a platného znaku
(prog. ® - vidy plati)

F = CHYBA "O"

8.2.11 ZAROVNANE zPRAVA : »

M3 S; X = CHYBA "F*"

c - CHYBA “L"

E; U; V = pfi programovém Fizeni u poli zarovnanych vpravo dovoluje vystoupit
z tohoto pole, u ostatnich poli nebo bez programového Fizeni zplso-
buje CHYBU "O"

F - CHYBA3O"

Poznémka: K vyétuupani z programového vpravo zarovnariého numerického pole se

miZe také pouit znaménka "=" (minus), které provede zarovnani a vy-
stoupeni z tohoto pole, sougasnd vyplni u nejniZdiho Fadu na vrchndi

Féd kédu (D) HEX, pokud bylo do pole vstoupenc alespon jednim vyzna-

movym znakem.,
®
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Funk&ni tla&itka s funk&nim piremykem FUNK 1

"=" (minus)
Voli nebo rusi druhy zpGsob zadznamu.
F = CHYBA "M" ' :

Poznémka: V zdkladnim zplsobu zéznamu je indikovan na 39. pozici stavového
tadku "MEZ", v tomto prfipadd je zépis bloku v reZimu "E" povolen
jen v pripadé polohy ukazovétka na pozicli délky bloku +1 nebo pfFi
programovém fizeni na pozici E.

U druhého zplsobu zéznamu je indikovan na 39. pozici stavového
radku. "=", v tomto pfipadé je zapis bloku v reZimu "E" povolen
pfi libovolné pozici ukazovatka.

V reZimu "V" se po stisku BLOK KROK provadi automaticka kontrola
zbytku datového bloku na obsah "MEZ",

X; E = wvolba nebo zrudeni uZiti disku 2
M; C; U; V; S; F = CHYBA "M"

X = vwvoli reZim M - modifikace
E; M; C; U; V; S; F = CHYBA "M"

X = woli inicializaci disku

E; M; C; U; V; S; F =« CHYBA "M"
VSTUP ZAZNAMU

X = voli rezim E - vstup

E; M;j C; U; V; S; F = CHYBA "M"
ZMENA ZAZNAMU

X; V; F = voli reZim U - zmé&na
E; M; C; U; S - CHYBA “"M"
KONTROLA ZAZNAMU

X; U = woli reZim V = kontrola zéznamu
E; M; C; V; S; F = CHYBA "M
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8.3.9

8.3,10

B8.3.,11

8.3.,12

B,3.13

B.3.14

HLEDANE PODLE OBSAHU

Xi U; E = woli rez2im S « hledani
M; C; V; S; F = CHYBA "M"

HLEDANE PODLE seTRIDENEHO 0BSAHU

X; U E = woli reZim S - hledani
M; C; V; S; F = CHYBA "M"

HLEDANI PODLE ADRESY

X; U; E = voli reZzim S - hledani
M; C; V; S; F = CHYBA "M"

HLEDANE KONCE DAT

E; U = wvoli reiim U - zména, nastavi adresu posledniho zaznamenanéhc bloku
a prefte jej do soufasné paméti
X; M; C; V; S; F = CHYBA "M"

NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU

voli reZim X = ¢&teni indexové stopy, nastavi adresu Stitku souboru a predte
jej do soutasné a pfedchozi paméti
F = CHYBA "M" '

ZAVADENT PROGRAMU

E; X3 U - umoznuje zavedeni obsahu soufasné pamé&ti do poZadované progra=-
mové paméti, po stisku této klavesy je stisknuto &islo poZado=-
vané programové paméti

M; C; V; S; F = CHYBA "M"

MazANE BLOKU

X; E; S = slouzi pro mazani soulasné paméti

U; v - slouzi k zépisu obsahu soufasné paméti na disk s p#iznakem neplatnych
dat, posuvu na dalsi adresu a jeji &teni do soudasné paméti

M - slouZi k zapisu obsahu soudasné paméti na disk s prfiznakem neplatnych
dat (nekontroluje obsah 3titku)

Poznamka: P#i této funkci se na pozici @91 dopisuje automaticky "D". V pfipadé,
?e chceme plvodni pozici zachovat, musime tuto funkci volit se sou-
tasnym podrienim pismenového pfefazeni [:] .

- CHYBA “"F"
F - CHYBA "M"
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8.3.15

8.3.16

z0BRAZENT PRODUKENT STATISTIKY

E; X = umoZfuje zobrazeni produk&ni statistiky pouze kdy? je ukazovatko na
pozici ®@1, jinak dojde k CHYBE "M"

S; U; Vi M;j C = CHYBA "L"

F - CHYBA "M"

Poznamka: JestliZe poZadujeme vynulovéani poditadel bezprostiedn& po volbé zo=-

brazeni produkéni statistiky, stiskneme se souasnym podrZenim pis=
menového pfefazeni pismeno "R". i

" ZOoBRAZENI PROGRAMU

E; U; X; F = voli zobrazeni programu, po stisku této klavesy je stisknuto
&islo po2adované programové pam&ti
M;. V; C; S = CHYBA "M" .

Poznamka: Po zobrazeni programu je moZno stisknout pouze klavesu ZOBRAZENT DAT,
stisk jiné klavesy zplsobi CHYBU "P".

Poznamka: V pfipad&, 2e chceme program uchovat v soudasné paméti pro mozné opra-
vy, volime po stisku "ZOBRAZENI PROGRAMU" &islo poZadované programové
paméti se soulasnym podrZenim pismenového prefazeni,

Funk&ni tla&itka s funkénim pFfemykem FUNK 2

korPfROVANT

E =~ spousti kopirovaci operaci
X; M; U; V; C; 5; F = CHrBa "M"

DISK 2 BLOK ZPET

E; X = ¢&te pfedchozi 3titek disku 2
M; U; V; S; C; F = CHYBA "M"

DISK 2 BLOK KROK

E; X = &te nasledujici Stitek disku 2
M; U; V; S; C; F = CHYBA "M"

DISK 2 NAVRAT NA INDEXOVOU STOPU

E; X = &te vychozi Ztitek souboru na disku 2
M; U; V; S; C; F = CHYBA "M"
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8‘4.5

8.4,7

B8.4.9

souCeT poLt
U = wvoli reZim F = soufty poli
E: X3 M; V; S; C; F = CHYBA "M'
zosrAzent sou€Tu poLt
E; X; Mj U; V; S; C; F = =zobraezi se stav stifadall
vsunuTt BLOKB
U = spousti operaci vsunuti bloké
E; X; M; V; S; C; F = CHYBAa "M"
Z0BRAZENE NAZVU POLE
X; Mi S = je nedcinna
U; E; V; C; F -~ =zobrazuje navéddéci zprévu pole (voli vedeni operatora)
Vzédjemna volba rezimd
vychozi M E c u v S X - F
reZim : ' :
voleny M E c u V' S X F

rezim
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8.5 Chybové stavy
chyba typ chyby rezim pri&ina co delat
A nepfitomnost soubo- M pokus o modifikaci navésti nepfistupného NUL; FUNK 1
ru souboru (poloha 42) NAVRAT NA INDEX
X pokus o volbu rezimu E, U, V, S NUL; volba spra-
= v neptfistupném souboru (poloha 42) vrigho Btitku,
- - prekryvaji se rozsahy soubord ( je zo- opravs: rozsah)
zobrazena adresa 8 nzvésti Stitku, ve souboru
kterych dochazi k prfekryti)
B nespravné navésti
datového souboru M pokus o modifikaci névésti se Spatnymi NUL; FUNK 1
Gdeji o souboru NAVRAT NA INDEX;
. oprava Udajé o
X pokus o volbu rezimu E, U, V, 5 se souboru v navésti
Epatnym nebe nevyplnénym navéstim sou-
boru, kontroluji se nasledujici pod-
minky:
1. ZR je mensi nez @1lP@l
2. KR je vét3i nez 74¢26
3. KD je vétsi nez KR + 1
4. Délka bloku neni v rozsahu @@1-128
5. Cislo sektoru neni @@ a neni v&t3i
nez 26
6. ZR je v&tSi neZ KR
7. V ttfeti pozici adres neni @
8. Pozice 4. v navésti neni 1
c samokontrola E,U, nesouhlasi kontrolni &islice NUL; vloZte
v spravné gislo
D chyba disku byla poZadovana diskovéd operace, NUL; vyEkejte
kdyZ stav disku nebyl "R" na stav disku R
a zadejte diskovy
ptrikaz
E ukonéeni prace jednd se o signalizeci ukong&eni prace NUL
v souboru v souboru (jeho naplnéni) zatizeni se
vrédti na navésti souboru do reZimu X
F funkce nerni moZna pozadovand funkce neni moZna NUL; zvolte spra=-
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chyba typ chyby rezim pfiéina co dé&lat
G ochrana zapisu X pokus o volbu reZimu E, V v souboru,ve NUL
kterém je ochrana zapisu (pozice 43)
E,U pokus o zépis datového bloku v sou=- NUL; FUNK 1
v boru s ochranou zdpisu (pozice 43) NAVRAT NA INDEX
H chybg kopirovéni E doglo-1i k chyb2 kopirovéni v prib&hu ‘NUL; FUNK 1
kopirovaci operace NAVRAT NA INDEX,
zvolte COFY
I chyba adresy s hledena adresa neni spravna (tfeti po- NUL; vymaite
zice neni @) je mimo rozsah souboru, obrazovku a na-
obsahuje nefislicovy znak pidte spravny
' Gdaj
u pfi vkladéni blokd neni poget vklada-
nych bloké spravny (obsahuje nedislico-
vy znak; poet vkladanych bloki se ne-
vejde do zbytku scuboru).
K klavesova - jedna ze dvou klaves nasledujicich po NUL; HEX a dva
po stisku HEX neni hexadecimalni znak hexadecimalni zna-
- funké&ni prfepina& je v poloze pcuze | ky
Zisla @ v programovych &iselnych polich, NUL; stisknéte
vloZeny znak neni &islo, minus, mezera { spravny kod s
nebo plus. pfipadnym podrize-
nim pfemyku nebo
vyma&knutim funk.
tlag¢itka do polohy
“vSechny znaky"
v = u druhého zpdsobu zédznamu (=) pfi NUL; pokragovani
stisku BLOK KROK se na n&které pczici ve verifikaci
od adresy ukazovdtka vyskytuje jiny
znak nez MEZ :
L nespravna
funkce c - volba zobrazeni prod. statistiky NUL; zvolte spra-
= volba funkci blok zpét vnou funkci
- volba funkce "Skip"
~- volba funkce “Dup"
- volba funkce blok krok
- volba funkce zarovnani zprava
S,M - volba zobrazeni prod.
u statistiky
v - volba zobrazeni prod. statistiky

- volba funkce znak krok
- volba funkce pole krok
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i

chyba

typ chyby

rezim

prigina

co délat

vyb&r rezimu

preteieni klavesnice

operaéni postupy

programova chyba

souéty poli

E,U,

poZadovany rezim neni moZno zvolit
(viz 8.4.7)

rychlost dat vkladanych na klavesnici
prekroc¢ila moZnosti stroje

- stisknuti "Zarovnani zprava" v poli,
které neni definovano jako zprava zarov-
naneg

- stisknuti "Skok", "Dup" v poli, ktere¢
neni definovdno jako skokové nebo dupli=
kaéni

- stisk jinych klaves neZ povolenych
(viz kap. 6.,15)

- pokus o volbu programu, kdyZ adresa
ukazatele neni na @@1

- pokus o volbu ZOBR, PROD. STAT., kdyz
neni ukazovétko na @P1 nebo neni progra=-
mova uroven @ nebo je délka bloku mensi
nez 16

- stisknuti BLOK KROK pfi zobrazowvani
neplatnych dat

- po stisku zobrazeni programu byla jina
klévesa stisknuta, nez zobrazeni dat

- po stisku SEL (vybér programu) nebylo
stisknuto €islo programové paméti

= po stisku spravného &€isla programoveé
paméti nebo pfi programovém fizeni dojde
k této chybg&, kdyz je v programu nesprav=-
ny programovy nebo pokrafgovaci znak

viz kap. 6.15
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NUL; zvolte
spravny rezim

NUL; pokradovat

v praci

NUL; stisknout
spravnou klavesu

NUL ; stisknout
povolenou klavesu

NUL; ukazatel na
@#@1; volba pro-

gramu

NUL; splnéni pod=

minek volby zobra-
zeni prod. statis=
tiky

NUL; FUNK 1 MAZANT
BLOKU pfi zachowva=
ni pfiznaku ne-
platnych dat; BLOK
KROK se soutasnym
podrZenim pism.
pfefaz. pro zapis
bloku s prfiznakem
platnych dat

NUL; stisknout

zobrazeni dat

NUL; stisknout
¢islo programové
paméti

NUL; vratit cursor
na $P1; SEL; pro-
gram @; povolat
€islo programu, ve
kterém byla chyba
a provést opravu

a aﬁétounou volbu
programu

viz kap. 6.15




chyba typ chyby rezim pri&ina co délat
R zarovnané pole pfi programovém Fizeni u poli zarovnanych| NUL; stisknout
: zprava nebylo z tohoto pole vystoupeno (zarovnéni
stiskem klavesy (zarovnéni zprava) zprava)

1 hledéni podle obsahu s pfi hledani podle obsahu nebc setfid&ného| NUL; oprava hleds-
obsahu nebyl v souboru nalezen poZadovany | ci masky a operace
blok hledani

T rozsah bloku E pfi zédkladnim zplsobu zadznamu bylo stis- NUL; doplnéni blo-

v knuto tladitko BLOK KRCOK v poloze ukazo- ku na poZadovanou
vétka u reZimu "E" jiné, neZ pozice dél- délku stisk BLOK
ky bloku, nebo programovém konci bloku; KROK
u rezimu "V" na pozici jiné neZ pozice
®®1 nebo pozice délky bloku nebc precgra-
mcvém konci bloku

v kontroly v doslo k neshod& znakf pfi kontrole NUL; napséani

spravného znaku

X | kentrola v doélo k neshod& znaménka u numerického NUL; doplnéni
pole zarovnaného zprava spravného znamérka

Y rozsah souboru X pokus o volbu reZzimu L, V, S v praz- NUL
dném scubtpru (zagdtek rozsahu je shodny
s koncem dat)

¢ pfedasné vyjmuti disk byl vyjmut ze zafizeni, kdyZ nebyl opsani G(dajé stav.

disku v rezimu X a stav disku R (zafizeni hla- tadku pro pfipadné
si tuto chybu trvalym akustickym navés- doplné&ni navésti
tim) souboru; zaloZeni
disku; NUL;

1 délka bloku U,v | pfi &teni bloku byl za délkou bloku~ur- NUL; kontrola na-
genou v navésti souboru do 128 pozice vésti souboru,
pfeéten jiny kod ne? (@@¥) (je zobrezen délky bloku
cely blok 128 znakf)

4 gteni pfi &teni bloku do3lo k chybé& NUL; opakujte

&teci operaci

5 zédpis pri zapisu bloku dodZlo k chybé& NUL; opakujte za-

pisovaci operaci

6 neplatna data U,x | &teny blok mé ptfiznak neplatnych dat NUL

( zdvada zdznamniku

pfi inicializaci X ota&ky mimo. toleranci, zdvada hladeni opakovat jestd

nulté stopy, zdvads na &tecim, zéaznamo-
vém kanalu
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1]

-

chybe typ chyby rezim priéina co délat
# chyba procesoru pfi X zavada procesoru zavolat technika
inicializaci
% po inicializaci pfi- zadvada procesoru opakovat;
znak nepl. dat v zavolat technika
sek. POPPL a2 POPdB
& po inicielizaci pFfi- zdvada procesoru opekovat;
znak dst plat, v zavolat technika
sektorech @P@P9 a2
P26
? jedna nebo dvé vadné vada na disketég opakuji-1li se ste-
stopy na disketd jné stopy, oznalit
je jako vadné a
znovu inicializo-
vat, oéistit hlavu
* vice neZ dvé& vadné vadna disketa, znelisté&na hlava u zé- opakuji-1li se
stopy znamniku stejné stopy, vy=-
Ffadit disketu
Pozn.: Kdy% se po zaloZeni diskety zobrazi stav disku ?, jednd se o nepfistupnou disketu

Pozn,: Chyba "kufatko" znamend, Ze

(sektor §7).

volena funkce neni na zafizeni instalovina.
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Skladovaci podminky

Kratkodcbé skladovéni zafizeni pfed jeho instalsci musi byt zajiSt&nc v suchych
mistnosteck v pfepravnim obalu. Okolni prostiedi musi byt &isté, bez vypard ky-
selin, 2iravin a latek zplsobujicich karozi.

Teplota musi byt v mezick od 5 do 40 % pfi relativni vlhkeosti od 30 do B5%.
Skladovéni noei6 informaci (pruZnych disk@) se provadi podle bodu 5.2.8 tohoto
navodu.
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Ptiloha é. 1

Klavesnice
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PHiloha &. 2/1

adresa

chybové
stavy

RozloZenl informaci na obrazovce
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RozloZeni informaci na obrazovce P#iloha &. 2/2

Slu?ebni informace (prvni Fadek) zobrazené ve stavovém fadku obrazovky:

1., = 3. pozice - udéva polohu, ve které se nachdzi cursor (ukazovédtko), tj. uka=-
zuje pozici, na kterou se zapisuje nasledujici znak

7. = 10, pozice = ukazuje chybové stavy obsluhy, zafizeni a periferii,

12. pozice - &islo programové paméti, vybrané v daném ockamZiku,
17. pozice - ukazuje po&éte&ni kod plynouciho pole pouZivaného programu,
20, pozice - ukazuje pfefazeni klavesnice, p® kterym bude zapisovan

nasledujici znak,
25. = 29, pozice =~ ukazuje okamZitou adresu 1., diskové paméti,

31, - 35, pozice =~ ukazuje okamZitou adresu 2. diskové paméti,

36. pozice - ukazuje &innost 2. diskové paméti
38, pozice - ukazuje refim &innosti zafizeni, ktery je zvolen v daném .
' okamziku, ‘
39, pozice - zobrazuje se na ni pomlka, kdyz je vybrén druhy zpidsob
zaznamu, ’
40, pozice - zobrazuje stav zafizeni - pfipravenost, &ekani, nepfipra-
venost.
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Soupis programovych symbola Priloha €. 3

Pro vyznaieni poli se pou2ivaji symboly, které maji nadslecujici vyznam:

symbol premyk funkce (vyznam)
A ALPHA Ruéni abecedni pole
N NUM Rué&ni numerické pole
I ALPHA Abecedni pole zarovnané napravo a zleva doplnéné

prazdnymi znaky

J NUM Numerické pole zarovnané napravo a zleva doplnéné
prazdnymi znaky

R NUM Numerické pole zarovnané napravo a zleva doplnéné
nulami

B/.Q - Mijené pole (bezpodmineiny obtok pole)

H NUM Samokontrola pole modulo I

c NUM Samokontrola pole moduleo II (9)

- NUM Pokratovani numerickéhc pole

. ALPHA Pokra&ovani abecedniho pole

v NUM Numerické pole mijené prfi reZimu KONTROLA

W ALPHA Abecedni pole mijené pfi reZimu KONTROLA

X NUM Numerické pole zarovnané napravo a zleva doplnéné

nulami mijené pii reZimu KONTROLA

Y NUM Numerické pole zarovnané napravo & zleva doplnéne
prazdnymi znaky mijené pFi reZimu KONTROLA

z ALPHA Abecedni pole zarovnané napravo a zleva doplnéné
prazdnymi znaky mijené pfi rezimu KONTROLA

D NUM Numerické pole jako duplikdt odpovidajiciho pole
predchazejiciho zaznamu

U ALPHA Abecedni pole jako duplikat odpovidajiciho pole
predchazejiciho zaznamu

s ¥ NUM Numerické pole s pieskokem

K ALPHA Abecedni pole s preskokem

F NUM Samokontrola skokového pole modulo If

G NUM Samokontrola skokového pole modulo II (9)

L NUM samokontrola duplikujiciho pole modulo I

M NUM Samokontrola duplikujiciho pole modulo II (9)

E - Kéd konce programu

T NUM ; Numerické pole duplikaéni s moZnosti automatického
provedeni

P ALPHA Abecedni pole duplikaéni s moZnosti automatickeého
provedeni

4] NUM Numerické pole s moZnosti automatického pfeskoku

Poznémka: Znak Q v reZimu kontrola ("V") zplsobuje, Ze na jeho pozici se automaticky doplniuje
do datového bloku kéd (FF). Zbytek tohoto pole je mijen.
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Vzor programového formulére

ZBROJOVKA BRNO

Priloha ¢&. 4

kufatko
Cc271 PROGRAM LisT
PROGRAM
OZNACENI POCET LISTU
PROGRAMOVAL ONE SCHVALIL DNE
$ 2 2
2 2 e
2 8 =
2 2 g 4]
=
1
1
1
e} 3 0 3]
[- 4 [ 4 a (-4
* s > 3
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Priloha &é. 5

Kodova tabulka DKOI
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ZBROJOVKA BRNO

KONCERNOVY PODNIK
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