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01. VSEOBECNE POKYNY

1. Pfed uvedenim do provozu je tieba se pozorné seznamit s Navodem k obsluze CON-
SUL 262.12

2. Technicky denik musi byt neustale ulozen u stroje.

3. V8echny zdznamy v Technickém deniku museji byt provedeny pouze inkoustem, &i-
telné a pfesné. Neni pfipustné vymazavani, pfeskrtavani ani provadéni jinych oprav.



. Uréeni a poutiti vyrobku:

02. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE A CHARAKTERISTIKY

Abecedné &iselna klavesnice CONSUL 262.12 je uréena pro pouziti v osobnich poéi-
tagich a zafizenich, ktera jsou kompatibilni s IBM PC-XT resp. IBM PC-AT.

. Pracovni a provozni podminky:

Klavesnice jsou uréeny pro celodenni préaci v normainim prostfedi; v mistnostech pfi
teploté 20 °C +5 °C, atmosférickém tlaku 0,0975 az 0,1055 MPa a relativni vihkosti
vzduchu 65 % +15 %. Maximalni pragnost 0,2 mg/m3.

. Popis, funkce a vlastnosti

Klavesnice jsou osazeny bezkontaktnimi tlagitky s integrovanymi obvody u nichz je
vyuzito principu Hallova jevu. Kédovani klavesnice je provedeno mikropoéitatem

MHB 8748 (MHB 8048).

. Technické udaje:

— princip

— rychlost psani

— potfebny tlak na tlacitko

— zdvih tlaéitka

— zdvih tlagitka k dosazeni bodu sepnuti
— napajeci externi proud

— napajeci napéti

— pouzity kod

— rozmisténi tlacitek
— hmotnost

— rozmeéry

bezkontaktni

do 25 zn/s

0,7 £0,125 N

4 mm 0,4 mm

1,6 az 3,5 mm

max. 250 mA

+5V +0,25 V
+0,1V

pozi¢ni kod podle TP

podle pfislusné normy

cca 1,9 kg

490%X225X45 mm

. Klavesnice CONSUL 262.12 sestava z téchto dild:

— deska plosnych spoju
— kovovy nosi¢ klavesnice
— bezkontaktni tlagitka

— vystupni kabel

— ostatni elektrodily

— kryty klavesnice

03. UPLNOST DODAVKY

Ke kazdému jednotlivému kusu klavesnice CONSUL 262.12 v obalu; patii zékladni pti-
sluSenstvi:

— klavesnice 262.12 1 ks
— technicky denik se zaru¢nim listem 1 ks
— navod k obsluze 1 ks

sada néhradnich dila ZIP:

1. pro ¢&islo finalu 800.598; 800.599

Integrovany obvod MH 35S2 2 ks
Molitanovy obal na IO 1ks
Sacek na tladitko 1 ks
Tlacitko 864.202 1 ks
Pfepravni obal 1 ks
rd
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04. ZARUCNi DOBA

Dodavatel poskytuje na kazdou klavesnici zaruku na dobu 12 mésic ode dne prodeje
uzivateli, nejdéle v8ak 18 mésicti ode dne vyskladnéni z vyrobniho zavodu.

Rozsah zaruky:

Zaruka se vztahuje na vady vzniklé pfi normalnim pouziti klavesnice, pfi pfedepsané ob-
sluze a na poskozeni soucasti zavinéné Spatnym materialem, vyrobou nebo montéazi.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni typizovanych, resp. normalizovanych souéasti, jako
zastréek, a na bézné opotiebeni soucastek pfi pouZiti klavesnice. Zaruka pozbyva plat-
nost, pokud uzivatel provadél jakékoliv neodborné zasahy do kldvesnice nebo byla-li
klavesnice nespravné skladovana. Pokyny pro skladovani jsou uvedeny ve schvélenych
technickych podminkach.

P¥i uplatnéni zaruky je nutno predlozit tento vyplnény zaruéni list. Mistem pro provede-
ni opravy je povéfena servisni organizace.

Bezkontaktni klavesnice CONSUL 262.12 je kompletni a odpovida pfedepsanym poza-
davkdm na jakost, uvedenym v Technickych podminkéach.

Zbrojovka Brno, statni podnik

Vyrobce Lazaretni 7, Brno

Nazev vyrobku y/’//, /Z — F? . JES
Vyrobni ¢islo ) P 5
Varianta l — &2 - LI #SO

Datum vyroby

Potvrzeni OTK
o jakosti a kompletnosti

Datum vyskladnéni

Datum instalace

Nositel servisu

Adresa zdkaznika

05. UDAJE (ZAZNAMY) O REKLAMACICH

Datum

Obsah reklamace

Prijata opatfeni

Podpis




06. UDAJE O PROVOZU STROJE

Cislo

Datum
od—do

Zpulsob (druh)
prace
(pfipojeni)

Doba
trvani prace
v hod.

Vyuziti
stroje
(v %)

Podpis
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07. ROZPIS (VYKAZ) TECHNICKE OBSLUHY

Cislo

Datum

Druh technické
obsluhy

Pfipominky
k technickému stavu

Podpis

1




08. PREHLED ZAVAD PRI PROVOZU

Datum a doba

09. ZAZNAMY O VYMENE SOUCASTI A DILU
VYROBKU BEHEM PROVOZU

Cislo

Odstranéna soudast

Nazev
a oznadeni

Pocet
odpracovanych
hodin

Pfi¢ina
vyfazeni
Z provozu

Nové
instalovana
soucéast
Nazev
a oznaceni

Datum
a podpis

i Piijata
, S Charakteristika | Pfigina | OPatreni
Cislo pr:(;(r)]\;r;;;?::m zavady zévady pro oisljtrane- Podpis
zatizeni zavady
12
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10. UDAJE O ZMENACH V KONSTRUKCI VYROBKU

11. ZVLASTNi POZNAMKY

Cislo

Datum

Obsah provedenych
praci

Charakteristika prace
(Ginnosti) vyrobku
po provedenych méfenich

Podpis
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