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Upozornéni:

Z technickych divedl jsou ,Obr. 4—1. Stavebnicové schéma sestaveni CONSUL 2111" a prilohy:

2111 — 140.138
2111 — 140.201
2111 — 140.232
2111 — 140.233
2111 — 140.204—2
2111 — 140,205
2111 — 140.208
2111 — 140216
2111 — 140,200
2111 — 141.000
2111 — 180.108

umistény v pésce na konci publikace.
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2.10.

2.15.

3.1.

Uvod

Sériovy tiskaci mechanismus (ddle jen STM) je stroj urfeny pro vypIn&ni mezery mezi elektrickymi
psacimi stroji a rychlotiskdrnami v_jednotném systému elektronickych pogita&d (JSEP) a v ruznych
oblastech vypoéetni techniky.

Pracuje na principu bodového (mozaikového) otisku. Pfi jeho konstrukci bylo snahou, pfi dosazeni
Siroké univerzdlnosti poutiti a vysokych vykonovych parametrd, vytvofit jednoduchy stroj s minimdlnimi
ndroky na obsluhu, ddribu a opravy. To vedlo k poutiti novych, v konstrukei obdobnych zafizeni,
dFive nepoutivanych Fefenl,

Stavebnicové Fefeni konstrukce umoznilo vytvofit ze stroje CONSUL 2111 zdklad stavebnice, ze které
se vyménou skupin a podskupin vytvéi dalsi typy a varianty. Analogicky byl tento stavebnicovy zpi-
sob poutit v privodni dokumentaci. Uplnost Technického popisu je ddna jeho obsahem. Chybéjici,
respektive vynechand &isla, jsou pouita pro jiné varianty stroje. V pfipadech, kde je odliZnost stroje
CONSUL 2112 od zékladniho stroje CONSUL 2111 malé, je popis spoleény a na odlinosti je v jednotli-
vych bodech poukdzdno.

Seznam privodni dokumentace CONSUL 2111

Technicky denik 189.014
Ndvod k obsluze 189.015
Technicky popis 190.042
Pfedpis pro technickou kontrolu a tidrbu 190.043
Katalog ndhradnich dili 190.044

Pro stroje vybavené formuldfovym zaFizenim:
Névod k obsluze s technickymi idaji DARO 1160

PFehled hlavnich pouZitych zkratek

Do deska ochran

D1..D9 desky elektroniky & 1 a2 9
Ds1..DS6. spojovacl destitky & 1 a% 6
FZ formuldfové zafizeni

GZ generdtor znakd

KF konektor formuldfového zafizent
KK konektor pFipojeni kandlu
KM krokovy motor

KMP krokovy motor posuvu
KMR krokovy motor Fddkovéni
KS konektor spojovaci

KZ konektor zdroje

Mj1..M]11 magnet jehly & 1 aX 11

] fidicl jednotka

STM sériovy tiskacl mechanismus

UrZeni a technické ddaje CONSUL 2111

Uréeni

Sériovy tiskaci mechanismus CONSUL 2111 jev jednotném systému elektronickych potitatt (JSEP)
oznagen EC 7181 a je urfen pro:

vystup abecedn& Eselnych tdaji ve formé tisku na:
— sklddany papir s okrajovou perforaci
— Jednotlivé listy papiru
— nebo na roli papiru
dle elektrickych signdld, pichazejicich do STM z Fidici jednotky,

vstup abecedn? Ziselnych informaci a kédu slufebnich znakd do Fidici jednotky, je-li stroj vybaven
kldvesnici.

Poznémka: Ridici jednotka nenf sougdsti CONSUL 2111 a nedoddvd se s nim.
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3.10.

3.10.1.

3.10.2,
3103,
3.10.4,
3.10.5.
3.11.
3111
a2,
3.11.3.
3.11.4,
3.11.5.

3.11.6.
3.11.7.

3.20.

Provozni vlastnosti

STM je schopen pracovat v nepfetriitém provozu, tj. 23,5 hodin prdce, 0,5 hodiny profylaxe, pfi dodrio-
vani podminek pro Fizeni stroje a provddéni technické pée dle privodni dokumentace. PFitom se
pfedpoklddd zpracovdni max. 1,5x 10% kédovych kombinaci za 23,5 hodin.

Koeficient technického vyuZiti Ktv > 0,98.

Maximdlni chybovost, 1 chyba na 2 x10® zpracovanych kédovych kombinaci.

StFednl doba prdce na poruchu To = 1000 h, pFi 1,6 x 10" zpracovanych kédovych informaci.

Stiedni doba opravy na 1 poruchu nesmi byt vétsi nez 0.5 h.

Pracovni podminky

Teplota okoli i 15—35°C
Relativni vlhkost 65 £ 159,
Atmosféricky tlak 0,084 a% 0,107 MPa
(840 az 1070 mbar)
Prasnost prostfedi max. 1 mg/m3, velikost
2 Edstic nejvice 3 um
Napdjecl napéti 220V 4+109%
—159,
Kmitoget napdjeciho napéti 50 4+ 1 Hz
M musi umotiiovat provoz pfi ndledujicich klimatickych podminkdch:
teplota +5ai +40°C
relativni vlhkost vzduchu 95 9, pfi teplot& 430°C

(pFi t&chto podminkdch a jejich vytvdreni
nesmi dojit k oroseni).

Zdkladni technické ddaje

Rychlost otisku pfi 220 V
— v refimu start-stop min. 80 znakd/s
— v re¥imu prdce plynulé 165 znakii/s
— stiedni rychlost psani 40 Fddkd/min.

Potet otiskovanych znakil 2111-03 160 znakd
2111-04 96 znaki
Kéd pfiloha &is. 1
Typ znakl bodovy (mozaikovy)
Rastr a tvar znakd 9x9
Rozteé znakl 2,54 4+ 0,15 mm
Max. po&et znakd na Fédku 132
Zdkladni rozted Fadki 4,23 4 0,15 mm
pfi tlouitce papiru
0,1 4 0,01 mm
Dalii #fadkové roztece 1.5 a 2x zdkl. rozteée fadku
Poéet kopii 3 4 ai 6 I
— vdha origindls max. 70 g/m2 60 g/m2 pFi pouditi
— kopirovaci papir jesté tenéiho papiru
uhlovy 14 g/m2 14 g/m2
— vaha kopie 50 g/m2 30 g/m2
STM musi umoinit priichod papiru o celkové $ifce do 420 mm.
Barvici paska 13 mm dvoubarevnd hedvdbnd

nebo polyamidové s pepinacimi
nytky na obou koncich

Napéjeci napéti 220V +109%—15%
50 + 1 Hz

Pfikon " max. 480 VA

Rozméry stroje délka x hloubka x vyska 650 x 551 x 202 mm

Pozndmka: pfi poufiti role se vy¥ka zv&téi na 294 mm, pfi poutiti formuldfového zafizeni se vyska
stroje zvysi na 306 mm,

Hmotnost stroje cca 46 kg
PFipojeni (interface) stroje pfiloha &is. 2
Casovy diagram interface pfiloha &is. 3
Délka pfipojovaciho kabelu (interface) na stroji konektor max. 3 m

interface KK typ WF 28206, &islo souidsti 92,0232,
na kabelu konektor WF 46216, &islo soufdsti 12.0240
Délka sitového pfFivodu s vidlici 10 A 3m

Page 6/104




41.

4.5.

5.1.

Sestava sériového tiskaciho mechanismu

Skladba STM

Sériovy tiskaci mechanismus se sklddd ze &ty¥ hlavnich &dsti:

— otiskovaci mechanismus,

— elektronika,

— napdjeci zdroj,

— kryty.

PFi konstrukei bylo dbdno na stavebnicové uspofddani stroje, umoiujicl snadnou Gdribu a opravy
stroje. Hlavni &dsti jsou Feseny jako samostatné funk&ni a stavebni celky s jednoduchou montd#i a pro-
pojenim. Rovn&% vétiina podskupin je Fefena jako samostatné snadno vyménné celky.

Mimo vyrobniho ¥titku celého stroje (na zadni strané stroje) jsou ititky s vyrobnimi tisly oznageny:
— otiskovaci mechanismus,

— napdjeci zdroj,

— elektronika,

— otiskovaci hlavigka (jen vyrobni &islo bez ititku).

Organizace uspofddani stroje je nakreslena na stavebnicovém schématu sestaveni, Podrobny rozpis
skladby doddvaného stroje véetn& zdkladniho pfisluienstvi a zvlditniho pFislufenstvi je uveden v Tech-
nickém deniku, doddvaném ke kaidému stroji.

P¥eh’ed odli¥nych skupin a podskupin

Typ stroje 2111-03 2111-04 211210
Otiskovaci mechanismus 101.003 101.003 101.009
Pfepinaci barvici pasky 104.000 104.000 —

Vedeni barvici pasky — — 104.001
Elektronika 140.005 140.006 140.009
Rdm elektroniky smontovany 140,134 140.134 140.162
Nosi¢ tlagitek Gplny 140.114 140,114 140.109
Tlagitkovy pFepinaé Isostat 140.119 140.119 140.111
Vstupni obvody (D1) 140.201 140.201 140.221
Vyhodnoceni funkci (D2) 140.232 140.232 —

Autonomni rezimy (D2) —_ —_ 140.242
Dopliikové funkee (D3) 140,233 140.233 140.243
Posuvy | (D4) 140.214 140.214 140.224
Generdtor znaki (D6) 140.216 140.246 140.216
Spinaée jehel (D8) 140.248 140.248 140,248
Spina& KM (D9) 140.209 140.209 140.229
Zdkladni pfislusenstvi 189.013 189.013 189.052
Zvlaitni pFisluensevi 190.041 190.041 190.081

Funkce sériového tiskaciho mechanismu

Porovnani funk&nich vlastnosti typi a variant

CONSUL 2111 CONSUL 2112
Varianta 03 04 10
Pocet znaki 160 96 160
Druh znaki velkd latinka, znaky velkd latinka velkd, mald latinka,
mald latinka mald latinka znak
velkd, mald azbuka znaky velkd, mald azbuka
Rastr znakii 9Ix9 9x9 Ix9
Rychlost psani
v reimu start-stop 0—80 zn/s . 0—80 zn/s
plynule 165 zn/s—5 %, 165 zn/s—5 %, 165 znfs—5 %,
Barvici pdska dvoubarevnd dvoubarevna jednobarevna
. Specidini funkce:
— zpétpy krok md md nemd
— piepindni barvy pdsky mda ma nema
— Fadkovani vzad mda mad nemd
— vypséni paritni chyby
pismenem X nema nemd ma
— autonomni zkuSebni rezimy nemd nemd ma
— herizontdini tabulace ma md nemd
Zvldstni pFisludenstyi:
formuléfové zafizeni Ize pfipojit Ize pFipojit Ize pFipojit
kldvesnice (pFipojend pres
fidici jednotku) lze pfipojit Ize pFipojit nelze pfipojit
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5.2,

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Popis hlavnich skupin STM

Hlavni funkéni &dsti STM tvofi:
— otiskovacl mechanismus,

— elektronika,

— napdjeci zdroj.

Otiskovaci mechanismus

Sloufi k provadéni vlastniho otisku a funkei potiFebnych pro otisk, tj. posuv a nastaveni otiskovaci
hlaviéky, vedeni a posuv papiru, pfevijeni a pfepindni barvici pasky. Ddle je vybaven Fidicimi prvky
a prvky zp&tné signalizace, tj. snimaii krokovych motor(, snima&i pFepindni barvy pdsky, pFevijenf
pdsky, konce papiru a mezniky.

Otiskovacl mechanismus je ovldddn z elektroniky, na kterou se pfipojuje spojovacimi destickami
(DS1 ai DS6).

Elektronika

Elektronickd Fidici &dst sériového tiskaciho mechanismu je postavena na bdzi integrovanych obvodi
TTL. Jejim ukolem je, spolu s novymi mechanickymi principy, pfevzit a nahradit diivéjsi mechanické
funkce tak, aby se dosdhlo vét¥f spolehlivosti a vySgich technickych parametri. Nap#, misto dFivéjiiho
pohonu asynchronnim motorem a spojkami je poutit krokovy motor s elektrickym ovldddnim a podobné.
Elektronika STM md tyto hlavni funkce: vyhodnocuje vstupni 9ti bitovy kéd a provadi kontrolu parity,
fidi otisk znaku v bodovém rastru 9x9 (pfipadné af 11x9) podle ,,pfedlohy” v pevné paméti ROM
(generdtoru znak), Fidi posuv otiskovaci hlavizky, ovlddd krokovy motor Fddkovdni a motor pFevijeni
pdsky, oviddd magnety pFepindni barvy pdsky a vytvafi Fidici signaly pro pFidavné formuldfové zafizenf.

Napdjecl zdroj

10
Napdjeci zdroj pfi vstupnim napéti 220 Vt 15 9%, doddvé viechna potfebnd napéti pro provoz STM,

Jeho piivodni siidira slouii souéasn& pro pfipojeni STM do sitd VypinaZ zdroje je souZasn& hlavnim
vypinaéem STM.

Otiskovaci mechanismus

Otiskovaci mechanismus se skldda z t&chto funk&nich skupin (obr. 5.2-1):

— rdm otisku,

— otiskovaci hlavigka,

— mechanismus posuvu,

— prepindni barvy pésky (C 2111) respektive vedeni barvici pdsky (C 2112),
— Fadkovdni,

— vdlec s poddvacimi vdletky a pFidriovagéem papiru,

— previjeni barvici pdsky,

— mezniky.

Rdm otisku

SlouZi k upevn&ni ostatnich skupin a sklddd se z levé a pravé boknice, které jsou propojeny dvéma vodi-
cimi tyemi a Ghelnikem pFivodniho pdsku.

Otiskovaci hlavi¢ka

Slou¥f k vlastnimu provdd&ni otisku. Skldda se z télesa hlavigky s voditky tiskacich drdtd a otiskovacich
magnet®. V zdkladnim provedeni ma 8 nebo 9 otiskovacich magnetd, miize jich byt viak o 11.

PFi pFichodu proudu do magnetu se vtdhne kotva magnetu a otiskovaci drdtek vytiskne pfes barvici
pésku bod na papir. Kazdy jednotlivy znak je rozd&len na svisl¢ sloupce bodi. Tiskne se vidy najednou
cely sloupec bodii, “posune se hlavitka a opét se tiskne cely sloupec, af je natiStén znak. PFived k
magnetim je proveden plochym pitivodnim vodiZem.

Nosik otisku

Slou#i k uloZeni otiskovaci hlaviZky. Pomoci kladek je pohyblivé ulofen na vodicich tyé&ich a pfes matici
ulofenou v kiizovém kloubu je pFipojen na roub posuvu. Uloeni otiskovaci hlavigky na nosigi otisku
umoZfiuje nastaveni mezery mezi otiskovaci hlavi¢kou a psacim vdlcem. Nastaveni mezery se provadi
pomoci koletka regulace otisku se stupnici. Poloha se zajidtuje maticl (druhym kolekem).
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j"f' 5.3.4. Mechanismus posuvu

p SlouZi k posuvu otiskovaci hlavigky podél psaciho vélce b&hem psani a k vréceni otisku hlavigky

i na za&dtek fadku. Skidda se z krokového motoru s clonou, snimate posuvu a Sroubu posuvu. Krokovy

n motor je upevnén na levé boZnici. Jeho pohyb se prendsi pres femenici krokového motoru ozubenym
Femenem na femenici §roubu posuvu. Na Femenici motoru le upevnéna clona s vyFezy, jeji polohu snima
snima& posuvu. Ten je upevnén na levé boénici a polohu kotoue snimd ‘pomoci 4 fototranzistori.
Snimdni polohy tvofi zpétnou vazbu pro ovidddni krokového motoru a fizeni otisku.

5.3.5.1. P¥epindni barvy pasky CONSUL 2111

SlouZi k prepindni barvy pasky dle signdli prFichdzejicich z elektroniky. Ovldadaci mechanismus je
pfipevnén na pravé boénici a skiddd se z nosite, dvou ovlddacich magnetd a vahadla se zdpadkami.

Pohyb vahadia se pFendsi pies zvedaci paku, pohyblivé pouzdro na voditko pdsky, které je kyvn& ulotené b : h‘i
na otiskovaci hlavi¢ce. PFi vykyvnuti voditka pdsky se nastavi proti otiskovacim dratim druhé polovina B 3
barvici pasky. P
i -
3
Ré T k
5.3.6. adkovdni
Slouii k pootoeni vdlce dle signali z elektroniky a tim k posunu papiru na nevy fadek. Hlavni &dsti &,
je krokovy motor, jehoZ posuv se pFendki ozubenym Feminkem na hfidel vdlce. e 3
- F

53.7. Vdlec s poddvacimi vdleZky a pFidriova&em papiru

e

RG R

Sloui jako opora papiru pfi otisku a poddvd papir pFi novém fadku, Vdlec s gumovym potahem je
uchycen v lotiskdch v pravé a levé bognici. Dalsi souZdsti jsou umist&ny na dridku véleckd, prisroubova-
ném mezi obéma boZnicemi.

|| S pomoci pdky na levé strané vélce je mogno odddlit odpruzené vdlegky od vdlce pfi posouvéni papiru.
Konec papiru je indikovdn kontaktem, umist&nym na levé strané vedeni papiru.

5.3.8. Pt¥evijeni barvici pasky

RO T

Mechanismus slou#i k automatickému pFevijeni barvici pasky v obou smérech. Je upevnén na pravé
boénici a skiddd se ze zdkladni desky. motorku s pFevodovym mechanismem, dvou undsecich hideld,
na které se nasazuji civky s barvici paskou a ovlddaci elektroniky.

Y

PFepindni sméru navijeni barvici pdsky se provadi pomoci cvoEki (nytd), umisténych na obou koncich
pdsky. Barvicl paska musi byt vidy nasazena tak, aby cvoZek byl umist&n mezi civkou a voditkem vypi-
naci pdsky. PFi pFepnuti cvoéek pFesune voditko vypinaci paky a tim pfes prutinu pFepne mikropfe- :
pinaZ. Motorek se zaéne otdfet v opaZném smyslu, kyvné rameno s mezikolem se vysune ze zdbéru 3
jednoho undieciho h¥idele a zasune se do zdbéru s druhym undiecim hridelem. Po pFevinuti celé barvici
pdsky se funkce opakuje.

T

TR

RlE b

5.3.9. Mezniky

SlouZi k nastaveni levého a pravého okraje otiskovaného Fadku. Jsou umistény na vedeni v predni Easti
otiskovaciho mechanismu mezi boénicemi. Jsou vybaveny magneticky ovlddanymi spinaéi (jazyékové
kontakty zatavené ve sklenéné trubiéce), kromé levého krajnihe mezniku, ktery je ovidddn luminiscen&ni
diodou a fototranzistorem a mechanismem, umogfujicim posuv meznikd po vedeni. Vné&jii mezniky
uréuji zagdtek a konec otiskovaného Fadku, vniténi zaédtek brzdiciho pdsma otiskovaci hlavigky. Spi-
nate ovlddd permanentni (trvaly) magnet, pfipevnény na nosiéi otiskovaci hlavigky,

5.4, Popis funkce elektroniky STM CONSUL 2111

Elektronickd &dst STM slouZi k Fizenf otiskovaciho mechanismu ve dvou refimech prdce. V refimu start-
-stop se otisk provddi tak, Ze otiskevaci hlavitka, pohdn&nd krokovym motorem, zastavuje po kaidém
napsaném znaku. PFitom mize STM v kterémkoliv misté Fadku vykonat viechny pofadované funkee,
tj. Fadkovani vpFed a vzad, pFepnuti barvy pasky, krok zpét a névrat na poédtek Fadku. PFi nepietriitém
pfisunu informaci je rychlost otisku v tomto refimu minimdlné 80 znfs.

g o

V plynulém refimu prdce hlaviZka tiskne rychlosti 165 zn/s. Pfitom hlavika b&hem otisku fadku nemize 3
zastavit, take nevykond popsané funkce. Aby nedochdzelo k mezerdm v otisku, musi Fidici jednotka
zajistit plynuly pffisun informaci takovou rychlosti, jakou hlavigka tiskne.

Rizeni STM je zp&tnovazebn, pomoci signdli AC a SC, jak bude uvedeno v dalsich kapitoldch.

10
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5.41.

5.4.2.

SO

AQ

AC

sc

Vstupni kéd je devitibitovy s lichou paritou, viz pfiloha Eislo 1. Typ pisma je bodovy v rastru 9x 9
s vyuZitim 4 mezikrokl (pllkrokd).

Na obr. 5.4-1 je ukdzka otisku v zdkladnim rastru 7 x 9, pro mald pismena jsou poutity jeité dva body
pod timto rastrem.

I

B TR T T

O o N O B W N

012345678

o

Obr. 5.4-1, 012345678

Jednotlivé sloupky znaku se tisknou v kaidém kroku krokového motoru. Na jeden znak (vEetné me-
zery) je tedy tfeba 12 krokd motoru (€isluji se od 0 do 11, viz kapitola 5.4.6).

Blokové schéma CONSUL 2111

Celkovd funkce elektroniky STM vyplyvd z blokového schématu na obr. 5.4-1-1. Informace z Fidici
jednotky se vede do vstupnich obvodi na desku elektroniky D1, kde je zapsdna do vstupni pamaéti,
vyhodnoti se parita a pfepife se do druhé, pracovni paméti.

Vyhodnoceni informace a Fizeni pofadované &innosti (otisku nebo provedeni nékteré funkce) STM se
provddi na deskdach D2 a D3,

Zpé&tnovazebni ovlddéni krokového motoru posuvu otiskovaci hlavigky je na deskdch D4 a D5. Budici
signdly pro motor jsou zesileny v bloku zesilova&d (spinaZi) na desce D9. Zpétnd vazba je zavedena
pomoci fototranzistorového snimaée polohy.

Krokovy motor Fadkovdni je ovldddn z desky D2 pres zesilovaZe na desce D9.

Otiskovaci magnety v hlaviZce jsou ovidddny pFes zesilovaZe na desce D8. Viastni Fidici signdly se
ziskdvaji na desce generdtoru znakd D6, fasové Fizené z desky D4 podle okam#ité polohy hiavigky.
Zména barvy barvici pdsky se provadi pomoci dvou pFepinacich magneti. Magnety jsou oviaddny pres
zesilovaée na desce D9 z obvodi na desce D3. Stav, v jakém se mechanismus piepindni nachdzi, je
indikovdn mikrospinaéi.

Mechanismus pfevijeni barvici pdsky je pohdn&n synchronnim motorkem. Tento motorek je elektro-
nikou fizen tak, e se paska previji jen pfi pohybu otiskovaci hlavicky vzad.

Z mechaniky do elektronické &dsti jsou déle vedeny signdly konce papiru a koncovych spina&ii (meznikii).

Vstupni obvody CONSUL 2111
Vstupni obvody §TM jsou na desce D1. Tyto obvody Fidi pFenos informace z Fidici jednotky (R]) a ucho-

vavaji ji v paméti po celou dobu zpracovéni v daliich obvodech STM. Princip pfenosu je zpétnovazebni,
pomoci Fidicich signdla AC z STM a SC z R] podle obr. 5.4.2-1.

D1/B37 |

D1/A27 "
D1/A38 -}
~2 us T2 T4
D1/A23 1t
T1 T3
Obr. 5.4.2-1.
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Aby se pFenos mohl uskuteénit, musi byt jak STM, tak i R] k pFenosu pfipraveny. Pfipravenost je indiko-

vdna signdly AO a SO.

Signdl pfipravenosti STM — AQ je ve funkci, tj. md drovefi ,,L", kdy% jsou spinény viechny ndsledujici

podminky:

a) je zalofen papir — signdl PAP na D1/A35 je ve stavu ,,H" (signdl je odvozen od jazyékového kontaktu,
umisténého zezadu na levém okraji psaciho vdlce,

b) je zavFen horni kryt — signdl KRYT na D1/A36 je ve stavu ,,H" (signdl je odvozen od mikrospinaée,
umisténého na pravé strané stroje u ovlddaciho panelu),

c) je stlaéeno tlaéitko K — signdl TL-K na D1/A37 je ve stavu ,,H"

d) je v &innosti zdroj STM — signdl ZDR na D1/B23 je ve stavu ,,L"*; spravna &nnost zdroje je indiko-
véna svicenim prvni ¥drovky na ovlddacim panelu. Zarovka je ovlddéna signdlem z invertoru V 20/4,
zesilenym hybridnim obvodem V 24,

e) neni zachycena mechanickd chyba STM, tj. signdl Al-3 na D1/B34 je ve stavu ,,L".

f) STM neni v potdtegnim stavu po zapnuti a neni nulovdn, tj. signdl ZAP - RS na D1/A19 je ve stavu
LH

P¥ipravenost STM je indikovdna na ovlddacim panelu svicenim druhé Zdrovky, kterd je ovldddna

hybridnim obvodem T24 na desce D1. Vystup z osmivstupého hradla 515/8, vyhodnocujiciho pfipravenost,

je veden pfFes invertor S20 na vstup T24 a na invertor 523, odkud je odebirdn signal AQ pFes D1/A27
na konektor KK pro RJ.

Je-li tedy signdl AO ve stavu ,,L", je STM schopen pfijimat data.

Je-li souéasné i R) pripravena k vysilani, tj. signdl jeji pfipravenosti SO (D1/B37) je ve stavu ,L*, vyile

STM poZadavek na data — signdl AC (C1/A38) pFejde do stavu ,H" (viz obr. 5.4.2-1).

Za dobu T1, kdy# jsou na datové sbérnici platnd data, odpovi R] signdlem SC (posilam data — D1/A23),

BEhem doby T2 zapie STM data do vstupni paméti a ozndmi to R) prechodem signéli AC na drovef

L. Na to ukon&i R] vysildni signdlu SC za &as T3. Kdyz STM zpracuje pfijatou informaci (b&hem

T3 + T4), pofaduje dalii data pfechodem signdlu AC do stavu ,,H".

Casy T1 a T3 jsou ddny vlastnosti R]. Cas T2 je dan dobou zpracovéni signdlu SC na desce D1 a dosahuje

hodnoty pFiblizné 2 us.

Cas T4 zdvisi na dobg zpracovdni informace v STM a pohybuje se v rozmezi asi od 6 ms (otisk znaku

v plynulém refimu psani} do 700 ms (ndvrat hlaviéky z pravého okraje na levy).

V pfipadé prvni informace po startu (navdzdni spojeni) je ale tento &as ddn pouze zpracovdnim sestupné

hrany signélu SC na D1 (nastaveni klopného obvodu T42 a zpo¥d&ni na kondenzdtoru C14 pies hradia

T46 a T49) a je roven asi 1,5 ps.

Casovy diagram zdpisu prvnich dvou znaki (A, B) je na obr. 5.4.2-2,

2/us 1.5/115 i/us
AC D1/A38 _ L i
sC D1/A23 A | & 1 [
e —
0,4 ,us
K01 D1//H28/9 Al I B R o
lJ,US
KO2(SP-0T) D1/B30 A I s
zapisovaci =
imp. D1//L28/3 i I
1. pamdti 0.15{,us
zapisovaci 1t ”
imp. Di//350/6 1
2. paméti O,lsl,us
§T-POS D3/B14 0,4 us T N —
k=0T D1/B38 =

Obr. 5.4.2-2.

Informace z K] se zapisuje do STM na D1 nejprve do vstupni paméti, vyrovndvaci, sestavené z 10 MH 7474
(BO8, DO8, EOS8, FO8, HO8, |08, LO8, MO8, POB8).

Zde se také kontroluje parita. Pak se informace pfepisuje do druhé paméti, pracovni, sestavené z 10 MH
T4T5 (G14, |14, L14, N14). V této paméti zlstdvd informace tak dlouho, dokud STM nevykond pfislugnou
funkci (tj. otisk znaku, Fadkovdnl, pFepnuti barvy pasky atd.).

13
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Zépis do obou paméti Fidi klopné obvody H28 a Hé4 (ddle budou znageny K01 a K02). K01 se nastavuje
signélem SC, zpoZdénym kondenzétorem C7, pFes hradla $31, 536 a H24. Jeho pFeklopenim vznikne

i v obvodu M25, L28 impuls. ktery je veden do hodinovych vstupl prvni paméti (viz diagram na
; obr. 5.4.2-2).
W Souéasné je timto impulsem nulovdn klopny obvod T42, ktery vytvdfi signdl AC. Asi za 1 us (€as je ddn

kondenzdtorem C17 a C186) se pieklopi K02 a v obvodu K47, |50 se vyrobi impuls, ktery prepide informace
na vystup druhé paméti:

Souéasn se timto impulsem vynuluje KO1. Jakmile skonéi signdl SC, je pfes hradlo T35 nastaven klopny
obvod T42 a se zpo¥dénim, urfenym kondenzdtorem C14, je vysldn znovu signdl AC.

Ridici jednotka pak vysiléa dalsi znak (B), ktery je zapsdn do uvoln&né pryni paméti, Signal z K02 (SP-OT)
uréuje zaédtek &innosti STM. V pripadé, fe informace je znak, ktery se md vytisknout (znak A na obr.
5.4.2-2), odvodi se ze signdlu SP-OT na desce D3 signdl pro start krokového motoru posuvu otiskovaci
hlavy — ST-POS. Pfi otdéeni krokového motoru je ze signdli snimae, umisténého na hfideli tohoto
motoru vytvoien taktovaci signdl AG, ktery uréuje jednotlivé pozice ve znaku. Pro otisk jednoho znaku
je tifeba 12ti krokld krokového motoru.

TR
i fioi

! AG D4/B15 0f11] 1l2]3]la]5|6]7 BI9|10|11|0|1|2

-

L)
e P
§T-POS  D3/B14 L A ml 8 .
;.
- o ;g
OTISK D5/826 g e Ty
— = * ik
0,5-1ms . .
K=ot D3/B34 :
3
.[; ‘ 0,3 us i
I '
B Obr. 5.4.2-3
"
b Informaci o vytisknuti znaku ddvd signdl OTISK, ktery vznikd v 8. pozici znaku pfi pohybu hlavy vpFed.

Od jeho ndstupni hrany je pak odvozen signdl konce otisku K-OT (vznika i pfi ukonZeni viech specidlnich
funkci STM), ktery potom vynuluje K02,

Se zpo¥dénim, danym kondenzdtorem CB8, se pfes invertor G47 odblokuje hradlo H31 a protoie K01 je
ji dfive nastaven (od zapsdni znaku B), dojde k opétnému pFeklopeni K02. Tim se pfepife znak B do
druhé paméti a vznikne signdl pro start posuvu. Zdroveii se vynuluje K01, nastavi se klopny obvod T42
a vyile se nové AC.

Parita se kontroluje na vystupu prvni paméti pomoci generdtoru pgrity UCY 74180. Jeho vystup je
pies hradla C18 a C21 zapojen na vstup D klopného obvodu parity C26.

Propojkou PR1 je moZno volit paritu sudou nebo lichou. Je-li nastavenim K01 zapsdna informace se
Epatnou paritou, objevi se na vstupu klopného obvodu parity Urovefi ,,H", kterd se hodinovym signdlem
z K01, zpoidénym pres hradla H31, G34 a kondenzdtor C 17 pfepise na vystup. Vzniklym signdlem
PAR se zablokuje hodinovy vstup K02 na hradle H37/10 a signdl AC na hradle T46/12. Tim se chybnd
informace nepfepiie do druhé paméti a pferuii se spojeni s R] (obr. 5.4.2-4).

AC D1/A38 I 1 i f

sc D1/A23 ' ]

0,4 tt.\:\
K01 D1//H28/9 e | '
o, Sfus
PAR D1/A16 ——
AI-1 D1/A26 _ | ' | |

ZAPIRS D1/A17 7 I

Obr. 5.4.2-4,
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5.4.3.

Ddle se nastavi kiopny obvod chyby C47, &im# se vysild signal Al-1 a spusti se stabilni klopny obved
(hradla E44, E48, E51), ktery pFes hybridni obvod D51 ovladd tieti indikaZni fdrovku na ovlddacim
panelu. Ta svym blikdnim upozorniiuje obsluhu na vzniklou chybu.

Aby STM mohl znovu pokraovat v &innosti, je nutno vstupni obvody vynulovat. Toto je moiné bud
tlatitkem RS na ovlddacim panelu nebo signdlem SI-11 z R).

Vyhodnoceni parity vstupni informace je moZno zablokovat signdlem SI-9, ktery dr#i vstup D klopného
obvodu parity pfes hradla C18, C21 na drovni ,,L*.

Mimo chyby parity vyhodnocuje STM i chybu mechaniky — signal Al-3 (D1/B34), ktery vznikd pfi porue
snimage posuvu, indikované signdlem ZPS (fdrovka posuvu — D1/A34).

Signdl ZPS nastavi klopny obvod V12 a ten pfes hradlo E41/10 spusti astabilni klopny obved pro indi-
kaZni ¥drovku.

Vyhodnoceni funkci CONSUL 2111

Vyhodnoceni viech specidlinich funkci STM se provddi na desce D2. Zde se ze vstupniho kédu dekdduje
funkce podle kédové tabulky, uvedené v priloze & 1. Vstupni informace z pracovnich pamé&ti na desce
D1 je pfivedena na dekodéry jednotlivych sloupki a #ddkd kédové tabulky. Dekodér ,,1 z 10 MH 7442
na pozici B &8 vyhodnocuje 0. a% 7. sloupek, na pozici F 28 pak 8. a 15. Fddek kédové tabulky, a hradlo
D28 — kéd DC2. Logickym soufinem pfislusnych Fadki a sloupkld pomoci hradel NOR (UCY 7402)
jsou pak ziskdny signaly jednotlivych funkei.

Jsou to signdly: BS (zpétny krok, hradio Q14), HT (horizentdini tabulace, hradlo P14), LF (novy Fadek,
hradlo N14), VT (vertikdlni tabulace, hradlo M14), FF (novy formuldF, hradlo L14), CR (névrat vozu
hradlo K14), ESC (fddkovdni zpét, hradlo E14), DC1 (Zervend barva, hradlo C14), DC2 (Eernd barva,
hradlo D14) a FCE (vyhodnoceni, Ze kod ktery prisel je funkce, hradlo A13). Vyhodnocené funkee jsou
pak vedeny do ostatnich Zasti elektroniky. Propojkou PR2 je moino volit tyto kombinace provadéni
CR a LF:

— je-li spojeno PR2 — A, B (viz schéma 140.232) jsou funkce CR a LF provadény samostatné

— je-li spojeno PR2 — A, C na kéd CR je provddéna i funkee LF

— je-li spojenc PR2 — B, C na kéd LF je provddéna i funkce CR.

PFi dekédovdni vstupnich kédii z 0. a 1. sloupce tabulky je tieba rozlisit, zda se jednd o funkei ,,zndmou™
tj. nékterou z dfive uvedenych funkci, na né% mdé STM reagovat, nebo funkci ,,neznamou’.

Toto se rozliuje signdlem FCE-N, vytvofenym na osmivstupém hradle C30 blokovénim. signdlu FCE
viemi zndmymi funkcemi, Je-li tedy pFijata nezndmd funkce, je signdl FCE-N v ,,L*, na desce D3 se vy-
tvoii signal konce otisku iK-OT, ktery nuluje KO2 na desce D1 a STM #ddd novou informaci.

PFi pougiti formuldFového zaFizeni jsou moZnosti STM rozsiFeny o funkci VT a FF, Signdlem FZ-B, ktery
md droveii ,,L** pFi zasunuti-konektoru formuldFového zafizeni do konektoru KF na STM, se odblokuje
vyhodnoceni téchto funkci na hradlech D19, E19. Zdroveii se timto signdlem odpoji buzeni krokového
motoru Fadkovani.

Na hradlo W18 je takté veden signdl TL-K pFes propojku PR1. Pak vymdéknutim tlaitka K se odpoji
buzeni krokovéhe motoru Fédkovéni a je moino otdet otiskovacim valcem pfi zapnutém STM. Tuto
mo¥nost Ize zrudit pferudenim propojky PR1.

Zapojenim formuldie se soufasné blokuje obvod pro Fadkovani na desce D2 na hradle Q29. Pro start
formuldfového zafizeni je od nastaveni K02 (signdl 2Q), zpozdéného kondenzdtorem C4, vytvofen
na hradlech X29, W32, W35, W38 signdl START-F. Casovy diagram provedeni fadku formuldfovym
zafizenim je na obr. 5.3.4-1.

FZ-B D2/B4 — y

2 02/ a4 S VAR p

I
|
RD-F D2/A22 ' — . B I
|
|
P ” ]
START-F D2/A17 s ]
3 ,us 1,us I
|
|
BL-R-F D3/B18 —_—
~ 300 ms

Obr. 5.4.3-1.

Page 15/104



st 4

5.4.4.

Informaci o kterékoliv funkei Fddkovdni dévd signdl R ziskany na hradle G23. Signdly vyhodnoceni
zp&tného kroku BS a névratu hlavy CR jsou blokovény signdlem LKP. V levé krajni poloze jsou tyto
funkce vyhodnoceny jsko neznamé. jak bylo jif uvedeno, STM je schopen reagovat na provedeni nékteré
z moinych funkci pouze ve start-stopovém refimu &innosti. V plynulém reifimu zastavuje otiskovaci
hlava pouze na poédtku Fddku, v levé krajni poloze (indikovaného signdlem LKP).

V této poloze miiZe tedy STM reagovat stejné jako ve start-stop refimu. Toto se v elektronice na desce
D2 zajiftuje logickym souftem signdld volby refimu SI-12 (Urovefi ,,L" odpovidd start-stop reiimu)
a levé krajni polohy LKP na hradle T22. Vzniklym signdlem SI-12L je pak fizeno zpracovdni funkei na
desce D3. Pokud je v plynulém reZimu otiskovaci hlava mimo levou krajni polohu, vyhodnoti se funkce
jako mezera pfi otisku. PFijde-li funkce LF, ESC, FF, VT b&hem tisku Fddku, dojde k zablokovdni otisku
do konce Fadku pomoci klopného obvodu H21 na desce D3, nastaveného signdlem R.

Doplitkové funkce

Obvody umisténé na desce D3 — Dopliikové funkce, vytvafeji hlavné fidici signdly pro ovldddni obvodi
posuvu otiskovaci hlavy, signdly pro pfepindni barvy pdsky a pro fizeni innosti horizontdlni tabulace.

O posuvu otiskovaci hlavy rozhoduje signdl startu posuvu ST-POS (D3/B14), rezim &innosti prdce STM
voli signdl STOP-POS (,H" — plynuly, ,,L'* — start-stop) a smér pohybu je moZno ménit signdlem
SM-POS (D3/A35).

Signdl ST-POS je odvozen od signdlu preklopeni K02 na desce D1 (SP-OT), zpoidéného na hradlech
Hzé a Hz9 a kondenzdtorem Cé. Signdl ST-POS je na hradle M21 blokovan vyhodnocenim funkce
tabuldtor a ddle je blokovdn vyhodnocenim jakékoliv funkce mimo BS a NL. Na hradle M27 je vyroben
signdl ST-POS, provddi-li STM funkci tabuldtoru a pfijde-li adresa, kam se md tabulovat. Na hradle
M29 je jestd ST-POS blokovdn informacemi o provadéni fadkevéni BL-R a BL-R-F. aby otisk nezatal
dfive, nef skon&i posuv papiru. Signdl STOP-POS je odvozen od signdlu volby reiimu SI-1<L a je ve
start-stop refimu v drovni ,,L". Hradlo Cé4 zabezpetuje, aby signdl STOP-POS byl zruien, kdyZ je
vyhodnocen smér vzad a neni vyhodnocena funkce BS. Pak se otiskovaci hlava pohybuje vzad max.
rychlosti. Taktéi toto hradle zabezpeti, aby se otiskovaci hlava pfi vyhodnoceni tabulace zp&t pohybovala
start-stop rychlosti vzad. Signdl zm&ny sméru posuvu SM-POS vznika ve start-stop refimu pfi vyhodno-
ceni funkci BS a NL. Navic se vede na souinové hradlo F44 signdl vyhodnoceni sméru tabulace pres
hradlo T 42. Sestupnd hrana signdlu nastavuje na desce D5 smér vzad, ndstupni hrana smér vpied.
V plynulém refimu prdce je signdl SM-POS trvale na log 1, nebot je blokovéan na hradle F5 5 signdlem
Si-12L.

Daléim dileitym signdlem, ktery vznikd na desce D3, je signdl ukonéeni otisku, piipadné funkce
K-OT (D3/B34). Tento signdl nuluje K02 na desce D1 a tak umoZiiuje zapsdni nové informace. Na hradle
B33 vznikd signal K-OT z funkce piepindni barvy pdsky a od nezndmé funkce. Na hradlech H31, F28,
H28, |28 dochézi ke vzniku signalu K-OT od viech ostatnich funkci a od signdlu OTISK, jdoucim po
otisténi kaidého znaku. Ukongenim Fddkovdni ve start-stop se impuls K-OT ziskdvd ze signdli BL-R
nebo BL-K-F pFes hradla G25, F31. V plynulém reimu je viak impuls K-OT vyroben a v levé krajni
poloze po vynulovdni KO H21. Na obr. 5.4.4.-1 je zndzorn&na &innost STM pFi pFijmu nezndmé funkce.

Pro ovladéni generdtoru znakd slou¥i signdl SP-GZ (D3/A30). Uroveii ,,H" tohoto signdlu umoziiuje,
aby se na vystupu generdtoru znaki (pokud jsou spinény ostatni podminky) objevily budici signdly
pro otiskovaci magnety. Signdl je vytvofen na hradle P21 logickym souéinem téchto signali:

a) SP-OT — nastaveni K02 na desce D1

b) ZAP + RS — elektronika neni nulovdna

c) FCE — neni vyhodnocena funkce

d) ZT-GZ  — blokovdni generdtoru znakd po zpétném kroku
e) PAVP — posuv smérem vpfed

f) PP — pdsmo psani

g) neni vyhodnocen tabuldtor.

SP-0T B3/B37 RE—— |

O,dfug
zpo2d, SP-OT D3/57/2
e o, 3/us
FCE=N D3/B36 _L
k=0T D3/B34

0,4/ud :

S5T-POS D3/B14

Obr. 5.4.4-1.
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Nulovdni elektroniky zajistuje signdl ZAP+RS (D3/A22), ktery je tvofen na hradle §13. Tlagitko RS
na ovlddacim panelu je ofetFeno klopnym obvodem Sz 9 a Tz 9. Ddle vede na 513 signdl SI-11, vnéjsi
nulovdni STM a signdl ZAP, vznikajici od zapnuti o do pFijezdu otiskovaci hlavy STM do levé krajni
polohy.

Pfevijeni barvici pdsky je Fizeno signdlem PR-PAS (D3/A36). Tento vznikd na hradle Hé4 ze
signdlu VPRED a POS-2 tak, aby se paska previjela jen p¥i pohybu hlavy vzad. Signél z hrdla je proudové
zesilen tranzistorem T1 a tento ovlddd trick na desce pFevijeni pdsky (schéma 114.109). Pfepindni sméru
otdéeni dvoufdzového motoru se provddi mikropfepinaZem, ovlddanym pFepinacimi vidlickami. Té-
mito vidlitkami prochdzi pdska, opatfend nyty, které provedou piepnuti.

Pfepindni barvy pdsky je fefeno pFepinacim mechanismem, umisténym na bognici mechanické
&dsti STM, elektronické obvedy jsou na desce D3.

Na piepinacim mechanismu jsou umistény dva mikropfepinaée, indikujici prisluiny stav: barvu &ernou
signdl z mikropfepinage IN-EN (D3/B33) nebo &ervenou signal IN-CV (D3/B31).

Pi pfijmu kédu pieFazeni napf. Eerné barvy je na desku D3 pFiveden signdl D-CN z dekodéru na D2,
Neni-li pfi tom sepnut mikropfepina& &erné barvy (IN-CN md trovefi ,,H"), vyhodnoti se na hradlech
D13, E13 signdl €N (D3/A31), ktery pFes vykonovy spinaé na desce D9 sepne pFisluiny magnet pfepina-
ciho mechanismu. Kdyz magnet vykond potFebny zdvih, dojde k sepnuti mikropFepinaZe, signdl IN-EN
pFejde na urovefi ,,L*, ukon&i signdl €N a tim i buzeni spina¥e magnetu. Pro uklidnéni pfepinaciho
mechanismu je vyhodnoceni ukongeni funkce na hradlech B22, B25, B28, tvoficich monostabilni klopny
obvod, zdmérné zpoidéno asi o 70 ms (signdl K-OT). Obvody pro pFefazeni na Eervenou barvu jsou
identické a pracuji na stejném principu. V pFipad&, ¥e se pofaduje zména do téie barvy, na kterou je
mechanismus prepnut, vyhodnoti se ihned (jen se zpofd&nim signdlu SP-OT na hradlech, kterymi pro-
chdzi) signél K-OT, vynuluje K02 na desce D1 a STM #ddd novou informaci. Casové priib&hy pro pie-
fazeni z €ervené do Eerné barvy jsou na obr. 5.4.4-2.

SP-0T D3/B37 —_—F —(}
0,4 ,us —
zpoid. SP-OT D3/57/2 + it T
D-EN D3/B30 ) {F {F {—
~ 10 ms
IN-GV D3/B31 ’_J/‘l
IN-CN D3/833 "__ .
3 ~ 30 ms
. &N D3/A31 .
. ' ~ 70 ms
zpokd.ind, D3/25/11 " . .
. k=01 D3/B34 y ) ;
D,Ejus
Obr. 5.4.4-2

Na desce D3 jsou ddle obvody pro ¥izeni horizontdlni tabulace, Tabulace je plné elektronickd a jeji
princip je ten, Ze do STM se vyile kéd HT (0/9) a posléze kéd, na kterou pozici v Fddku chceme tabulovat.
Tento dvojkovy kod pak v desitkové soustavé vyjadfuje pofadové Eislo znaku od levé krajni polohy,
kam se chce tabulovat, Napf. kédem 00001111 (0/15) dojede otiskovaci hlava do mezery mezi 14. a 15. zna-
kem a zaéne tisknout od 15. znaku ddle.

Pro posuv otiskovaci hlavy na uréitou pozici v fddku se tedy vyuiivé kod adresy tabulace a informace
ze snimaée posuvu, které se na elektronickych obvodech neustdle porovndvaji, ai dojde k identité.

Dojde-li do STM kéd HT, vyhodnoti se na desce D2 signdl TAB, ktery se vede na KO T21 a pfichodem
signdlu SP-OT dojde k nastaveni tohoto KO, ProtoZe neni signdl TAB na desce D2 vyhodnocovdn jako
znamd funkce, dojde k vyhodnoceni funkce HT jako nezndmé funkce a vznikd (s malym zpoidénim)
signdl K-OT a STM #4dd dali informace. Nastavenim KO T21 se na hradle V13 zabezpegi, aby KO T21
nebyl znovu nastavovdan signdlem TAB, a ddle se na hradle V36 zabezpeuje, Ze po dobu nastaveni
KO T21 je sedmy bit P7 neustdle na drovni ,,H" takie na dekodérech na desce D2 nejsou kody v 1.
a 2. sloupku kédové tabulky vyhodnoceny jako funkce. Kdy# by toto nebylo zabezpeteno, pak adresy
tabulace v 1. a 2. sloupku kédové tabulky by se vyhodnotily jako funkce & nezndmé funkce. Takté:
se pomoci KO T21 zablokuje na hradle P21 psani (signdl SP-GZ). Dojde-li po pfichodu kédu HT do STM
kéd adresy, kam se md tabulovat, tento kéd se po priichodu deskou D1 objevi na vstupech B1, B2, B3,
B4 obvodu N36 a na vstupech B1, B2, B3, B4 obvodu R36. S timto kédem jdouci signdl SP-OT nastavi
KO T27 a V32.

17
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Nastavenim téchto obvodii se na hradle T42, v zdvislosti na stavu vystupu CO obvedu R36, vyhodnoti
smér tabulace, na obvodu M27 vznikne signal ST-POS, kterym se uvede do pohybu otiskovaci hlava.
Obvody N36 a R36 jsou uplné EtyFbitové secitagky. Jejich &innost je pfi tabulaci ndsledujici.

Na vstup této seditatky je trvale pfiveden pfenos Cl = ,,H", coi zarutuje (viz ddle), aby pfi tabulaci
vpred zastavila otiskovaci hlava v mezefe pred pozici, kde se md tisknout, a pfi tabulaci vzad aby
ctiskovaci hlava tuto pozici prejala a zastavila opét v mezefe pied znakem, kde se md tisknout.

Na vstupy oznatené A se pFivadi osmibitovy kéd z desky D4 z vratnych Eitagd T42 a V47, ktery uriuje
okamiitou polohu otiskovaci hlavy na Fédku od levé krajni polohy. Stav tohoto &itage se pii pohybu
hlavy vpied méni v 0. kroku kaidého znaku, pfi pohybu hlavy vzad v 11. kroku ka¥dého znaku.

Na vstupy oznagené B se pFivadi adresa, kam se chce tabulovat, ale v inverznim tvaru, tzv. doplnék.
Vystupy ze se&itagky vedou na osmivstupé hradlo, pfi souhlasu pozice, kam se chce tabulovat, bude
na vystupech Grovei ,,H". P¥iklad tabulace vpfed:

Otiskovaci hlava stoji v levé krajni poloze.

CitaZ polohy T42 a V47 na D4 je nulovdn.

Cita& polohy: 0000 0000.

Chceme tabulovat na pozici 15 v Fadku:

Kéd adresy 0000 1111, tedy doplnék 1111 0000,
Po pfivedeni téchto kédd se nejprve rozhodne o sméru posuvu hlavy.

Tedy:

1 — nastaveny pfenos
0000 0000 — kéd z &itaZe polohy
1111 0000 — adresa tabulace

1111 0001

Pfenos tohoto souttu je 0, pak se pies hradlo T42 smér neméni, je nastaven na vpied. Nyni se zatne
pohybovat otiskovaci hlava vpied a méni se stav titage polohy a% do stavu o 1 mensi nef je nastavena
adresa tabulace.

1 — nastaveny pfenos

0000 1110 — kéd o 1 menii nef je nastavena adresa tabulace

(0000 1111 adr. tabulace)
1111 0000 — adresa tabulace (dopln&k)

1111 1111

Jakmile se objevi na vystupech setitaZky samé jednigky, objevi se na vystupu hradla Q42 Groven ,L*
a pres hradla Q46 a Q49 se okamiité vynuluje KO V 32, zmizi signdl START-POS a odblokuije se hradlo
W09. Tim se zastavi posuv otiskovaci hlavy, hiava najede do mezery pFed znakem, ktery se md tisknout
a stoji v 10. poloze. Zéroveh touto desdtou polohou se nuluji KO T21 a T27, odblokuiji se signaly SP-GZ
a TAB, sedmy bit P7-TAB neni ovliviiovdn, pes hradlo 28 dojde k vytvoFeni signdlu K-OT, &imi se
nuluje KO2 na desce D1 a STM je pripravena pfijmout daldi informace.

Priklad tabulace vzad: Otiskovaci hlava stoji na 31. pozici v Fadku, tedy stav gitage polohy je 0001 1111.
Bude se tabulovat na pozici 7, tj. kéd 0000 0111 a tedy doplnék je 1111 1000, Po pfichodu adresy tabulace
se nejdfive rozhodne o sméru tabulace,
1 — nastaveny pfenos
0001 1111 — stav &itaée polohy
1111 1000 — adresa tabulace (doplnék)
0001 1000
() pfenos

Na R36 se tedy objevi vystupni pfenos (CO — ,,H") a pfes hradlo T42 se nastavi signdl SM-POS na log. 0
a otiskovaci hlava se rozjede vzad. Hlava jede tak dlouho, aZ se na ¢itati polohy objevi kéd odpovidajici
adrese, kam se chce tabulovat. Zdroved v 5. a 6. poloze tého znaku jde signdl X3, ktery zplsobi, Ze
po tuto dobu je vstupni pfenos Cl = ,,L*.

0 — nastaveny pifenos
1111 1000 — adresa tabulace (doplnék)
0000 0111 — stav &itage polohy

111 1111

Na osmivstupém hradle Q42 se vyhodnoti ,,L*, zmizi signdl ST-POS a otiskovaci hlava zastavi v mezefe
ndsledujiciho znaku (my3leno pti pohybu hlavy zpét). Toto zastaveni zajisti hradla M26, P34 na desce
D5. Nulovani KO T21, T27 a V32 probihd stejné jako pfi tabulaci vpfed, stejné tak jako nasledné zmény
signdld.

Na desce D3 je déle KO V43, ktery je ve funkci vstupni paméti pro signdl SI-9.
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5.4.5.

Radkovdni CONSUL 2111

Posuv papiru je u STM provadén pomoci krokového motoru (KM), ktery pres ozubeny Feminek pohdni
gumovy vélec. Pouzity KM je &yifazovy, se zdkladnim krokem 3°. e ovldddn osmitaktné, &imz je krok
poloviéni, tj. 1,5°. Na posunuti papiru o 1 fddek je tfeba 20 krokd KM. Obvody fizeni KM jsou na desce
D2. Cinnost Fadkovani je fizena klopnym obvodem K33. Ten se nastavuje bud hodinovym vstupem pfi
vyhodnoceni kédu Fadkovdni vpred i vzad nebo pres nastavovaci vstup pii automatickém Fadkovdni
na pravém okraji (signdlem S-AR). Nastavenim se odblokuje astabilni klopny obvod, vytvofeny z hradel
L40, L43, L47. Z jeho vystupu se signdl o frekvenci asi 500 Hz veda na vratny &itat N40. Smér &iténi a tim
i otdZeni motoru uréuje klopny obvod M32, oviddany signdly vyhodnoceni fddkovdni vpfed a vzad.
Vystupy A, B, C ¢itage jsou pfipojeny na kodér, vytvofeny z hradel R38, 538, T38, T41, Q46, R4b, T46 a
a UA4b, ktery vyrobi potfebné budici signdly jednotlivych fazi: 1ZR, 2ZR, 3ZR a 4ZR. Tyto signdly jsou
pak vedeny na desku D9, na vykonové spinace fazi KM. Casové pribéhy jsou zndzornény na obr. 5.4.5-1.
Jak je z obrdzku vidét, prib&hy buzeni jednotlivych fazi jsou stejné, jen vzdjemné posunuty po Zasové
ose o 2 kroky vpravo. Pi otaeni vzad jsou pribéhy posunuty naopak, o 2 kroky vlevo.

Provedeni potizbasho padtu krokd KM je zajisténo &itdnim impulsi z astabilniho generdtoru pomoci
dvou &itaéd. Impulsy jsou vedeny pies invertor L50 na desitkovy &ita& C46. Vystupni signdl D z tohoto
titace (aroved ,,H" v 8. a 9. kroku) je pFiveden na vstup &tyfkového Eitale F39, |39. Vystupy Etyikového
Zitace jsou pak vedeny na EtyFvstupd hradla G&4, Hé4, J44, vyhodnocujici stavy ¢itage. Na hradla jsou

krok 11 12 13 14 15 16 '7 1B 11

vstup
E{tate D2//L50/12
| |

\ystup
" |
vystup
sftase 8 DRA/MAO[Z —I |
vystup
{E}:CE&B c D2//N40/6 —F__'l—'_-‘_'_'__‘_
| |

|

1 zZR D2/85 ) ' ! | |I -+
|
|

| | |
2 ZR D2/B6 .'_.___I_I T II l -t
[ !

|
by
3 zR D2/B7 - 1] | '
|
| | | | | |
D2/8
4 2% 2/88 —y—l ! Eo§ 1 T
I I T T T T =1 ] |
L | ! l l 1
Obr. 5.4.5-1.
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Obr. 5.4.5-2.
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5.4.6.

20

ddle privedeny signdly z tlatitek volby Fadkovani (R10, R15, R20) a vystupni signél pFenosu desitkového
Eitage. Podle zvoleni hustoty Fadkovani je odblokovdno pFisluiné hradlo a na vystup potom 2., 3. nebo 4.
pFenosovy impuls a vynuluje KO K33. Krokovy motor tak vykond 20, 30 nebo 40 krokd. Casové priib&hy
pFi Fadkovdni o 1 rozteg (20 krokd KM) jsou znézornény na obr. 5.4.5-2.

P¥i zapnuti STM je signdlem ZAP nastaven vratny &itaé N4O tak, aby byla buzena 1. faze KM (stav 2
obr. 5.4.5-1). Protote KM vykondvd sudy poéet krokd, je tim zajisténo nastavovdni pfi vybuzeni jen
jedné fdze a tim i menii proudovy odbér KM.

Pokud nenf na ovlddacim panelu stisknuto 24dné tlagitko volby Fadkovdni, je funkce Fddkovani blo-
kovana signdlem BTLR (D2/A5) z t&chto tlatitek.

Posuvy otiskovaci hlaviZky

Obvody pro Fizeni KM posuvu (kromé vykonovych stupfil) jsou na deskdch D4 a D5. Ovldddni je urfeno
pro Etyifdzovy KM Z22LT106, vyrobek MEZ Ndchod, a je Feieno jako osmitaktni s polohovou zpétnou
vazbou. Protofe rastr otisku je volen 9x 9 resp. 119, jsou pfevody pro pohyb otiskovaci hlavy voleny
tak, aby na 1 znak pfipadlo 12 krokii krokového motoru. Jednotlivé polohy hlavy pfi otiskovani znaku
jsou ozna&eny podle obr. 5.4.6-1.

1 7 9
0 2 4 6 8 10
1 T T T I
t ==
+ ——
e
e
I . i
s !
i 1 | |
Obr. 5.4.6-1.

Fotoelektricky snimaé posuvu (viz obr. 5.6-1) pouivd k osvétlovani fototranzistoru infragerven? svitici
luminiscenéni diodu.

Diody typu WK 16400 jsou napdjeny pFes odpor R1 a ke kaidé z nich je zapojen trimr pro regulaci
svitu diedy. Ctyfi PN pFechody died WK 16500 vytvéFi napéti asi + 5,2 V pro napdjeni fototranzistord
KP 101. Tyto fototranzistory jsou pak stfedové osvétlovany pfes Stérbiny clonky a osvétleny fototranzis-
tor otevird tranzistor KC 509, jehoZ kolektor vede na desku 140,204, kde se proud uzavird pies odpor
3K3. Signdl je na desce 140.204 ddle zesilovan operaénim zesilovaem. Cryfi fototranzistory KP 101,
vzddlené od sebe 2 kroky KM, jsou osvétlovany pies vyfezy v kruhové clonce, upevnéné na h¥ideli KM.
Clonka je nastavena tak, aby v jednotlivych stabilnich polohdch 0 aZ 7, odpovidajicich osmitaktnimu
buzeni fazi F1, F2, F3, F4 KM, byly osvétleny pisluiné fototranzistory FT1, FT2, FT3, FT4. Vzdjemny vztah
mezi buzenim fazi KM a osvétlenim fototranzistord je spolu se zvolenym Eislovanim jednotlivych stabilnich
poloh KM uveden v obr. 5.4.6-2.

stab. poloha KM 0 |1 ‘ 2 |3
|

4 ‘ 5 6 7

buzené faze F1, F2 F2 F2, F3 F3 | F3,F | F4 F&, F1 | F

osvét. fototranzistor FT1, FT2 | FT2 | FT2, FT3 FT3 | FT3, FT4 ‘ FT4 | FT5, FT1 ] FT1

Obr. 5.4.6-2

Vystupni signdly ze snimae jsou pfivedeny na tvarovaci obvody s operaénimi zesilova&i MAAS03 na
desce D4/ [CO9, EO9, HO9, KO9. Na jejich vystupech dostdvdme jiZ signdly f,. f,, f,, f, s logickymi drov-
n&mi, vhodnymi pro 1O typu TTL. Pi osvétleném fototranzistoru je to Grovefi ,,H" a pfi zaclonéném
,.L“. Na zdkladé okamZitych logickych hodnot téchto signdli se ziskdvaji logické hodnoty fi*, f1*, £, f1!
(jichz by nabyly signély f,, f,, f,. f,, kdyby KM vykonal 1 krok vpied), déle signdly AG, BG pro ovladani
GZ a signél (0 + 3), sloutici spolu se signdlem BG k vytvofeni hodinovych impulsi CU pfi pohybu
KM vpfed a CD pfi pohybu vzad. Signdly se ziskdvaji na zakladé téchto logickych rovnic.
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=1, G+, AG = (f + ). (f+ 1)

=1, BG —f,.f,+f,.f,
=T G0, _
"ﬁz £ =1, . fy - O+3=f,.fh4+1.1%

phi Hodinové impulsy CU a CD vznikaji pfi pohybu tiskaci hlavy z polohy 3 do polohy 0 pfi pohybu vpred
Al piipadné z polohy 0 do polohy 3 pfi pohybu vzad (polohu v tomto piipadé uréujeme joko dekadickou
Y hodnotu bindrniho &isla, uréeného okamzitymi hodnotami signali AG, BG) a pfivadéji se do vratného
¢itate s oddélenymi vstupy pro Eiténi vpied a vzad s kapacitou 3 (hradla F45, G45, D50 a klopné obvody
F50, G50). :

V tomto &itadi se tedy vytvafi signdly CG a DG, které spolu s AG a BG uréuji jednoznaéné polohu
tiskaci hlavy v otiskovaném znaku v pFimém bindrnim kédu. Tato poloha je vyhodnocena v dekodéru
1 z 12 osazeném integrovanym obvodem MH 7442 (dekodér 1 z 10) P43 a &tyfvstupymi hradly K45
a L45. Na jejich vystupech dostaneme sigénly 0.1, 2,3, 4,5,6,7, 8, 9,10, 11, které slouii k rozhodovani
o zmé&ndch re¥imu buzeni KM.

Ze signdlli 0 a 11 se vytvafi na hradle L49 signdl (0 + 11), s jehoZ pomoci se uréuji z hodinovych impulsi
CU a CD hodinové impulsy CUM, CDM v mezefe mezi znaky (vznikaji pfi pohybu tiskaci hlavy z polohy
11 do polohy 0 pfi pohybu vpied, pfipadné z polohy 0 do polohy 11 pfi pohybu vzad).

Tyto impulsy se poéitaji vratnym &itafem s kapacitou 256, osazenym dvéma integrovanymi obvody = A
MH 74193, T42 a V47. Zndzornéni pribéhu vySe uvedenych signaldl v zdvislosti na poloze tiskaci hlavy i
je na obr. 5.4.7-3. Toto znazornéni je té2 Easovym diagramem pfi konstantni rychlosti posuvu.
&innost KM zdvisi na jeho refimu buzeni (tj. na tom, o kolik stabilnich poloh vpfed, pfipadné vzad,
bude posunuto buzeni KM proti okamiité poloze jeho rotoru).

Celkem existuje pouze 8 riiznych refimd buzeni pro posunuti o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stabilnich poloh

3 vpfed. Signdly pro ovidddéni vykonovych stupiid, spinajicich proud do jednotlivych fazi KM, lze pro viech-
ny rezimy buzeni R, (+i) ziskat vhodnym vybérem ze signaldi f,, f,. 5, fg, £1, £, €17, 137, jak to ukazuje
obr. 5.4.6-4.

Refim buzeni odpovidajici signal pro buzeni fdze
F1 F2 F3 Fé
R+ (+0) L f, f, f,
Ry (+1) 1, i, iy i+,
Ry (+2) f, f, f, fy
R+ (+3) fb—l‘ .E||1 —12 1’413
f o Ry {+‘) fa f.« fy {:
R+ (+5} f+':l f+|‘ {+|‘ fu?
RN
Ri (+6) fy f A f,
= R (+7) f+1, f+1, f+1, fir,
Obr. 5.4.6-4

Zapis Ry (+i) znamend — refim buzeni vped (R:) o i stab. poloh vpied

Ry (—i) — reZim buzeni vpFed (R4) o i stab. poloh vzad
R- (+i) — re%im buzeni vzad (R-) o | stab. poloh vpied
R- (—) — reZim buzeni vzad (R-) o i stab. poloh vzad

kdei=0,1,23,45,6,7

K prepinéni jednotlivych refimd jsou pouity Etyfi multiplexni obvody MH 74151 (D4/ [K30, N30,

R30, V30). Jednotlivé refimy se voli pomoci tfi signdlli AR, BR a VPRED, pfivedenych na fadici vstupy
i multiplexnich obvodi. Signdl VPRED md hodnoty ,,H", potaduije-li se pohyb tiskaci hlavy vpied (zleva
doprava) a hodnotu ,,L*, poaduje-li se pohyb vzad.

Pomoci zbyvajicich signdlii AR, BR lze v kazdém sméru pohybu zvolit EryFi reZimy ovladani KM. Volba

A téchto refimi spolu s vyslednou funkci je uvedena v obr. 5.4.6-5.
VPRED BR AR zvoleny refim funkce
] 0 0 0 R- (—1) = R: (+1) brzdéni pfi pohybu vzad
A ——+ - = Aepadt P LA
z 0 1 0 R-(+3) = R+ (+5) POsUY vzad aneicyyra L1111
3 0 1 1 Ro (+4) = Ry (+4) rychloposuv vzad
¢ 1 0 0 Ry (—1) = Ry (+7) brzdéni p#i pohybu vpFed
B +——1 3 POSLY- A L11L
6 1 1 0 Ry (+3) posuv vpied .
¥ 1 1 1 Ry (+4) rychloposuv pFed ~uiczise. 2111

Obr. 5.4.6-5
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LEVA BOENICE

Ovlddaci signdly AR, BR, a VPRED se ziskdvaji na desce D5 (na vystupech klopnych obvodi B41, E41
a B25 na zdkladé pofadavki na pohyb hlavitky v zdvislosti na jeji okamiité poloze).

U stroje C 2112, ktery ma jen plynuly refim &innosti, nejsou na rozdil od C 2111, pouZity start-stopové
refimy R-(+2) a R: (42). Délka fadkd a za&dtky brzdicich pdsem jsou uréeny pohyblivymi mezniky
s jazyékovymi kontakty, kromé levého okraje, kde je fotoelektricky snimag. Jazyékové kontakty jsou
spindny feritovym magnetem.

N..,a-']

LEVE MEZNEKY PRAVE MEZNIKY

SK 1 SK 2 SK 3 SK 4
w
[&]
-
] IE
[ ,8
m
LEVY PRAVY RFs
OKRAJ OKRAD | S
LEVE PRAVE 2
BRZDNE . PASMO BRZDNE PASMO a

= L
pAsmo psant (PP)

L

Obr. 5.4.6-6,

Fotoelektricky snimaé levé polohy (viz obr. 5.6-1) mé dv& funkce. Clon&nim fototranzistoru se vytvaFi
informace o levém okraji. P¥i zapnuti STM do sité se vyrdbi signdl M-ZAP, vlivem kterého otiskovaci
hlava odjede asi 5 cm vpred a pak se vrati do levé krajni polohy a tim je zaru€eno jednoznaéné nulovdni
STM signdlem ZAP, ZAP a IM-ZAP,

Signdl z infragervené diody WK 16400 se zesili tranzistorem T1 a tvaruje se klopnym obvodem z hradel
MH 7400. Z vystupu je veden signdl SK1 na desku DS.

Po zapnuti STM do sité je tranzistor T2 otevFeny, signdl M-ZAP je ,,L". Klopny obvod na desce D5 B25,
C25 je nastaven na vpied, hlava se pohybuje doprava. Za €as dany konstantou T = R4.C1 dojde k uzayie-
ni tranzistoru T2, KO B25, C25 se nastavi na vzad a hlava dojede do levé krajni polohy. Diody D3 a D1
zaruluji funkci tohoto obvedu pfi rychlém vypindni a zapindni STM.

Signdly z jazy¢kovych kontaktll se upravuji pomoci RS klopnych obvodi. Pfitom se pomoci hodinovych
impulsi vpFed CU a vzed CD rozlisuje, kterym smérem hlavic¢ka pFes kontakt pFejizdi. Signdly vymezuji
levy a pravy okraj (LKP na D5/A4 a KPK na D5/B9) a jsou. jeité pomoci klopnych obvodi R26, 526
wzaokrouhleny' na cely poéet znakii signdlem 10. Z nich se potom ziskdvd signdl PP (D5/B34), omezu-
jici pdsmo psani. Ze signdlu PKP se derivaci sestupné hrany élenem C12, R11 ziskdvd signdl S-AR
(D5/B35) pro start automatického Fadkovani.

Nazdkladésigndli LKP a PKPse rovné&i prekldpi klopny obvod sméru posuvu (hradla B18a C18). Stav tohc-
to KO lze rovnéz ménit signdlem SM-POS (D5/B19). Signdly LKP a PKP viak maji pfi ovladdni prioritu
pfed signdlem SM-POS. K vlastni zmén& signdlu VPRED viak miZe dojit ai po pFepsdni informace
do druhého klopného obvedu sméru posuvu (B25, C25), které se povoluje jen mimo pdsmo psani a v me-
zerdch mezi znaky (8., 9. a 10. poloha), aby nedoilo ke zkomoleni otiskovanych znakd.

Otisk posledniho, tj. 8. sloupce v kafdém znaku se indikuje signdlem OTISK (D5/B26) pfi plynulém
psani i ve start-stopu a signdlem POSZ (D5/B29) jen ve start-stopu. Signdly pro fizeni vykonovych
stupfil, budicich jednotlivé faze KM, jsou vedeny pies EtyFbitovy stfadag MH 7475 (U351, W51), vzorkova-
ny signdlem z vystupu klopného obvodu P41, ktery uréuje, ¥e byl vyhodnocen start posuvu (signal
ST-PCS, D5/A33).

Nastaven! tohoto klopného obvodu je rovnéi povoleno jen na okraji a v mezerdch mezi znaky, Klopny
obvod K41, ktery se uplatfiuje pFi brzdéni, je nastavovdan po startu posuvu a nulovdn na zagdtku brzdéni
v 0. poloze vpred nebo 8. poloze vzad.

Pfi plynulém psani je nutné omezit rychlost pohybu hlaviZky tak, aby v Zddném okamiiku nebyla
pfekrofena mezni frekvence tiskacich magnetd. K tomu slouii na D4 monostabilni klopny obved
(MKO) s operaénim zesilovaiem NO%, kompardtor s operacnim zesilovacem D38 a na desce D5 pre-
pinaci hradla (B45, C48, D45, E48 a E51). MKO vytvafi kladné impulsy délky 450 s na za&dtku kazdého
sudého kroku. Tyto impulsy jsou vedeny na dolni propust R19, C27, R18, C26. Na vystupu propusti
dostdvame napé&ti umérné rychlosti posuvu tiskaci hlaviZky (stfedni hodnota vstupniho napéti). Toto
napéti je pfivddéno na kompardtor D38, kde se porovnavd s referenénim napétim z trimru P2, jehoZ
velikost uréuje maximalni rychlost posuvu. Pfekro&i-li vystupni napéti dolni propusti tuto Grovefi,
objevi se na vystupu kompardtoru (signal ZNF) logickd drovei ,,H", kterd zpisobi na desce D5 pFi
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plynulém psani zménu re¥imu buzeni z R+ (43) na R. (+2) a tim sniZovdni rychlesti posuvu tak diouho,
ne vystupni napéti dolni propusti opét poklesne pod urovefi referenéniho napéti.

Brzdéni na zagédtku brzdiciho pdsma se provddi piechodem na refim buzeni o 1 krok zp&t, to znamend
v pravém brzdicim pdsmu z R; (+3) na R, (—1) a v levém z R (+4) na R- (—1). Toho se dosdhne
! * vynulovanim klopnych obvodi na desce D5/B41, E41, K41 pres hradlo K37. Pro kontrolu stupné ubrzdéni
v se pouZivé stejného napéti jako pro omezovdni rychlosti. Toto napéti z dolni propusti se pfivadi na
kompardtor na D4/B38, na jehot druhy vstup je pfivedeno referenéni napéti z trimru P1. KdyZ kontrolo-
vané napéti klesne pod referenéni trovefi, objevi se na vystupu kompardtoru (signal BRY) logicka
Groved ,,H", kterd na desce D5 nastavi klopny obvod B41 a tim pfepne reim buzeni na R, (+2) pfi-
padné& R_ (+2).

5..18 Generdtor znaku |

Viastni generdtor znaki tvofi paméti typu ROM technologie MOS s organizaci 256 x 10 bitd. Pamét
MHB 2504 obsahuje islice a znaky, MHB 2505 velkou latinskou abecedu, MHB 2506 velkou azbuku
a MHB 2507 obsahuje 9. sloupky viech znaki véetné malé latinky a azbuky. Mald pismena jsou naprogra-
movdna v Sesti pamétech typu PROM s organizaci 256 x 4 bity. Vystupy paméti jsou spojeny do sbérnice
a vedeny pFes invertory a diody na vystup desky jako vystupni signaly |1 - J11, slouZici k ovladdéni otisko-
vacich jehel. Otiskované znaky jsou v rastru 8x 9 (velkd pismena a znaky) nebo 9% 9 (mald pismena).
Adresace paméti je provedena osmibitovou sbérnici P1 - P8, kterd urcuje, ktery znak z kédové tabulky
bude vypisovan. Signdly AG, BG, GG, DG provddéji posuv v rémci deviti sloupk@ uvnit¥ kafdého znaku.
K adresaci jednotlivych pamé&tovych 10 jsou téf poutity dekodéry a dalii hradla (napf. pro seéteni
vystupll dekodérli apod.). Takto ziskané signdly jsou pak vedeny na ovladaci vystupy (CE) paméti.
Pamét typu ROM MHB md t¥i ovlddaci vstupy a pamét PROM 256 x 4 ma dva ovladaci vstupy. Signaly
AG spouiti dva monostabilni obvody s délkou kyvu 450 ys. Jeden monostabilni obved je spouitén od
ndbéné a druhy od sestupné hrany signdlu AG. Seétenim uvedenych dvou signdlii dostdvdme signdl,
ktery uréuje délku impulsu pro otiskovaci magnety, protofe timto impulsem jsou paméti kli¢ovany.
Paméti jsou také kligovdny signdlem SP-GZ, ktery vznikd na desce D3.

Podle osazeni pamétovymi |O a stavu propojek mize byt deska ve tfech provedenich:

b) velkd latinka, mald latinka, znaky, &islice

.P' : a) velkd latinka a azbuka, znaky, Eislice

¥

I

Wt ¢) velkd, mald latinka i azbuka, znaky, Eislice.

Vyznam propojek je ndsledujici:

propojka PR1 je spojena, kdyZ neni osazena mald latinka;
PR2 je spojena, kdyi neni osazena mald azbuka;
PR3 je spojena, kdyz neni osazena velkd azbuka.

5.4.20. Tepelnd pojistka

STM Fady C211 jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Princip tepelné pojistky spotivd v tom, fe pfi poruse
ventildtoru & zakryti ventilaZnich obvodii se za&ne zvySovat teplota v prostoru nad odpory R = 33 (1,
které jsou v sérii s jednotlivymi fazemi KM posuvu a fadkovdni. Nad témito odpory je umistén hlidaZ
teploty J5A23 se spinaci teplotou 105°C 4 5 °C. Pfi této teploté dojde k sepnuti tohoto hlidaZe, jeZ
je zapojen do Fidici elektrody tyristoru KT701. Tyristor je zapojen katodou na nulovy potencidl a anodou
na napéti + 50 V napdjejici KM posuvu a Fadkovdni. Sepnutim hiidage dojde tedy k otevieni tyristoru
a ten pfes pojistku PO2 a PO3 zkratuje napéti + 50 V. Prepalenim pojistek dojde k odpojeni napéti
450 V a tim se znemoini zvySovdani teploty uvnitf STM. Zdrovei pohasne sarovka Z1 a Z2 na ovldda-
cim panelu STM.

i 55.  Technicky popis zdroje CONSUL 211

5.5.1. Technické parametry

Sériovy tiskaci mechanismus CONSUL 2111 i 2112 je napéjen z napéjeciho zdroje, umisténého uvnitf
stroje a tento zdroj doddva viechna potiebnd napéti pro provoz STM. Zdroj ma rozméry §ifka 255 mm,
délka 335 mm, vyika 160 mm a je umistén jako samostatnd vyménnd jednotka v zadni Zésti stroje.
Zdroj +5V, +12V, —12V je vybaven elektronickou nadproudovou a prepétovou pojistkou, kterd
chrédni zdroj a elektroniku pred pfipadnymi zkraty @ jinymi poruchami, které by vedly k poskozeni
napdjeciho zdroje a elektroniky, viz schéma napdjeciho zdroje.

Napdjeci zdroj doddva tato napéti:

stabilizované napéti +5V/5A
stabilizované napéti +12V[5A
stabilizované napéti —12V[1 A
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5.5.2,

5.5.3.

5.5.4.

nestabilizované napéti 50V/6 A
nestabilizované napéti 50V/6 A

stfidavé napéti 18 V/3A
stfidavé napéti 18 V/3 A
stiidavé napéti 26V2A

Prehled nejdileZitéjSich pouZitjch souddstek

Integrované obvody MAA 723, MH 7440

Tranzistory KD 503, KUY 12, KF 508, KU 612

Tyristory KT 710, KT 501

Diody KYZ 72, KYZ 77, KA 206, KY 13080, 7ZN 70, KZ 141
Elektrolytické kondenzatory TC 937 a TE 984

Keramické kondenzdtory TK 724 a TK 782

Odpory TR 151 s kovovou odporovou vrstvou
Potenciometrické trimry TP 011

Tavné pojistky 1A az 4A

Popis poufitych souddstek

Napdjeci zdroj, ktery doddvd stabilizovand napéti pro elektroniku a stejnosmérnd nestabilizovand na-
péti pro krokové motory a otiskovaci magnety je osazen modernimi integrovanymi obvody (ddle
jen 10) a kfemikovymi tranzistory.

K usmérnéni stfidavého napéti jsou pouzity diody typu KYZ 72 a KYZ 77. Tyto diody se vyrdbi v obrd-
ceném polovani, takie bylo mogne pouiit meniiho poétu chladigd. Stabilizovand napéti 45, +12, —12
jsou stabilizovana integraénim obvodem MAA 723, Tento obvod zaruéuje vysokou stabilitu vystupniho
napéti pfi proménné teploté a prom&nném vstupnim napéti. Tento obvod takté: sloudi k proudové
pojistce. Protoie vystupni proud z 10 je pro dany Ggel pfilis nizky, pouzivd se k zesileni proudu kiemiko-
vych tranzistord KU 612 (resp. KF 508) a KD 503 (resp. KUY 12). Vystupni tranzistor KD 503 svymi
parametry plné vyhovuje proudovym odbérim i vykonové ztraté pfi napdjeni zdroje i zvy$enym napétim
220V + 10 %,

Pro pfepétové pojistky, chrdnici elektroniku pfed zvySenym napétim, jsou poutity tyristory KT 710
a KT 501. K pfesnému nastaveni napéti slouzi potenciometrické trimry typu TP 011, které svymi vlast-
nostmi zaruéuji neménnost odporu a tim i pfesné nastaveni napéti.

Ve zdroji jsou déle poutity kifemikové diody KA 206 v obvodech proudovych pojistek a Zenerovy diody
KZ 141 a 7 NZ 70 v obvodech piepétovych pojistek. Ke kontrole viech napéti je pouiit logicky integro-
vany obvod MH 7440. K nastaveni pracovnich bodl IO a tranzistor( jsou pouZity miniaturni odpory
s kovovou vrstvou TR 151,

Popis jednotlivych stabiliza&nich obvodi

Stfidavé napéti je u viech stabilizatord usmérn&no mistkovym usmérfiovagem a po filtraci pfivedeno
na |0 a vykonové tranzistory.

U zdroje +5 V je na neinvertujici vstup zesilovaée v 10 (vyvod 3) pfivedeno referenéni napéti z vjvodu 4,
ProtoZe referencni napéti (asi 7 V) je vy33i ne pozadované vystupni napéti, je snizeno nastavitelnym
odporovym délicem R3-R4-R5.

Na invertujici vstup je pak pfipojeno vystupni napéti. Vznikne-li z jakékoliv pFi€iny odchylka vystup-
niho napéti na vstupu 3 1O, objevi se na vystupu & regulaéni napéti, které pfivie nebo otevie dvojici
vykonovych tranzistori T1, T2 v Darlingtonové zapojeni a tak vyrovnd zménu. Pro lepsi stabilitu
zesilovade v 10 je mezi vyvody 2 a 9 (bdze a kolektor prvniho tranzistoru) zapojen kondenzdtor 1K.
K ochrané zdroje se poutiva proudové omezeni a proudova pojistka, kterd vypne zdroj pi pFekrogeni
minimdlniho zaté%ovaciho edporu. Obvod proudového omezeni vyuiiva tranzistoru uvnité 10. Mezi
vyvody 1 a 10, coZ je emitor a bdze omezovaciho tranzistoru, je zapojen vinuty snimaci odpor, na kterém
prichedem vystupniho proudu vznikd ubytek napéti. Dosdhne-li tento ubytek 0,65V, omezovaci
tranzistor se zacne otevirat a uzavird vystupni vykonové tranzistory. Proud tim zdstdva pfi dalim
snifovdni zatéZovaciho odporu na konstantni hodnoté, dané velikosti snimaciho odporu, klesd viak
vystupni napéti. Jestlife toto napéti klesne pod uréitou mez, danou délitem R6-R7, uplatni se obvod
elektronické pojistky. Dioda D22 sz otevie, jejim proudem se piné otevie i omezovaci tranzistor v 10,
vystupni vykonové tranzistory se uzavfou a napéti i proud klesne na nulu. Tento stav trvd i po odstra-
néni zkratu & pfetizeni, Chceme-li obnovit &innost zdroje, musime jej vypnout a asi po 10 s (ai dojde
k vybiti filtraéniho elektrolytického kondenzdtoru) znovu zapnout. +5 V zdroj je ddle vybaven pre-
pétovou pojistkou, chrdnici logické integrované obvody pred prepétim pfi poruse zdroje.

Za usmériiovalem, pFed stabilizaZnim 1O je zapojena tavnd pojistka a tyristor. Mezi Fidici elektrodou
tyristoru a vystupem stabilizdtoru je zapojena Zenerova dioda o napéti o néco vétiim, nez je vystupni.
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5.6.
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Stoupne-li z jakékoliv pFiginy (napF. pfi prirazu vykonového tranzistoru) vystupni napéti, zaine Zene-
rovou diodou téci proud do Fidicl elektredy tyristoru. PFi uréitém napéti dosdhne proud spinaci hod-
noty, tyristor sepne, zkratuje usmérfiovat a tim se pfepdli tavnd pojistka. Usmérfioval se tak odpoji
od stabilizdtoru a elektronika nemiife byt napdjena vy3$im napétim. Stejny princip joko u zdroje
+5 V je poutit i u pojistek zdroji +12V a —12 V.

Zdrojé 4+12V a —12V jsou provedeny ve vleéné regulaci. Zdroj —12V je zapojen podobné jako
zdroj +5 V s tim rozdilem, fe referenéni napéti je na vstup rozdilového zesilovaée 1O pfipojeno piimo
a vystupni napéti pres nastavitelny odporovy déli¢ R25-R26-R27. Vystupni napéti tohoto zdroje slouii
jako op&rné napéti pro stabilizator +12 V. Neinvertuijici vstup tohoto stabilizatoru je zapojen na stied
délite R15-R16 s pomérem 1 : 1, jeho% konce jsou zapojeny na referenéni napéti (vyvod 4) a na vztainy
potencidl OV. Druhy vstup je zapojen na délié R13-R14 s: stejnym pomérem, jehoi jeden konec je
zapojen také na referenéni napéti a druhy konec na stfed daliiho délice R20-R30-R31, zapojeného mezi
vystupy +12V a —12 V. 1O pak Fidi vystupni vykonové tranzistory tak, aby na stfedu délige, tj.ina
spodnim konci délige R13-R14 bylo napéti OV. To znamend, %e pfi poméru délice 1 : 1 (nastavuje se
trimrem R30) bude vystupni napéti shodné jako u zdroje —12 V, ale opaéné polarity. Tak dostaneme
piesn& symetricky zdroj napéti pro napdjeni operaénich zesilovaZl a logickych integrovanych obvodi
MOS a navic vypadek zdroje —12 V zplsobi, Ze i napéti 412 V klesne okamiité na nulu,

Na desce zdroje je ddle umist&n integrovany obvod MH 7440 pro indikaci sprdvné &innosti zdroje.
Na vstupy obvodu 13, 12, 10 a 9 jsou pfes Zenerovy diody a délife pFivadéna napéti +50 V pro jehly,
450V pro krokové motory, +12 V a pfes druhou sekci 10 napéti —12 V. Pfi spravné &innosti zdroji
je na viech vstupech hradla log ,,1* (tj. 2,4—5,25 V) a na vystupu log ,,0" (tj. 0—0,4 V). Kterdkoliv
log ,,0" na vstupu IO (t]. vypadek n&kterého napéti) pak zpisobi, Ze se objevi na vystupu log ,.1",
ta je pak indikovéna na panelu stroje jako porucha zdroje, oznaZeni signdlu ZDR.

Celkové schéma zapojeni STM

STM sestdvd ze tFi hlavnich &4sti:

— otiskovaci mechanismus

— elektronika

— napdjeci zdroj

Na obr. 5.6-1 je nakresleno propojeni téchto &dsti a zapojeni jednotlivych Fidicich a ovlddanych prvkd
otiskovaciho mechanismu.

Zdroj je k rdmu elektroniky pFipojen samostatnym konektorem KZ. Jednotlivé prvky otiskovaciho
mechanismu jsou pFipojeny pies spojovaci konektor (KS). Je to pfimy konektor, jehok ,,zdstréku™ tvofi
destitka plodného spoje, rozdélend na 6 &dsti (spojovaci destitky DS1 af DS6).

Pfes jednotlivé destigky jsou pFipojeny tyto &dsti mechaniky:

— otiskovaci hlavi¢ka

— krokovy motor posuvu

— snima& posuvu

— mezniky a kontakt hliddni konce papiru

— ptevijeni pdsky a pfepindni barvy pdasky (jen CONSUL 2111)
— krokovy motor ¥édkovdni

Napdjeci napétl pro motory pfFevijeni pdsky, Ffddkovdni a posuvu otiskovaci hlavigky jsou pfivedena
pfes svorkovnici, umistdnou na pravé stran& rdmu elektroniky.

Konstrukce STM

Stavebnicové fefeni STM umoinilo vytvofit ze stroje CONSUL 2111 zdklad stavebnice, ze které lze
vytvaFet rizné typy a varianty, pfizplisovené pofadavkim zdkaznika, napf, CONSUL 2112, Typy
a varianty stroje se vytvdFi hlavné zm&nami desek elektroniky a Gpravou kabeldfe, v otiskovacim
mechanismu vyménou skupin (viz 4.5).

Konstrukce stavebnicového uspofdddni je provedena tak, fe vyména jednotlivych skupin je co nejvice
zjednoduiena a umotifiuje pFi systému oprav vyménou skupin provedeni jakékoliv opravy do 30 minut.
Z obr. 4-1 — Stavebnicové schéma je zfejmd organizace uspoifddéni konstrukce.

Hlavni &ty skupinv STM tvofi:

— otiskovaci mechanismus

— elektronika

— napdjeci zdroj

— kryty

Tyto skupiny se déli déle na skupiny a podskupiny, které tvoii samostatné konstrukéni a montdini celky.
Otiskovaci mechanismus, elektronika a napdjeci zdroj jsou upevné&ny na spodnim krytu, ktery souasné
tvofi zdkladnu stroje.
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Otiskovaci mechanismus je umistén v pfedni Zdsti STM a je k spodnimu krytu upevnén étyfmi $rouby

s gumovymi podloZzkami.

Elektronika je umist&na v pravé zadni ¢dsti STM a je k spodnimu krytu upevnéna dvéma epy, pod

které se zasunuje (vpiedu) a dvéma Srouby (vzadu).

E E‘ Napdjeci zdroj je umistén v levé zadni édsti STM a je k spodnimu krytu upevrén dvéma &epy, pod které
! se zasunuje (vpfedu) a étyFmi Srouby (vzadu).

6.1. Konstrukce otiskovaciho mechanismu (siup. 101)

Otiskovaci mechanismus se sklddd ze skupin, které mechanicky provddi otisk (psani) nebo provadéni
otisku sleduji (kontroluji) a Fidi. Pro dosafeni vysoké spolehlivosti a Zivotnosti byla pouiita co nej-
jednodusi moderni Fefeni. Jejich funkce a konstrukce je u vétdiny skupin jednoduchd a snadno po-
chopitelnd. Jednotlivé skupiny jsou v otiskovacim mechanismu umistény takto:

Rdam otisku (skup. 102), skiddajici se z levé a pravé boénice, vodicich tyci a thelniku pFivodniho pdsku,
tvofi nosnou &ast celého otiskovaciho mechanismu. Na jeho levé botnici je pFipevnén motor posuvu
(skup. 107) s Fidici clonkou a v jeho t&sné blizkosti snimag posuvu (skup. 109). V pfedni £dsti rdmu jsou
umistény mezniky (skup. 115), za nimi uprostfed posuvny Sroub (skup. 106) s nosi€em otisku (skup. 105)
a otiskovaci hlaviékou (skup. 103). V zadni &dsti rdmu nahofe ja v pouzdrech ulozen psaci valec (skup. 111)
pod nim poddvaci valetky (skup. 112) a ob& skupiny pFekryva pfidriovaé papicu (skup. 113) s me-
chanismem hliddni konce papiru. Na pravou bognici ramu proti motoru posuvu je pfipevnén motor
Fddkovani (skup. 108). K pfedni spodni &asti pr..vé boénice je pfipevnén mechanismus prepindni barvy
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Obr. 6.2-1.
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6.2,

6.2.1.

6.2.2,

pdsky (skup. 104 — jen CONSUL 2111) a pod nim mechanismus pfevijeni barvici pasky (skup. 114)
s vedenim pdsky, vodicimi kladkami a civkami s barvici paskou.

Vyobrazeni jedriotlivych skupin s podrotnymi daji pro montdz a ustaveni jsou v PU, kapitola ,,Kontrola
technického stavu®.

Konstrukce elektroniky

Elektronika je samostatnd jednotka, umisténd na pravé zadni asti zakladny STM (obr. 6.2-1).
Obsahuje: — ram elektroniky
— ovladaci panel
— desky logiky — dvojstranné D1-Dé
— desky spinaéd — jednostranné D8 a D9
— konektor (KK) pro pfipojeni fidici jednotky
— koiektor (KF) pro pfipojeni formulafového zafizeni
— Lanekter (KZ) pro pfipojeni napdjeciho zdroje
— spojovaci konektor (KS) mezi elektronikou a mechanikou
— desku ochran (DO) s omezovacimi odpory magnetii otisku
— omezovaci odpory pro krokové motory
— tepelnou pojistku

Ovladaci panel CONSUL 2111

Na oviddacim panelu (obr. 6.2.1-1) jsou umistény dvé tlaéitkové sestavy typu ISOSTAT a tfi indikaéni
telefonni fdrovky.

Cerné aretovené tlatitko T1, oznagené na panelu K, slouii k pFipojeni STM k fidici jednotce.

Cervené nearetované tlagitko T2, oznaéené RS, nuluje elektroniku,

" Tri bild, vzdjemné aretovand tlaéitka T3, T4 a T5, slouii pro volbu roztee Fédkovéni tak, jak je vy-

znaéen na panelu.

Zarovka Z1 indikuje innost viech zdrcjii ncpéti,

Zéarovka Z2 indikuje pFipravenost STM k pfijmu dat z fidici jednotky.

Zarovka Z3 blikd pfi vyhodnoceni chybné parity vstupni informace nebo pfi chybé otiskovaciho me-
chanismu,

21 22 23

befioke
SHH

K RS

Obr. 6.2.1-1,

Desky logiky a spinaéa

Ridici elektronické obvody STM jsou, mimo nékolik pomocnych obvodd, umistény na deviti deskdch
s plodnymi spoji, zasunutych v rdmu elektroniky.

Konektory na deskdch jsou pFimé, jsou tvoFeny piimo vyleptanou a pozlacenou médénou félii.
Rozméry desek jsou 150 x 140 mm, motiv konektoru je vyleptdn na kratii strang.

Desky logiky D1 a Dé jsou dvoustranné s pokovenymi otvory. Na deskéch mife byt osazeno ma-
ximdlng& 36 integrovanych obvodi: Cislovani pozic je na obr. 6.2.2-1.

V prvni fadg, tj. na 13—16 pozici a v posledni fadg, tj. na 51—58 pozici jsou osazeny jen integrované
obvody se 14 vyvody, v ostatnich pozicich mohou byt i obvody se 16 vyvody. Napdjeni obvodi TTL,
+35V a OV, je rozvedeno napdjecimi hfebinky. Pfimo na hiebinky jsou potom napdjeny blokovaci
tantalové a keramické kondenzdtory.

Desky spinati D8 a D9 jsou jednestranné a jsou osazeny pouze diskrétnimi souédstkami. Rozmér
i konektory jsou stejné jako u desek logiky. Napdjecimi hitebinky je rozvedeno +12 V a OV. Konektory
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Obr. 6.2.2-1.
jsou &islovdny na strané soutdstek od 1 do 43 zleva doprava a znafeny A1—A43. Na strané pdjeni jsou
&islovdny zprava doleva a znafeny B1—B43. Napdjeci napéti je na viechny desky logiky pfivedeno
na stejné konektory:
OV na A, B1, As2, B42
+5V na A2, B2, A43, B43 '
+12 V na A40, B40
—12 V na A41, BM
6.23. Konektory
Desky logiky a spina&ii D1 aZ D9 jsou propojeny pres konektory WK 46580. Jsou to konektory s 2x 43
vyvody s palcovou roztei (2,54 mm). Propojeni mezi konektory je provedeno metodou ovijenych
spoji.
Rozmist&ni dalich konektord na ramu je na obr. 6.2-1,
Typy a vyznam konektord jsou ndsledujici:
KS — pfimy konektor WK 46580 pro pfipojeni mechanické &dsti k elektronice.
KZ — konektor WF 46216, 26p6lovd vidlice pro pfipojeni napdjeciho zdroje.
KK — konektor WF 28206, 26pélové zdsuvka pro pFipojeni Fidici jednotky.
KF — konektor TGL 200-3603, 32pélové zdsuvka pro pfipojeni formulérového zafizeni.
6.2.4. Omezovaci odpory

Omezovaci odpory pro krokové motory (vyznam viz kap. 6.3.1) jsou umistény na pravé strané ramu
elektroniky (viz obr. 6.2-1). Pfes tyto odpory jsou napdjeny faze krokového motoru posuvu a fadkovani,
vidy dvé faze pfes jeden odpor. Odpory, oznagené na obr. 1 a 2 jsou zapojeny v obvodu motoru posuvu,
odpory 3 a 4 v obvodu motoru #ddkovéni. Propojeni odpori s krokovymi motory je provedenc pFes
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6.2.5.

6.3.

6.3.1

svorkovnici. Pies tuto svorkovnici je pFivddéno jeitd stFidavé napéti 24 V pro motor pfevijeni pasky.
Omezovaci odpory pro magnety otisku jsou umist&ny na samostatné desce ochran (DO). Deska je
pfipevnéna na pravé strané rdmu, za odpory krokovych motorii. P¥ivodni vodige jsou pFipdjeny pFimo
do desky. Pro ochranu otiskovacich magneti je na desce umist&na jedté projistka 6 A.

Oznafeni desek 10 a elektrickych signdla

Jednotlivé desky v rému elektroniky, uspofddané podle obr. 6.2—1, maji toto oznadeni:

Deska &. 1 — D1 — Vstupni obvody

Deska & 2 — D2 — Vyhodnoceni funkci (pro CONSUL 2111)
— Autonomnl refimy (pro CONSUL 2112)

Deska & 3 — D3 — Dopliikové funkce

Deska &. 4 — D4 — Posuvy |

Deska & 5 — D5 — Posuvy Il

Deska & 6 — D6 — Generdtor znaki

Deska & 8 — D8 — Spinale jehel

Deska £. 9 — D9 — Spina&e krokovych motori

Oznateni integrovanych obvedl ve schématech se sklddd ze &ey¥ dsti:
— oznaéeni funkce obvodu,
— typovy znak,
— pozice na vykrese (ddna soufadnicemi na okraji vykresu),
— pozice na desce (dle obr. 6.2.2-1).
Oznaéeni jednotlivych elektrickych signdld v dal¥im popisu je ndsledujici:

a) na konektorech je déno oznaceni desky, lomeno oznagenim konektoru, na kterém se nachdzi D1/A27
(deska D1, konektor A27),

b) na vyvodech integrovanych obvodli je déno pozici na vykrese (nikoliv na desce), lomeno &islem
vyvodu integrovaného obvodu, pFipadné jeité oznagenim desky — D1/ /S23/10 (deska D1, integro-
vdny obvod §23, vyved &. 10).

PouZité typy obvodl

V logickych kombinagnich obvodech, stejné jako i v Zasovjch sekvenénich obvodech jsou pouiity lo-
gické integrované obvody TTL malé i stfedni integrace. V zapojeni kompardtoru se poutivéd operaZniho
zesilovage v pouzdfe DIL MAA503. Vykonové zesilovaZe jsou osazeny kfemikovymi tranzistory.

Ngkterd dlleZitéjsi zapojeni jsou ukdzdna v ndsledujicich odstavcich.

Tranzistorové vykonové obvody

Pro spindni fdzi krokovych motorl, otiskovacich magneti a magnetld pFepindni barvy pdsky (jen
u CONSUL 2111 )je poutito zapojeni na obr. 6.3.1-1,

+12 V

VYSTUP

KSY 21

Obr. 6.3.1-1.

Vstup spinaée je zapojen na vystupy TTL obvodi. Odpor 68 (2 v kolektoru tranzistoru T1, zapojeného
jako emitorovy sledovaZ, zarutuje dostate&né vybuzeni vlastniho spinade T2. Vystupni obyody spinage
jsou pro jednotlivé pfipady ndsledujici:

Page 31/104

i o

i




a) Vinuti faze krokového motoru posuvu (obr. 6.3.1-2)

+50 V
KY 130/600
D1

|
L}

VYSTUP
spinaCE o—d

330/50W

Obr. 6.3.1-2.

Ohmovy odpor vinuti faze je asi 2,5 2, jmenovity proud 2 A, Napdjenim ze zdroje o vyisim napéti
pies sériovy odpor se dosahuje rychlej§i narist proudu pfi sepnuti (Easova konstanta je rovnd L/R).
Dioda D1 ochrafuje tranzistor pfed napétovou §pickou pfi vypnuti proudu.

b) Vinuti faze krokového motoru Fadkovani (obr. 6.3.1-3).

KY 130/600
D1

VYSTUP
spENACE &—

330/50W

Obr. 6.3.1-3.

U tohoto krokového motoru je navic poulit obvod pro rychleji ukonéeni prichodu proudu vinutim.
Kdy: se tranzistor uzavie, proud prochdzejici vinutim protékd pfes diodu D1 do kondenzdtoru c1.
Kondenzator C1 tvofi s vinutim motoru paralelni resonangni obvod. Dioda omezi kmitdni obvodu pouze
na 1/4 periody. Po nabiti kondenzdtoru sloui odpor R1 k jeho vybiti.

c) Magnet otisku (obr. 6.3.1-4)

+50 V

KY 130/600
———

v¥sTuP
sPINACE o—4

MAGNET

120/6W
Obr, 6.3.1-4.

Zapojeni je podobné jako v pfedchdzejicim pfipadé.

d) Magnet piepindni barvy pdasky (jen CONSUL 2111)
Tento magnet je zapojen pfimo, bez pfedfadného odporu, na napdjeni 412 V. Tranzistor je chranén
podobné jako v pFipadé a) diodou KY 130/600.
Zesilovaé pro indikaéni zdrovky

Pro tento zesilovaZ je pouiit hybridni obvod WTA 002, obsahujici tranzistor KC 509 a dva odpory.
Zapojeni je na obr. 6.3.1-3.

+5V
vsTuP
TTL

i

|

|

i

s
b ol slzl4l

R1 ~ 1000 RZ ~ 2700

Obr. 6.3.1-5.

Odpor R1 slou¥f k pfedzhaveni Zérovky, pro zvyseni jeji Zivotnosti,
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63.2,

Zapojeni s integrovanymi obvody

a) Impulsovy obvod

Tento obvod je v elektronice STM uZivdn dosti &asto. Cinnost je zfejma z Easového diagramu na

obr. 6.3.1-6,

A z AT
| . A ]
Ll = T TN

g x—1
I T

a) N b)
Obr. 6.3.1-6

Impuls je odvozen od ndstupni hrany vstupniho signélu. Jeho délka je urZena velikosti kondenzdtoru

C. Pi hodnoté 4k7 je délka impulsu asi 200 ns, pfi 10k asi 400 ns a pi 22k asi 900 ns.

b) Astabilni klopny obvod (obr. 6.3.1-7)

Funkce je zFejmd ze schématu a Easového diagramu. KmitoZet vystupnich impulsi je ddn hodnotou

odporu R a kondenzdtoru C,

BL = blokovéni

s B e B
9 W
™ ™\

Obr. 6.3.1-7.

<) Monostabilni kiopny obvod (obr. 6.3.1-8 — jen CONSUL 2111)

Funkce je op&t zfejmd z obrédzku a Zasového diagramu. Timto obvodem se zpozdi ndstupni hrana
signdlu A o €as T, sestupnd hrana zistane nezmé&n&nd. Kondenzdtor C1 se vybiji pFes diodu D1

a nabiji proudem ze vstupu hradla. Pfi hodnoté kondenzdtoru 50 F je as T asi 60 ms.

A

D1 & 1

B b~

Cc1

g 1.4 Vol

|
WH ol

Obr. 6.3.1-8,
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d) Monostabilni klopny obvod s opera&nim zesilovaZem (obr. 6.3.1-9)
Operaéni zesilovaé je zapojen jako kompardtor. Na neinvertujici vstup je pfivedeno referentni
napéti z odporového déli¢e a na invertujici vstup je pfipojen kondenzdtor C, ktery se vybiji spousté-
cim impulsem a nabiji pfes odpory R a P, obr. 6.3.1-10. Velikosti kondenzdtoru a edpori je ddna
délka vystupniho impulsu. Pomoci Zenerovy diody je vystupni napéti omezeno na drovefi pro ob-
vody TTL.

0A 1p Sep U

79N

N}

vyst.

353 KZ 149

Obr. 6.3.1-10.

e) Zapojeni operaéniho zesilovaZe joko tvarovaciho obvodu signdlu fototranzistoru (obr. 6.3.1-11).

Operaini zesilovat je zapojen opét jako kompardtor. Sloui k proudovému zesileni a ke zlep3eni
strmosti hran signdlu z fototranzistord.

Maly kondenzédtor na vstupu potlaguje kratké rusivé signdly, které se naindukuji na dlouhém pfi-
vodu od fototranzistori.

10 6@

S T Kz14¢

20M I 4'?1:[ 3k3

Obr. 6.3.1-11.

6.6. Konstrukce napdjeciho zdroje CONSUL 2111

6.6.1. Popis provedeni

Napéjeci zdroj STM CONSUL 2111 je proveden jako samostatnd jednotka, umisténd na levé zadni
strané zdkladny STM. Poutivé se jak ve stroji CONSUL 2111, tak i ve stroji CONSUL 2112.
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6.6.2.

14.

Na hlinikové zdkladn& je pFipevnén sitovy transformdtor, filtraéni elektrolytické kondenzdtory, chla-
diZe vykonovych tranzistord, sitovy vypinag, sitovéa pojistka a pojistky pro krokové motory a odrusovaci
filtry. Chladige diod a elektronickd Zdst zdroje jsou umistény na svisle postavené desce elektroniky
zdroje. Na zdkladnu uchyceny sitovy piivod vede pies vypinag, pojistku a filtr na transformdter. Vyvody
sekunddrnich vinuti jsou upevnény na pdjecich liftdch a odtud jsou kabelovou formou vedeny k usmériio-
vaéiim a do vystupniho kabelu. Usmé&ffovaci diody jsou zalisovény do hlinikovych chladii, upevn&nych
na desce elektroniky. Kabelovou formou jsou rovnéi s deskou elektroniky spojeny vykonové tranzistory,
umist&né na chladiéich, svisle upevnénych na zdkladové desce. Na desce elektroniky jsou rovn&Z umistény
tavné pojistky prepétovych ochran a vinuté odpory pro proudovou pojistku.

Regulagni prvky pro nastaveni jednotlivych nap&ti jsou umistény na hornim okraji desky pro snadnou
pFistupnost. Tato deska je pfisroubovdna pomoci dvou dhelniki k zdkladné a kabelovd forma dovoluje
vylopeni desky a tim snadnou opravu pFipadné zdvady.

Vystupni kabel je k zdkladn& upevnén pFichytkou, sloukici proti vytrieni kabelu. Cely zdroj je kryt
plechovym dérovanym krytem a pfipevnén £tyfmi Srouby k zdkladné stroje. Pfivod sitového napé&ti
do zdroje je proveden tiimetrovym vodiéem, zakongenym vidlici 10 A, kterd souZasné sloui k pfipojeni
celého STM k siti.

Popis vystupniho konektoru

Usmérnénd a stabilizovand vystupni napéti jsou ze zdroje vyvedena kabelem, zakonZenym 26pélovym
konektorem, zasuvkou WF 28206, ktery se zapojuje do rdmu elektroniky. Vystupni kabel je sloien
z 21 izolovanych lankovych vodiéil, barevné odlifenych. Tato lanka jsou navlecena do silokonové izolaéni
trubky. Tato lanka jsou v 26polovém konektoru pfipdjena na jednotlivé Spitky konektoru. Tyto 3pitky
jsou odlifeny pismeny abecedy a jednotliva napéti pfipojend na tento konektor jsou:

A, B C — spoleény pdl +50V zdrojii napdjejicich krokové motory a otiskovaci magnety
D, E — 450V pro otiskovaci magnety

F — ~ 24V pro motor pfevijeni pdasky

G, H I — +12 V pro elektroniku

] — —12 V pro elektroniku

K — ~ 24V pro motor pfevijeni pdsky

L — ~18 V pro formuldafové zafizeni
M,N,O — +5 V pro elektroniku

P, Q — 450V pro krokovy motor posuvu

R — ~18V pro formuldfové zafizeni

5. T — 450V pro krokovy motor Fadkovdni
u — ~18 V pro formuldrové zafizeni

v — vystup signdlu ZDR

W, X, Y, Z — spoleény pél pro +5V, +12V, —12V

Technicky popis dopliikovych zaFizeni

FormuléaFové zaFizeni (DARO 1160)

Formulafové zafizeni se ke strojim fady CONSUL 211 doddvd jako zvldstni prisluSenstvi, které lze
dodateéné namontovat. Objednaci &islo celého kompletu vEetn& obalu a pFisludenstvi je 2111-180.001.
Soutdsti kompletu je ndvod k obsluze s technickymi tdaji (posuv tiskopisu DARO 1160).

Formuldiové zafizeni se montuje na STM misto zafizeni pro psani na roli papiru. Pfipojovaci kabel
se zasune do konektoru KF na zadni pravé strané stroje.

Upozornéni na zmény funkei stroji fady CONSUL 211 pfi poutiti formuldFového zafizeni:

Formuldfové zafizeni je vybaveno dérnou pdskou, umofiiujici programovdni Fadkovani (vertikdlni
tabulace). PFepina& umoiiiuje volbu 2 programi.

Formuléaifové zafizeni ma své vlastni Fadkovani s Fadkem 1, tj. 4,23 mm (1/6"). Tlagitka 1; 1,5; 2 volby
fadkovani na stroji CONSUL jsou automaticky odpojena pfi provozu formuldfového zafizeni. Formu-
ldFové zaFizeni nemd funkci Fadkovani zpét (jako stroj CONSUL 2111 s roli).

Koncové snimaée papiru (konec papiru) formuldfového zafizeni nejsou zapojeny, je tfeba poutit hli-
ddni konce papiru stroje CONSUL, které umoifiuje lepsi vyuiiti papiru.

Pro sprdavnou funkci zaFizenl je velmi dilezité uvolnéni pFitlaénych véletki a sejmuti ozubeného feminku
néhonu vdlce. Je-li toto opomenuto, dochazi k ma&kdni a trhdni papiru.

35
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8.1.

PFilohy

Seznam pf¥iloh CONSUL 2111

1/1 Tabulka vstupniho kédu Consul 2111-03
1/2 Tabulka vstupniho kédu Consul 2111-04

1/3 Popis funk&nich znakid STM

2/1 Tabulka vstupnich a vystupnich signdli Consul 2111
2/2 Pripojeni k Fidicl jednotce (maly interface) a popis jednotlivych signdld

3. Casovy diagram pfipojeni Consul 2111

4. Rozpis funkei desek, konektord a tlaitek

£. v. schematu Schemata

140.201 D1 Vstupni obvody

140.232 D2 Vyhodnoceni funkci

140.233 D3 Dopliikové funkece

140,204-2 D4 Posuvy |

140.205 D5 Posuvy Il

140.216 Dé Generdator znakil

140.208 D8-D9 Spinate jehel a krokovych motori
140.200 Do Deska ochran

114109 Previjeni pdasky

141.000 Zdroj

180.108 Redukee formuléfového zafizeni
115.104 Levy meznik

109.108 Snimaé posuvu — (schema)
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P¥iloha & 1/1
Tabulka vstupniho kédu Consul 2111-03

;.:' Stroj ve vybaveni latinka a azbuka _
Kéd: KOI-8
0|12} 3 S| 6718|9101 ]12]13]14 | 15 !
8lofojojojofo|oflo]|1]|1]1 IERERE __rs
7]10jJojolo |1 (1 {t|{1folofolo|1]q]|1 ]
slojotrtrjoflofr1(1fofola|[sfolol 7]
i sjfojrjojrjol1rloflrjolr]olrf{o]1]o] }
3 alaf2] Y
- ofofofo]o splo]ae p I [w]n]w]n s
{ 110]0]0]1 DCY ' 1Al Q] a alslAa| QR !
4 2{o0f0|1]0 DCi" |2 |8 |R| bl 6|Pp|B|P
30011 # (3 |C|s|c|s ujcjud|c
4loj1|o0fo0 x| 4 |D|T|d]|c¢ alrv 4T 3
sjof1]0]1 |5 |E Ul e|u e|ly|E|Y
6|0|1]|1]0 &6 | F v | (]wv | x|d| X 1
7{of1] 1] 7| Gclw|eglw rle|r|e :
8/1/0|0]0]|BS (|8 | H|X ]| h|x x| | X |b g
9(1/0[0]|1]HT )| 9 [ A y M |bl | A bl ‘
10]1]0[1]0]LF * BEANEE: m|3a|lun|3 }
~ 1M 1011 |vTESC| + | ; | K| [ | k |A K |w| K| W
1201 /1]0] 0 |FF vl<ludIN ] nlal|lNni|s
1f1|1]0]|1]|cr ~l=|Mm]) |m i} Mlw | M| W -
3 Hl1(1]|1]0]8 >IN T e | T Hlu|HI|Y ‘
isf1{1]1]1]% /o] _|o olw|O]}sP L
Na neoznafend mista (kédy) ve sloupci 0 a 1 stroj nereaguje. -
Na mista (kédy) ve sloupci 8 a 11 stroj provadi funkci mezernik (SP). :
$ S0 - f)q..‘.ylm;i Rotiita - @ebito
\DL(, Doy, -1 - ,ﬁau.w:«/(?h}% q
H
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Stroj ve vybaveni latinka

: KOI-8

Kaod

[.] - v | -
-

- -|-|0
-

o -|lOo|~
o -|lo|o
"” o]~

nOl | ~|lo
o o|lo|r
@ o|o|o
r~ - =] - al o] «| » 2l »| | X| > N a|—]—
L] |~ . n|D| v | -|wmle| -] =lxX| | E|le| 0
w -|loe|- a|lQla|w o> x| > | N|—=|~|—]] |
- -lo|e CIE G- JLY) wlwlV|Z|~-|—|x|=2)|Z|2Z|0
~ Ol o)l |m|m wlw|~|lo|lo]| || V]|w]|A|~
~ o|l~|o “Iu* 2| 8 = | +] -] 1] I~
]
: v w |[F-)w|a
a elee glEls|5|k|S
?65101.01 ~-|O|l~|lO|l-r|O|-|C(r~|O|~
~jojlo|~|— O|~|~|jO|O|~|~|O|jC|—| "
mlo|lojo|o -|l-]le-|lO|lO|Q@|Q|=|~|]|
w|]o|©o|Oo|O o|lo|o|~|~]| |||~
o|~|~im wleolr|e|le]lelz|l P R|(El 2

i sl Q.n..n..»‘mr.e.u}._m_}nuhhh-m

Na neoznaZend mista (kédy) ve sloupci 0 a 1 stroj nereaguje.

Na misto (kédy) ve sloupcich 8 aZ 15 stroj provddi funkci mezernik (SP).
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P¥iloha & 1/3

Oznaéené znaky v kédové tabulce v 0. a 1. sloupku jsou funkéni znaky STM a maji tento vyznam:

STM vykondvd na né tuto reakci:

t — BS — zpétny krok — STM posune otiskovaci hlavi¢ku o jeden znak zpét
fd — LF — fadkovani vpied — STM Fadkuje (posune vertikdIngé) papir o zvolenou rozteé
. vpi‘ed
nv — CR — ndvrh otiskovaci hlavitky — STM rychloposuvem vraci otiskovaci hlavi¢ku do levé
. krajni polohy

&y — DC1 — &ervend barva — STM pfefadi barvici pdsku tak, aby otisk znaku pro-
bihal v &ervené barvé

én — DC2 — ternd barva — 5TM preifadi barvici pdsku tak, aby otisk znaku probihal
v ¢erné barvé

Ffdvz — ESC — frddkovani vzad — STM fFddkuje o zvolenou rozteé vzad

vt — VT — vertikdlni tabulace — formuldFové zafizeni STM provadi posun papiru dle
programu

nf — FF — novy formulaF — formuldfové zaFizeni STM provddi posun papiru na
zaédtek daldiho (nového) formuldie

ht — HT — horizontdlni tabulace — STM posune otiskovaci hlavi¢ku na zvolenou pozici

Sluiebni znaky vt a nf se uplatni pouze s formuldfovym zafizenim. V pFipadé, fe STM toto nemd, pak
na tyto znaky nereaguje.

VSechny popsané funkéni znaky tj. zt, nv, id, &v, &n, Fdvz, ht, popFipadé vt a nf provddi sériovy tiskaci
mechanismus ve start-stop retimu prdce a v levé krajni poloze.v plynulém pracovnim retimu.

V kaidé jiné poloze otiskovaci hlavieky v plynulém refimu se funk&ni znak provddi jako mezernik
mimo funkce Fd, Fvdz a pfipadné vt a nf. PFichodem téchto znaki je zablokovdn otisk do konce Fadku
a v pravé krajni poloze se pofadovand funkce provede.

Adresu zvolené pozice je nutno vyslat za kédem HT jako ndsledujici osmibitovy kéd, Pozici 1 odpovidd
kéd 0/1 (0. sloupek/1. Fadek tabulky), pozice 132 kéd 8/4.
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AO
SO
AC
sC
SI-1 az SI-3
- SP
o S1-9
SI-11
SI-12
Al-1
Al-2
Al-3

signdl pfipravenosti STM pfijimat data
signdl pripravenosti z R] vysilat data
Fidici signdl pfenosu dat ze STM

Fidici signdl pifenosu dat z R)

signdly vysilané kédové kombinace z R}

9. paritni bit z RJ

signdl z R potvrzujici platnost parity
signdl nulovani z R]

signdl volby refimu prdce z R

signdl chybné parity ze STM

signdl provddéni Fadku ze STM
signdl mechanické chyby ze STM
vztainy potencidl-nula volt
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Tabulka vstupnich a vystupnich signdla Consul 2111

zdsuvka

KK/O

KK/}

KK/M

KK/K

KKJA af KK/H
KK/S

KK/T

KK/R

KK/W

KK/U

KK/Z

KK/Y

KK/, L. N, P, V

Prib&h hlavnich signdld viz Zasovy diagram maly interface CONSUL 2111, pfiloha & 3.

P¥iloha &. 2/1

polarita
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P¥iloha &. 2/2

P¥ipojeni k Fidici jednotce (maly interface) a popis jednotlivych signdl

Pripojeni k Fidici jednotce (maly interface) a popis jednotlivych signdli '

E 3 PFipojeni k Fidici jednotce (R]) je provedeno pres konektor KK — Konektor kandl — 26polovd zdsuvka
E a spojeni je provedeno témito signdly:

AOQ —vlog ,,0"* —tj. ,,L* — STM je pfipraven piejimat data
v log ,, 1" — tj. ,,H" — STM neni pfipraven pF¥ijimat data
— je odklopen horni kryt ’
— neni zaloZen papir L §
— neni stlafeno tlaéitko ,, kandl*
— v dobé tisku doilo v zaFizeni k chybg, zabrafiujici v dalsi prdci i

i SO — L — R je pFipravena vysilat data :
i SO — ,H" — R] nenli pfipravena vysilat data ’ i
AC — ,H" — STM poiaduje od R} informaci '
Zména z ,,H" do ,,L"* — STM pievzal informaci.
Na tuto hranu signdlu AC ¥ddd STM ukonéeni signdlu SC, tj. zménu l
4 stavu z ,,H* do ,,L". 3
3 SC— ,H" — R) uréuje platnost signdli §I-1 a SI-9 a SP -
i 4 SI-1 — Si-8 — informagni bity /
; - SP - — paritni 9. bit dopliiujici signdly SI-1 a% 51-8 na lichou paritu
{ si-9 o — povoluje STM vyhodnoceni parity vstupni informace b
k. WL — blokuje STM vyhodnoceni parity vstupni informace s
i ST L — nuluje elektronické obvody STM z &J
_ sl-12 L H“ — R) voli plynuly re¥im prace STM 3
s B — R) voli start-stop refim prace STM i
3 % Al-1 WHY — STM signalizuje vyhodnoceni paritni chybné informace, hd
] Signdl Al-1 miZe byt uveden do stavu ,,L" jen po vynulovdni
3 systému (tlacitkem RS na STM nebo signdlem SI-11). ;
/ Al-2 wH* — STM signalizuje provddéni Fddku pro moZnost potitani v Fidici jednotce ‘
3 A3 H" — STM indikuje vlgstni mechanickou chybu 3
Signdly SI-11 a SI-12 nejsou podminény signalem SC. .
Signdl 51-12 je nutno ménit v dob& klidu STM. i
: ; Signdl SI-11 nuluje vstupni abvody STM a po dobu nulovéani nelze uskute&nit pFenos 4
E ia informaci z R). ;
3 Vystupni signdl STM je mozno zatizit vahou max. 10.
b Vstupni signdly STM zatzuji R) vahou max. 10,
o Délka pfipojovaciho kabelu nesmi byt vétii nez 3 metry. =
Urovné signdli jsou definovdny jako logické Grovné obvodd TTL Yi
pro vstupni obvody 2V<H<55V ;
_ 0V<L<08V -
a pro vystupni obvody 24V=H<55V b
0V =L <04V ' ¥
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8.2

Obsah CONSUL 2112

strana

Uvod
Seznam privedni dokumentace CONSUL 2112 3
P¥ehled hlavnich poutitych zkratek

Uréeni a technické idaje CONSUL 2112 3
Uréeni 3
Provozni viastnosti
Pracovni podminky
Zdkladni technické Gdaje 3

Sestava sériového tiskaciho mechanismu
Skladba STM
Piehled odli¥nych skupin a podskupin

Funkce sériového tiskaciho mechanismu

Porovndni funkénich vlastnosti typl a variant

Popis hlavnich skupin STM

Otiskovaci mechanismus

Rdm otisku

Otiskovaci hlavi¢ka

Nosié otisku

Mechanismus posuvu

Vedenl barvici pdsky 3
Radkovéni

Vdlec s poddvacimi vdletky a pfidriovagem papiru
Pievijeni barvici pasky

Mezniky

Popis funkce elektroniky STM CONSUL 2112
Blokové schéma CONSUL 2112

Vstupnf obvody CONSUL 2112

Autonomni rezimy CONSUL 2112
Radkovani CONSUL 2112

Dopliikové funkce

Posuvy otiskovaci hlaviZky

Generdtor znak |

Technicky popis zdroje

Technické parametry

Prehled nejdilefitéjSich poufitych souédstek
Popis poufitych souédstek

Popis jednotlivych stabilizaénich obvodii
Celkové schéma zapojeni STM

== 0 0 N WL

-

Konstrukce STM

Konstrukce otiskovaciho mechanismu (skup. 101)
Konstrukee elektroniky

Ovlddaci panel CONSUL 2112 12
Desky logiky a spinaéi

Konektory

Omezovaci odpory

Oznaéeni desek 10 a elektrickych signdld
Pouzité typy obvodi

Tranzistorové vykonové obvody

Zapojeni s integrovanymi obvody

Konstrukce napdéjeciho zdroje

Popis provedeni

Popis vystupniho konektoru

Technicky popis dopliikovych zaFizeni
Formuldfové zafizeni (DARO 1160)

Prilohy
Seznam priloh STM CONSUL 2112 14

Texty oznacené @ jsou spoleéné s CONSUL 2111 a jsou obsateny v Technickém popisu CONSUL 2111,
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"
Upozorméni:
Z technickych diivodi jsou ,Obr. 4—2. Stavebnicové schéma sestaveni CONSUL 2112" a pfilohy:
2112 — 140.163 5

2112 — 140.242
2112 — 140.243

umistény v pdasce na konci publikace.
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2.11.

3.2

3.21.

4

5.3.5.2

Seznam privodni dokumentace CONSUL 2112

— technicky denik 189.050
— ndvod k obsluze 189.051
— technicky popis 190.082
— pFedpis pro technickou kontrolu a idribu 190.083
— katalog ndhradnich dild 190.084

Pro stroje vybavené formuldfovym zaFizenim
— ndvod k obsluze s technickymi ddaji DARO 1160

Uréeni a technické Gdaje CONSUL 2112

Uréeni

Sériovy tiskaci mechanismus CONSUL 2112 je v jednotném systému elektronickych potitaZii (JSEP)
oznaéen EC 7934-02.

Je za¥lenén do ,,Systému zobrazovacich jednotek EC 7920 a jeho variant jako termindl a je urlen pro:

Vystup abecedné Eiselnych Gdaji ve formé tisku na:

— skladany popis s okrajovou perforaci

— na jednotlivé listy papiru

— nebo na roli papiru

dle elektrickjch signald, prichdzejicich do STM z Fidici jednotky. Ridici jednotka neni soutdsti CONSUL
2112 a nedoddvd se s nim.

Zdkladni technické tdaje

— v reiimu prdce plynulé 165 zn/s

Rychlost otisku pfi 220 V
— stiedni rychlost psani 40 Fadkd/min.

Potet otiskovanych znakil 2112-10 160 znakd
Kod priloha &. 1
Typ znakl (bodovy )mozaikovy
Rastr a tvar znaka 2112-10 9x9
Rozteé znakl 2,54 + 0,15 mm
Max. poget znaki v Fadce 132
Zdkladni roztef fadki 4,23 + 0,15 mm
pfi tloudtce papiru
0,1 4+ 0,01 mm
Dalsi Fadkové roztete 1,5 a 2% zdkl. roztece Ffddku
Potet kopii 3 4 ai 6
— vaha origindlu max. 70g/m2 60 g/m2 pfi pouZiti
— kopirovaci papir
uhlovy 14 g/m2 14 g/m2 jesté tenéiho papiru
— vdha kopie 50 g/m2 30 g/m2

STM musi umoinit priichod o celkové Sifce do 420 mm.

Barvici paska " 13 mm jednobarevna hedvdbpé,

nebo pelyamidovd s piepinacim!

nytky na obou koncich

220V +10%, —159%,

50 +1Hz

Pfikon max. 480 VA (360 W)

Rozméry stroje délka x hloubka x vyika 650 551 x 202 mm

Pozndamka: pfi poufiti role se vySka zvétsi na 306 mm, pfi pouiiti formuldfového zafizeni se vySkq
stroje zvyii na 294 mm.

Hmeotnost stroje

Pripojeni (interface) stroje

Casovy diagram interface

Napdjeci napéti

cca 46 kg
pfiloha é&is. 2
priloha &is. 3

Délka pFipojovaciho kabelu (interface) na stroji max. 3m
konektor interface KK typ WF 28206, &islo souédsti 92.0232,

na kabelu konektor WF 462 16, &islo sougasti 92.0240

Délka sitového pfivedu s vidlici 10 A 3m

Sestava sériového tiskaciho mechanismu

Vedeni barvici pasky CONSUL 2112

Slou#i k vedeni jednobarevné barvici pdsky. Aby byla vyufita plnd 3ifka pdsky, pohybuje se voditko
pasky vyskové. Zvedaci hfidel, ktery Fidi vyskovy pohyb voditka pdsky, je proto ulozen Sikmo.

Nastaveni zvedaciho hfidele pro plné vyutiti Sifky pasky se provddi excentry.
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Schéma CONSUL 2112
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Obr. 5.2-2.
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5.4.10. Popis funkce elektroniky STM CONSUL 2112

Elektronické st STM Fidi mechanickou ¥dst, tak, aby vykondvala pofadovanou funkci, tj. otisk znaku
nebo Fddkovdni s ndvratem hlavitky na poédtek Fadku. Otisk znaku se provddi plynulou rychlosti
165 znfs — 5 %, Pfitom se hlavitka nemie b&hem otisku zastavit. Pferuki-li se p¥isun informace z i-
dici jednotky, hlavitka zastavi na poZdtku nového Fadku. Aby nedochdzelo k mezerdm v otisku, musi
fidici jednotka zajistit plynuly p¥isun informaci takovou rychlosti, jakou hlavicka tiskne.

Rizeni STM je zpétnovazebni, pomoci signdli AC a SC, jak bude uvedeno v dalsich kapitoldch. Vstupni
kéd je devitibitovy s lichou paritou, viz pFiloha &is. 1. Vyhodnoti-li elektronika $patnou paritu, vypide
se misto plvodniho znaku pismeno ,, X",

Typ pisma je bodovy, v rastru 9x 9 (tj. 9 bodii na vysku a 9 na $iFku) s vyuzitim 4 mezikrokd (pllkrokd).
Na obr. 5.4.10-1 je ukdzka otisku v zdkladnim rastru 7x 9, pro mald pismena jsou poutity jesté dva
body pod timto rastrem.

D1234567 8

: 3 I L B

2 1+

3 4 ;9—
3 4 3. @
] s - -
6 t t
7 @
8 t +
012345678 9 o1y

Obr. 5.4.10-1.

Jednotlivé sloupky znaku se tisknou v kaidém kroku krokového motoru. Na jeden znak (v&etné mezery)
je tedy tfeba 12 krokd motoru {Eisluji se od 0 do 11, viz kapitola 5.4.6).

Pro kontrolu kvality otisku je STM vybaven autonomnim retfimem provozu, tj. moZnosti otisku bez
; 4 pFipojeni k Fidici jednotce. Pfitom jsou moZné dva druhy otisku, bud jen pismeno ,,H" nebo cely soubor
Feoq ; znakl podle kédové tabulky.

5.4.11. Blokové schéma CONSUL 2112

Celkovd funkce elektroniky STM vyplyva z blokevého schéma na obr, 5.4.11-1.

Informace z Fidicl jednotky se vede do vstupnich obvodi na desce elektroniky D1, kde je zapséna do
vstupni paméti. Po vyhodnocenl parity, je-li parita dobrd, se informace prepide do druhé, pracovni
paméti. Je-li viak parita 3patnd, prepie se nejprve do vstupni pamé&ti kédovd kombinace pismene ,, X"
a odtud se potom pfesune do druhé paméti. Generovdni kédl v autonomnich refimech, podle volby
na ovlddacim panelu, provadi se na desce D2. Zde také dochdzi k pFepindni téchto kédd ze vstupnich
obvodi (z Fidici jednotky). Vyhodnoceni kédu pro Fddkovéni a Fizenl Zinnosti STM je na desce D3.
Zpétnovazebni ovldddnl krokového motoru posuvu otiskovaci hlavi¢ky je na deskdch D4 a D5, Budicl
signély pro motor jsou zesilovany v bloku zesilovaéi (spinaél) na desce D9. Zpétnd vazba je zavedena
pomoci fototranzistorového snimage polohy.

o

Krokovy motor Fadkovdni je ovldddn z desky D2 pi‘es zesilovage na desce D9.

Otiskovaci magnety v hlaviéce jsou ovlidddny pies zesilovafe na desce D8. Viastni Fidici signdly se ziskd-
vaji na desce generdtoru znakl D6, Zasové Fizené z desky D4 podle okamiité polohy hlavigky.

Mechanismus pievijeni barvici pdsky je pohanén synchronnim motorkem. Tento motorek je elektroni-
kou Fizen tak, e se pdska pfeviji jen pfi pohybu otiskovaci hlaviZky vzad.

Z mechaniky do elektronické &dsti jsou ddle vedeny signdly konce papiru a koncovych spina&d (mezniki),
ziskdvané pomoci Jazyékovych kontakti, spinanych feritovym mangetem.
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5.412. Vstupni obvody CO NSUL 2112

Vstupni obvody STM jsou na desce D1. Tyto obvody Fidi pFenos informaci z Fidici jednotky (R)) a uchové-
vajf ji v paméti po celou dobu zpracovdni v daliich obvodech STM. Princip pfenosu je zp&tnovazebni,
pomoci Fidicich signdli AC z STM a SC z K| podle obr, 5.4.12-1.

SO D1/837 I

AD D1/A27

— P
AC D1/A38 T2 v l — "

~2{,us T4

SC Di1/A23 I I

T1 T3

Obr, 5.4.12-1.

Aby se pFenos mohl uskuteZnit, musi byt jak STM, tak i k] k pFenosu pfipraveny. PFipravenost je indi-
kovdna signdly AO a SO.

Signdl pfipravenosti STM -AO- je ve funkdi, tj. md Grovei ,,L“, kdy¥ jsou spinény viechny nésledujici

podminky:

a) je zaloZen papir — signél PAP na D1/A35 je ve stavu ,,H" (signdl je odvozen od jazy€kového kontaktu,
umisténého zezadu na levém okraji psaciho vdlce).

b) je zavien horni kryt — signdl KRYT na desce D1/A36 je ve stavu ,,H" (signél je odvozen od mikro-

g spinade, umist&ného na pravé strané stroje u ovladaciho panelu),
Z <) je stlateno tlaZitko K — signdl K na D1/A37 je ve stavu ,,H",

d) je v &innosti zdroj STM — signdl ZDR na D1/B23 je ve stavu ,.L*; sprdvnd &innost zdroje je indiko-
vana svicenim ¥drovky na oviddacim panelu., Zdrovka je ovldddna signdlem z invertoru V20/4,
zesilenym hybridnim obvodem V24,

e) neni zachycena mechanické chyba STM, tj. signél A1-3 na D1/B34 je ve stavu ,,L",

f) STM neni v poZdteénim stavu po zapnuti a neni nulovén, tj. signdl ZAP - RS na D1/A19 je ve stavu
™ o Al

PFipravenost STM je indikovdna na ovlédacim panelu svicenim druhé #drovky, kterd je ovladdna hyb-
ridnim obvodem T24 na desce D1. Vystup z osmivstupého hradla 515/8 vyhodnocujiciho pFipravenost
je veden pFes invertor 520 na vstup T24 a na invertor $23, odkud je odebirdn signdl AO pfes D1/A27-
na konektor KK pro R),

Je-li tedy signdl AO ve stavu L, je STM schopen pfijimat data. Je-li souZasné i R) pripravena k vy
silént, tj. signdl Jeji pFipravenosti SO (D1/B37) je ve stavu ,,L*, vysle STM pofadavek — signdl AC
(D1/A38), pfejde do stavu ,,H* (viz obr. 5.4.1 2-1).

Za dobu T1, kdy% jsou na datové sbérnici platné data, odpovi K] signdlem SC (posildm data — D1/A23).
Béhem doby T2 zapise STM data do vstupni paméti a ozndmi to R) pFechodem signdlu AC na droveii
L. Na to ukonéi R] vysilani signdlu SC za €as T3. Kdy% STM zpracuje pfijatou informaci (béhem T3 +-
+ T4), poZaduje dalii data, prechodem signdlu AC do stavu ,,H",

Casy T1 a T3 jsou ddny vlastnosti R} Cas T2 je dén dobou zpracovéni signdlu SC na desce D1 a dosahuje
hodnoty pfiblizné 2 us. Cas T4 zdvisi na dobé zpracovdni informace v STM a pohybuje se v rozmezi
p 3 3 asi od & ms (otisk znaku) do 700 ms (ndvrat hlavitky z pravého okraje na levy). V pFipadé prvni informace
L ; po startu (navézdni spojeni) je ale tento &as dén pouze zpracovdnim sestupné hrany signdlu SC na D1
(nastaveni klopného obvedu T42 a zpo¥d&ni na kondenzdtoru Ci4 pfes hradla T46 a T49) a je roven
asi 1,5 ys. Casovy diagram zdpisu prvnich dvou znakd (A, B) je na obr. 5.4.12-2,

Informace z R) se zapisuje do STM na:D1 nejprve do vstupni pamé&ti, vyrovndvacl, sestavené z 10 MH 7474
(BO8, DO8, EO8, FO8, HO8, |08, LO8, MO8, PO8). Zde se také kontroluje”parita. Pak se informace
pfepisuje do druhé paméti, pracovni, sestavené z IO MH 7475 (G14, J14, L14, N14).

V této paméti zlistdvd informace tak dlouho, dokud STM nevykond piislufnou funkei (tj. otisk znaku
nebo ndvrat na zaidtek nového Fadku).

Zépis do obou pamétf ¥idi klopné obvedy H28 a H44 (déle budou znateny KO1 — KO2). KO1 se nasta-
vuje signdlem SC, zpotdénym kondenzédtorem C7, pies hradla $31, S36 a H24. Jeho pieklopenim vznikne
v obvodu M25, L28 impuls, ktery je veden do hodinovych vstupii prvni paméti (viz diagram
na obr. 5.4.12-2). SouZasné timto impulsem je nulovdn klopny obvod T42, ktery vytvafi signdl AC.
Asi za 1 s (fas je ddn kondenzdtorem C17 a C16) se pieklopi KO2 a v obvedu K47, J50 se vyrobi impuls,
ktery pfepi¥e informace na vystup druhé paméti.
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T-POS D3/A36 0,4 ,us i e
K=0T D01/B38 f 0,3/u5

Obr. 5.4.12-2.

SouZasné s timto impulsem vynuluje KO1. Jakmile skonéi signdl SC, ie:pFﬁ hradle T35 nastaven klopny
obvod T42 a se zpokdénim, urfenym kondenzétorem C14, je vysldn znovu signdl AC. Ridici jednotka
pak vysild dalsi znak (B), ktery je zapsdn do uvoln&né prvni paméti.

Signdl z KO2 (SP-OT) povoluje veskerou Einnost STM. Na zaZétku kaZdého Fadku se od n&j na desce
D3 odvodi potfebny signdl pro start posuvu ST-POS (pro znak A na obr. 5.4.12-2). Signdl startu potom
sice vznika s kaZdym daliim nastavenim KO2, ale jiZ se neuplatni, protoZe hlavitka b&hem Fadku ne-
zastavuje. Nastaveni KO2 potom ji¥ jen povoluje otisk znaku.

PFi otdeni krokového motoru, je ze signdlu snimage, umisténého na h¥ideli tohoto motoru, vytvofen
taktovacl signdl AG, ktery urluje jednotlivé pozice ve znaku. Jak jiz bylo uvedeno, je pro otisk jednoho
znaku tfeba 12ti kroku krokevého motoru. i}

AG D4/B15 2
5T-POS D3/A36
OTISK 05/B26
0,5-1ms ]
K-0T D1/B38 . .

Obr.'_s.m 2-3,

Informaci o vytisknuti znaku dévé signdl OTISK, ktery vznikd v 8. pozici znaku pfi pohybu hiavy vpfed.
Od jeho ndstupni hrany je potom odvozen signdl konec otisku K-OT, kterj potom vynuluje KO2.

Se zpo¥dénim danym kondenzétorem CB8, se pres invertor G47 odblokuje hradlo H31 a protote KO1 =
je jiZ d¥ive nastaven (od zapsani znaku B), dojde k opétovnému preklopeni KOZ2. Tim se pfepife znak B { g
do druhé paméti a zaZne se otiskovat. Zdroveii se vynuluje KO1 nastavi se klopny obvod T42 a vyile 2
se nové AC, 2
PFi vyhodnoceni chybné parity vypisuje STM misto pivodniho znaku pismeno WX, PFi ukonéeni bloku
informace (po pfijeti signdlu SI1-10) vypie potom ,, X' je¥t& na novy fédek za timto blokem.

Parita se kontroluje na vystupu prvni paméti na desce D1 pomoci generdtoru parity UCY 74180 (po-
zice D14). Jeho vystup je pfes hradla C18 a C21 zapojen na vstup D klopného obvodu parity C26.
Propojkou PR1 je moZnovolit paritu sudou nebolichou. Je-li nastavenim KO1 zapsdna informace se Spatnou
paritou, objevi se na vstupu klopného obvodu parity trovef ,,H", kterd se hodinovym signdlem z KO1,
blokovanym KO2 a zpo¥d&nym pfes hradla H31, G34 a kondenzétor C17 pfepiie na vystup. Tim vznikne
v obvodu B23, A26 impuls (signal IM-PAR), ktery je pFes konektory D1/B22 a D1/A26 pfiveden na nasta-
vovaci a nulovacl vstupy klopnych obvodii vstupni paméti tak, aby se nastavila kédovd kombinace
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5.4.13.

5.4.16.

pismene ,,X*. Tato kombinace se potom pFepiie do druhé paméti a souasné se signdlem NPO, ktery
vznikd na desce D3 od nastaveni'KO2, vynuluje klopny obvod parity. Na obr. 5.4.12-4 jsou &asové pri-
béhy pro zdpis znaku B z obr. 5.4,12-2 s chybnou paritou.

sC D1/A23 = 1 — I
K01 D1//H28/9 _ 5 I
K02 D1/B30 A X
PAR D1/A16

3,5jus O,?lus

v T
IM=-PAR Di/B22 ] I o ,15/us

1
NFO D3/A38 |_l.—

Obr. 5.4.12-4,

Otisk znaku ,,. X" na konci textu zajiftuje signdl T-X (D1/B19), vznikajici na desce D3. Ten nejprve
nastavi klopny obvod parity C26, ¢imi se zapiSe do vstupni paméti pfsmeno ,,X “‘a potom nastavi KO2.
Pro zp&tné hldseni do R] se od nastaveni kiopného obvodu parity nastavuje je¥té klopny obvod chyby
C47 a na desce D3 klopny obvod stavového signdlu Al-1. Obvod C47 odblokuje astabilni obvod (hradla
E44, E48, ES1), ktery pFes hybridni obvod D51 ovlddd &tvrtou indikaéni ¥drovku na ovlddéni panelu.
Ta svym blikdnim upozorfiuje obsluhu na vzniklou chybu. Klopny obvod C47 je moZno vynulovat tla-
gitkem RS na panelu, signdlem SI-11 z R] nebo prechodem signélu pripravenosti K} ze stavu ,,L" do ,,H"
(propojka PR3-F).

Zjisti-li K] chybu parity je$td p¥ed vyslanim znaku do STM, ozndmf to vyslanim signdlu SI-9. Signdl
je pfiveden na desku D3 pies konektor B21 na klopny obvod F43, ktery roziifuje vstupni pamét na desce
D1. Z jeho vystupu je potom veden jako signdl SI-9 D1 zp&t na desku D1/B18, kde potom pfes propojku
PR2-C vyvold stejny Géinek jako vyhodnoceni parity.

Mimo chyby parity vyhodnocuje STM i chybu mechaniky — signdl Al-3 (D1/B34), ktery vznikd pfi poruse
snimade posuvu, indikované signdlem ZPS (¥drovka posuvu — D1/A34), Signdl ZPS nastavi klopny
obvod V12 a ten pfes hradlo E41/10 spusti astabilni klopny obvod pro indikaéni Zérovku.

Autonomni reZimy CONSUL 2112

Pro kontrolu kvality otisku, pFipadné pro kontrolu generdtoru znaki: bez pipojenl k R}, je STM vy-
baven moZnosti autonomniho provozu. V tomto refimu miZe STM otiskovat bud jen pismeno H (reXim
A1) nebo cely soubor znaki (refim A2) podle volby tlagitkem na ovlddacim panelu. Autonomni reZimy
jsou zvoleny v zdkladni poloze tlagitka K pro pfipojeni k R).

Obvody pro generaci pfislusnych kédii a pro piepindni obou druhii provozu jsou umistény na desce
D2. Autonomni refimy se prFepinaji na osmi hradlech EXCLUSIVE-OR (1/2 MH 7450) — pozice F16
a U16. Prepindni se provddi signdly z tlagitka na panelu AUT1 (D2/A6) a AUT2 (D2/AS5).

KdyZ md droveil ,,H" signdl AUT1, prochdzi pes jednotlivd hradla (vstupy &is. 3) na vystup kombinace
pismene H. Ve druhém pripadé prochdzi pies hradla (vstupy &is. 5) vystupy Eitace 256, slofeného ze dvou
1O MH 7493 na pozicich KO8, PO8. CitaZ méni sviij stav vidy po oti¥téni znaku signdlem OTISK-ZP,
vedenym na hodinovy vstup. Tento signdl je odvozen na desce D3 od jiz popsaného signdlu OTISK,
zpo¥dénim pfes dvé hradla a kondenzdtor.

PFepindni provozu z R a autonomnihe refimu se provadi na druhé poloviné hradel MH 7450 — pozice
F22 af T22. Prepinaci signdly jsou odvozeny od tladitka volby refimu. Autonomni refim je zvolen signd-
lem TL-K1 (je pFiveden na D2/A35) a re#im z kandlu signdlem TL-K3 (na D2/A19). Vystupni informagni
signdly z pFepinaZe jsou potom vedeny na desku D3 a na generdtor znakil.

Posuv hlavitky v autonomnim refimu se spousti signdlem ST-AUT (D2/A33) z R-S klopného obvodu,
vytvofeného z hradel V30, X30. Tento klopny obvod se nastavuje signdlem TL-A (D2/B39) z tla&itka
SA na ovlddacim panelu a nuluje signdlem ZAP + RS + K (t]. po zapnuti nebo tlaZitkem RS nebo K),

Rédkovdni CONSUL 2112

Posuv papiru je u STM provddén pomoc! krokového motoru (KM), ktery pies ozubeny feminek pohdnl
gumovy vdlec. Pousity KM je &tyFézovy, se zdkladnim krokem 3°, Je ovidddn osmitaktng, Zimi je krok
poloviZnl, tj. 1,5 °. Na posunuti papiru o 1 Fddek je tfeba 20 krokd KM.
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Obvody Fizeni KM jsou na desce D2. Cinnost #ddkovdni je fizena klopnym obvodem M32. Ten se nasta-
vuje pes hodinovy vstup signdlem ST-K (D2/B14, viz pFedchdzejici kapitola). Nastavenim obvodu
M32 se odblokuje astabilni klopny obvod, vytvoFeny z hradel L44, L47, L51. Z jeho vystupu se signal
o frekvenci asi 500 Hz vede na Eita do osmi, slofeny ze tii klopnych obvod{ na pozici P40, R40, T40.
Vystupy &itafe jsou pFipojeny na kodér, ktery vyrobi potfebné budici signdly jednotlivych fazi: 1ZR,
2ZR, 3ZR a 4ZR. Kodér je zapojen z hradel Q46, R46, T46, U46 a W40. Vystupni signdly jsou potom
vedeny pFes;hrndiovuci obvody, které je blokuji pfi poutiti formuldfového zafizeni na desku D9, na
vykonové spinate fazi KM. Casové pribéhy jsou na obr, 5.4.16-1.
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Obr. 5.4.16-1.

Buzeni KM je zablokovéno také stisknutim tlagitka RS na ovlddacim panelu — vznikne signdl ZAP + RS
(D2/B30), ktery pies propojku PR3 a hradla U32 a V34 odpoji buzeni. To umoiiuje pfi stisknutém tla-
gitku otdéet voln¥ vdlcem. PreruSenim propojky se tato funkce zrusi.

Provedeni potiebného pottu kroku KM je zajiiténo &itanim impulst z astabilniho generdtoru pomoci
dvou &itatl. Impulsy jsou vedeny pFes hradlo G4 na desitkovy &itaé C39. Vystupni signdl D z tohoto
Eitae (Grovedi ,,H" v 8. a 9. kroku) je priveden na vstup &tyikového Eitale G31, J31. Vystupy EtyFkového
ZitaZe jsou pfivedeny na Etyfvstupd hradla H37, |37, K37. Na hradla jsou déle pfivedeny signdly z tla-
Zitek volby Fadkovanl (R10, R15, R20) a vystupni signdl pfenosu desitkového Eftate (C39/12). Podle
zvoleni hustoty Fadkovdni je odblokovéno pfisiuiné hradlo a na vystup potom projde 2., 3. nebo 4,
pFenosovy impuls a vynuluje KO M32. Krokovy motor tak vykoné 20, 30 nebo 40 krokd. Casové pribéhy
pfi Fddkovdni o 1 rozte& (20 krokd KM) jsou zndzornény na obr. 5.4.16-2.

Pfi zapnuti STM je signdlem ZAP nastaven &itaZ buzeni P40, R40, T40 tak, aby byla buzena 1. faze
KM (stav 2 na obr. 5.4.16-1). Proto¥e motor vykondvé sudy poget krokd, je tim zajifténo zastavovdni
s buzenim jen jedné fdze a tim i mensi proudovy odbér KM.

Pokud nenf na ovlddacim panelu stiskuto ¥ddné tlagitko volby Fddkovani, je funkce Fadkovani bloko-
véna signdlem BTLR (D2/A34) z t¥chto tladitek.
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Obr. 5.4.16-2.

Page 56/104



5.4.24.

Doplitkové funkce CONSUL 2112

Obvody na desce D3 vytvdFi Fidici signdly pro vstupni obvody, Fadkovdni, posuvy, pFevijeni barvici
pdsky a pro generdtor znaki.

Ze vstupni informace se nejprve vyhodnocuje druh kédu, jestli se jednd o funkce (Fddkovdni a novy
formuléF) pFipadné znaky, ktery nemaji byt otiskovdny (viz kédovd tabulka v piiloze 1). Pro tento
uéel se informaéni bity z pfepinaée na desce D2 vedou na dekodéry jednotlivych sloupki a Fadkl ké-
dové tabulky. Dekodér ,.1 z 10" na pozici C10 vyhodnocuje 0. a% 9. sloupek na pozici G10 pak 8. a# 15.
a také 0. a 1. Fddek kédové tabulky. Logickym soucinem pFisluinych fadki a sloupki jsou pak ziskdvdny
signdly jednotlivych kédi:

na hradle D14 kéd Fddkevani (pozice 10/0 v kédové tabulce), na hradle C14 kéd nového formuldre
(12/0).

Hlavnim signdlem pro spousténi obou generdtor( znakd, tj. latinky i azbuky, je signdl SE-GZ. Ten
je vytvoien na hradle D43 logickym souinem ndsledujicich signdli:

— ZAP + RS — elektronika neni nulovdna

— PP — pdsmo psani

— PAVP — pohyb smérem vpied

— vystup hradla M37 — poZadavek ndvratu hlaviZky

— vystup klopného obvodu |32 — poiadavek nového formuldFe

— vystup hradla C39

Posledné jmenovany signdl je odvozen v refimu otisku z kandlu od signdlu 2Q (nastaveni KO2 na
desce D1 a v autonomnim reZimu od signdlu ST-AUT (start aut. re#imu). Pfepindni na hradlech C36,
E36 je provddéno R-S klopnym obvodem, vytvofenym z hradel D32, E32. Klopny obvod je ovldddn
signdly TL-K1, TL-K3 z tlagitka volby re#imi provozu na oviédacim panelu. Na klopny obvod je pres
hradlo B36 pFipojen jest& tranzistor T2, ktery spind #drovku Z3 na ovlddacim panelu, indikujici auto-
nomni rezim — signdl IN-AUT (D3/B37).

Signdl z hradla €39, mimo generdtor znakd, oviddd je¥té obvody pro posuv otiskovaci hlavitky. Pres
hradlo P51, kde mize byt blokovdn, je vyveden jako signdl ST-POS (start posuvu, D3/A36). K blokovdni
pomoci hradel P41, P45 dochdzi, kdyi se hlavitka nalézd v levé krajni poloze a je vyhodnoceno Fadkovdani
nebo novy formuldF, pfipadné je pfijat signdl 51-10 a v pFedchdzejicim informaZnim bloku nebyla chyba
(indikovand signdlerh Q-CH).

Druhym signélem pro ovidddnl posuvu otiskovaci hlavieky je signdl STOP-POS (stop posuvu, D3/B20).
Ten je vytvdfen klopnym obvodem U36 a v normalnim provozu pfi otisku se neuplatiiuje, protoze
hlavicka tiskne stdle v plynulém refimu. Signdl stopu vznikd tehdy, kdyZ md hlaviéka zménit smér
pohybu dfive nei po dosaieni pravého okraje, tj. po pFijmu kédu nového Fddku nebo signdlu konce
bloku informace 5I-10. Pfechod do start-stopové rychlosti je nutny proto, %e pifi rychlosti plynulého
psani nedokdie krokovy motor zménit smér otafeni. Klopny obvod stopu U 36 je nastavovdn z vystupu
klopného obvedu pro ndvrat hlavigky M34, ale jen mimo levou krajni polohu. Souasn& s nastavenim
klopného obvodu M34 se vysild pfes hradlo L47 signdl SM-POS (smé&r posuvu, D3/A15), ktery zvoli
v obvodech ovldddni posuvu hlavitky smér vzad. Motor posuvu hlavitky oviem nezméni smér otdZeni
hned, ale aX po krdtkém brzd&ni — asi 5 znakovych pozic. Po rozjeti hlavitky smérem vzad je nutno
signdl STOP-POS opét zrusit, aby se ndvrat provdd& maximadlni rychlosti. OtdZeni motoru smérem
vzad je kontrolovdno klopnym obvodem W36. PFi tomto sméru otdéeni vznikaji na desce D4 ze signdli
snimade posuvu impulsy CD (viz kapitola ,,Posuvy otiskovaci hlaviéky", které obvod W36 nastavi).
Jakmile je té% nastaven klopny obvod brzdéni K41 na desce D5, tj. signdl ZT-GZ, pfivedeny na D3/B38
md droveii L, dojde pfes hradia U29, U32 k vynulevéni klopného obvodu stopu U 36 a hlaviZka se roz-
jede maximdlni rychlosti.

Dal$im daleZitym signdlem vznikajicim na D3, je signdl ukonZeni funkce — K-OT (D3/B24), ktery
nuluje KOZ na desce D1. Po otisku znaku je K-OT odvozen od signdlu OTISK (viz obr. 5.4.12-2) impulso-
vym obvodem X15, W18. Pfi Fadkovdni nebo novém formuldfi vznika signal K-OT po skonZeni pFi-
slusné funkee (signdly BL-R.BL-R-F ) a pfijezdu hlavitky do levé krajni polohy v impulsovém obvodu
U15, T18. Pfepindni &innosti impulsovych obvodl se provdadi hradlem M41, které vytvdii souet vy-
hodnoceni nového formuldfe a ndvratu hlaviky. Cinnost STM po pitijmu signdlu konce bloku informace
SI-10, tj. navrat na zaZdtek nového Fadku, pripadné jeété otisk znaku X a ndvrat na zaédtek dalsiho
fadku, Fidi klopné obvody M16, Q10 a R-S klopné obvody M20, P20 a P31, R31. Signdl 5I-10 (D3/B35)
nastavi nejprve klopny obvod M16. Signdl STOP (D3/A39) z jeho vystupu se vede na desku D1, kde
zablokuje vysilani signdlu AC do R). Po vynulovani KO2 na D1 a pfechodu signdlu 2Q na drovei H,
se pieklopi R-S klopny obvod M20, P20 a pfes hradla M23, M27, M30 se nastavi klopny obvod nédvratu
hlavigky M34. Nebyla-li v pfedchdzejicim informaénim bloku chyba (Q-CH md Groves H), klopny obvod
M16 se po ukonZeni ndvratu vynuluje signdlem K-OT z hradla T24 pies T27, N27, N10, N12 a tim je
ginnost ukonéena. JestliZe se hlavi¢ka pfi pfijmu signdlu 5I-10 nnchdzi v levé krajni poloze, vznikd na
hradle 518 nulovaci signal K-OT okamiité.

Byla-li v textu chyba, vznikd po pFijmu SI-10 a ndsledném preklopeni R-S klopného obvodu M20, P20
na hradle P27 signdl T-X (tisk X, D3/B39). Tento signdl pieklopi R-S klopny obved P31, R31 a na desce
D1 vyvold po névratu hlavigky &innost pro otisk X, jak jiz bylo uvedeno v kap. 5.4.12. Po otisknuti

1
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znaku X se néstupni hranou impulsu z hradla W18 (K-OT) nastavi klopny obvod Q10, &imi se zrusi
vysilani signdlu T-X a stejnou hranou se pres hradla T21, T24, M27, M30 nastavi klopny obvod ndvratu
hiavicky M 34. Otisknutim X se vynuluje i KO2 na desce D1 a tim by se zruiil signél ST-POS, odvozeny
od signdlu 2Q na hradle C32. Proto je signdl pro start posuvu odvozen jeité od R-S klopného obvodu
P31, R31 na vstupu 1 hradla C32. Po ndvratu hlavicky a ukonéeni Fadkovdni se klopny obvod M16
vynuluje signdlem K-OT z hradla T21. Prichod nulovaciho signdlu tentokrdt umoffiuje nastaveny
klopny obvod Q10, jeho# vystup odblokuje pfes hradlo L10 vstup 9 hradla NO7.

Je-li pripojeno formuldFové zaFizeni, nabyvd signél FZ-B, pFivedeny z p¥ipojovaciho konektoru KF,
drovné L. Tim se na hradle A26 zablokuje signal ST-R, uvédéjici v Zinnost obvody fadkovdni na desce
D2 (viz kap. 5.4.16) a na hradle C18 se povoli vyhodnoceni kédu nového formuldfe (kdy je hlavicka
soufasné v levé krajni poloze). Kdy¥ je tento kéd vyhodnocen, pfivadi se na formuldrové zaFizeni
z hradla C18 signdl FF-F. Cinnost formuléfového zafizeni je viak zahdjena a¥ vysldnim signdlu START-F,
odvozenym na hradle €26 a impulsovém obvodu B45, A48 od signdlu FF-F. Po najeti na zat4tek nového
formulére je poZadovdno, aby STM proved| na prvni znakové pozici mezeru. Bude-li viak provddéno
jedté Fadkovdni nebo pfijde signdl S1-10, mezera se provést nemd. Pofadavek mezery zajiftuje klopny
obvod J32, Ten zistdvd nastaven | po vykondni funkce nového formuléfe a na hradle D43 blokuje
ddle generdtor znakil. Soutasng je pres hradla M41, W12 blokovén impulsovy obvod signdlu K-OT.
Proto se hlavigka rozjizdi na zaéatku pryvniho fddku nového formuldie bez otisku. V 8. kroku krokového
motoru vznikd signdl OTISK (viz obr. 5.4.12-3), ktery pies hradla X15, X21 vynuluje svou ndstupni
hranou klopny obvod J32. Tim, Ze impulsovy obvod X15, W18 je a do ndstupni hrany (tj. ukonZeni)
signdlu OTISK blokovdn, signdl K-OT nevznikne a kédové kombinace ziistane zapsdna v pracovni
paméti na desce D1. Pofadovany znak se potom zagne otiskovat ai v dal3f pozici.

Vyznam signdlu SI-9 byl jiz vysvitien v kapitole o vstupnich obvodech. Tento signdl se pfivddi na desku
D3, kde se jeho stav zapisuje do klopného obvodu F43 signdlem 1Q (signdl nastaveni KO1 na desce D1).
Vystupni signdl z F43 se pod oznaZenim S1-9 D1 vede na desku D1 a také na klopny obvod stavového sig-
nélu Al-1 na pozici H47. Tato vazba ovliviiuje nastavavdni (signdlem PAR z desky D1) klopného obvodu
H47 tak, ze Al-1 informuje K] o chyb& parity pfijatého znaku jen tehdy, kdy% byla chybnd parita zachy-
cena a¥ elektronikou STM a ne jiz R), kterd vyslala s chybnym znakem signdl SI-9.

Pievijeni barvici pasky je Fizeno signdlem PR-PAS (D3/B34). Tento signal je odvozen od signdlu VPRED
na hradle T46. Tim je dosafeno previjeni pdsky pouze pfi pohybu otiskovaci hlaviéky smérem vzad.
Tranzistor T1, zapojeny jako emitorovy sledovaé, signdl proudové zesili na troveii vhodnou pro ovld-
dani triaku v obvodu motorku pievijeni. Zesileny signdl se z desky D3 vede pFes spojovaci konektor
KS na sestavu pfevijeni pdsky, kde je na desti¢ce s ploinymi spoji umistén zmingny triak (viz schéma
& v. 114.109 v pfiloze). PFepindni sméru otaZeni dvoufdzového synchronniho motorku se provddi mikro-
pFepinagem, ovlddanym prepinacimi vidligkami. Vidli¢kami prochdzi barvici paska, opatfend na koncich
nytky, které provedou pfepnuti.

Nulovdni elektroniky zajistuje signal ZAP + RS (D3/B13), ziskany logickym souitem t¥i signdli na
hradlech V46, V49. Nulovac signdl z tlagitka na ovlddacim panelu je upraven R-S klopnym U42, V42,
Po zapnuti STM, ai do pFijezdu otiskovaci hlavi¢ky do levé krajni polohy, vznikd signdl ZAP na desce(
D5). Od tohoto signdlu je jeité v obvodu $43, R46 odvozen impuls pro zafddkovdni po zapnuti. Poslednim
nulovacim signdlem je nulovdni z Fidici jednotky, SI-11.

Ovlddaci panel CONSUL 2112

Na ovlddacim panelu (obr. 6.2.11-1) jsou umistény dvé tlagitkové sestavy typu ISOSTAT a &tyfi indi-
kaéni telefonni Zarovky.

Z1 Z2 23 Za

®®® &
Jut

Obr. 6.2.11-1.
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Cerné tlagitko T1, oznaZené na panelu K, je aretované a sloui k pfipojeni STM k Fidici jednotce. V zé-
kladni poloze tlatitka je STM pFepnut do autonomniho retimu. Dva druhy tohoto refimu se pFepinajf
bilym aretovanym tlatitkem T2, oznatenym A1/A2, Start funkce v autonomnich refimech se provadi
fedym, nearetovanym tlagitkem T3, oznaéenym SA. Cervenym, rovnéf nearetovanym tla&itkem T4,
oznagenym RS, se nuluje elektronika. TFi bild, vzdjemn& aretovand tlaZitka T5, T6 a T7 slougi pro volbu
roztete Fddkovdni tak, jak je vyznageno na panelu.

Zarovka 21 indikuje Einnost viech zdrojli napéti, fdrovka 22 pfipravenost STM k pFijmu dat z Fidicl
jednotky a zdrovka Z3 prepnuti do autonomniho refimu. Ctvrtd drovka blikd pFi vyhodnoceni chybné
parity vstupni informace nebo pfi chyb& v mechanice STM.
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8. P¥ilohy

8.2, Seznam pfiloh Consul 2112
11 Tabulka vstupniho kédu Consul 2112-10
1/2 Popis funk&nich znakli STM
2/1 Tabulka vstupnich a vystupnich signdli Consul 2112
2/2 Pripojenf k Fidicl jednotce (maly interface) a popis jednotlivych signdli
3. Casovy diagram pfipojeni Consul 2112
4, Rozpis funkci desek, konektori a tlaéitek E
€. v, schematu Schemata
@ 140.201 D1 Vstupni obvody
140.242 D2 Autonomni reZimy
- 140.243 D3 Doplitkové funkce
@ 140.204 D4 Posuvy |
@® 140.205 D5 Posuvy Il
® 140.226 Dé Generdtor znakl
@ 140.208 D8-D9 Spinaie jehel a krokovych motoru
® 140.200 Do Deska ochran
@ 114109 Previjeni pasky
® 141.000 Zdroj
@® 180.108 Redukce formulafového zafizeni
@ shodné (prevzato) s Consul 2111
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P¥iloha & 1/1
Tabulka vstupniho kédu Consul 2112-09

Kéd: KOI-8

: 011123 4 6 819 [10 |11 ]|12|13 |14 |15
E glofofofofo]fo B EEEREREREREEERE
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3 4f32]
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5lo0|1|0(1 %Yl S| E|{U|e|u e|lylE|Y
6lof1|1]0 6 | FIV ] |v Q| x| P | X
70111 “|7]G6|w|lg|w r{e| r|B
g8|1/0/0]0 (| 8| H]|X|h|x x| | X|b
9|11j0]0|1 Y9 v Y| iy Ml | KB
10f1]0][1]0]|LF * Jlz] ) |2 m|3|Kn|[3
M ERCIERE + ko] k| { kK lw|K|W
2[1]1]0]|0|FF <o\l nlajnj|3
4 Bl1{1]0]1 -l=z=ImM|31]|m]|} Miw | MW
3 “l1f{1{1]0 MP| - | >|N|D[n |— H{uY4|H|HNH
w11 1]1 1?1l O0]l_| o ol |0
Otisk kodovych kombinaci, nachdzejicich se na volnych pozicich tabulky, neni stanoven.
Misto malych pismen lat. a azbuky se otiskuji odpovidajici velkd pismena
Misto slufebnich znakd DUBL a MP se otiskuji znaky <a>.
V pfipadé, ¥e neni hlavitka na zaédtku Fadku nebo stroj neni vybaven formuldfovym zafizenim, otiskne
- se misto slu. znaku FF(MND) znak,.
3 Misto symbolli, nachdzejicich se na pozicich 0/0, 6/0, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 15/15 provddi se funkce

mezera.
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P¥iloha & 1/2

Oznaleny znak v kédové tabulce v 0. sloupku je funkéni znak STM a md tento vyznam:
STM vykondvé na néj tuto funkei:

#¥d — LF — Fddkovani vpied — STM Fddkuje (posune vertikdln&) papir o zvolenou roztef vpied
a rychloposuvem vraci otiskovacl hlavicku do levé krajni polohy.

FF — novy formuld¥ = a) je-li STM vybaven formuléfovym zafizenim a nachdzi-li se otisko-
vaci hlaviZka na za&dtku Fddku, provede se po prichodu kédové
kombinace FF nastaveni na zagdtek formuldfe (poloha je Fizena
programovou pdskou ve formuldfovém zafizeni).

b) neni-li spinéna n&kterd z uvedenych podminek, vytiskne se
po pfichodu kédové kombinace FF znak ,,&drka®.

c) po nastaveni na zatdtek nového formuldie provede STM na prvni
znakové pozici funkel mezernik mimo pfipad, kdy po kédu FF
ndsleduje kéd LF popfipad& signdl SI-10.
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Tabulka vstupnich a vystupnich signdli Consul 2112

AO
sO
AC
sC
SI-1 a% SI-8
SP
sI-9
SI-10
SI-11
Al-1
Al-2
Al-3
Al-4

signdl pFipravenosti STM pfijimat data
signél pripravenosti z R) vysilat data
fidici signdl pFenosu dat zé STM

Fidici signdl prenosu dat z K|

signdly vysilané kédové kombinace z R
9. paritnj bit z RJ

signdl z RJ potvrzujici platnost parity
signal konce bloku informaci z R}
signdl nulovéni z RJ

signdl chybné parity ze STM

signdl provddéni fddku ze STM

— signdl mechanické chyby ze STM

— signdl autonomniho reZimu ze STM
vztazny potencidl — nula volt

Frrrrrrrrel
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P¥iloha &. 2/2
PFipojeni k Fidici jednotce (maly interface) a popis jednotlivych signdlu

PFipojen k Fidici jednotce (R]) je provedeno pfes konektor KK — konektor kandl — 26 polové zdsuvka
a spojenl je provedeno t&mito signély:

AO —v log ,,0" — tj. ,,L" — STM je pfipraven pfijimat data
v log ,,1" — tj. ,,H" — STM neni pfipraven pfijimat data
— je odklopen hornf kryt - .
— nenf zalo¥en paplir
— neni stlaéeno tlaéitko ,,Kandl*
— v dobé& tisku doflo v zaFizeni k chyb&, zabraitujici v daldi prdci

SO — L — #&] je pFipravena vysilat data
»H" — K] nenf pFipravena pfijimat data
AC — ,H" — STM pozaduje od RJ informaci

Zména z ,,H" do, L"* — STM pfevzal informaci.
Na tuto hranu signdlu AC #dd4 STM ukonéeni signdlu SC tj. zménu
stavu z ,,H" do ,,L".

sC — ,H“ — R urkuje platnost signélu SI-1 a% $I-10 a SP

Sl-1 —Si-8 — informa&nf bity

SP — paritni 9. bit dopliiujici signdly SI-1 a SI-8 na lichou paritu

sl-9  ,H* — vstupni informace z R] je pfeddvana ve sprévné paritd

I B — vstupni informace z RJ nenf pFedévdna ve spravné parité

S0 ,,H" — Konec bloku informacl, to znamend, ie pfedchézejici znak byl poslednim
znakem bloku.

Sl11 ,,L* ~— nuluje elektronické obvody STM z K]

A1 H" — STM signalizuje vyhodnoceni paritni, chybné informace

Signdl Al-1 miife byt uveden do stavu ,,L* jen po vynulovdni systému
(tlatitkem RS na STM nebo signdlem SI-11).

Al-2 H" — STM signalizuje provadéni fddku pro moZnost potiténi v Fidici jednotce
Al3  ,H" — STM indikuje vlastni mechanickou chybu
Al-4 " — indikuje zvoleni autonomnich refim{ na STM

Signdl 51-11 neni podmin&n signdlem SC.
Signél SI-11 nuluje vstupni obvody STM a po dobu nulovéni nelze uskutegnit pfenos informaci z R].
Vystupnl signdly STM je moiné zati¥it vahou max. 10,
Vstupni signdly STM zat&%uji R) vahou max. 10.
Délka pfipojovaciho kabelu nesmi byt vétsi nef 3 metry.
Urovné signdli jsou definovény jako logické trovn& obvodi TTL
pro vstupni obvody 2V=H<355V
ovV<L <08V
pro vystupni obvody 24V <=H<55V
0V <L <04V
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Stavebnicové schéma sestaveni CONSUL 2111

Sériovy tiskeci mechanismus
CONSUL 2111-03
CONSUL 2111-04

. Elektronika Pro typ Mepaieci zdroj
Otisk. mechanismus 1| 140.00s 2111-03 l:"a%o;’ 1 —
101,003 T 140,006 2111-04 =
Ram orisku Rém elekrr. smont. Nosi& tlef. oplny
102,001 140,134 140.114 —
[ 1
Otisk. hlaviika Ram elektr. svarf, Tlat, ptep. ISOSTAT 1]
103.003 140,104 140,119
I 1
Pfep. barvy pésky Deska ochran Tlaé. pfep. ISOSTAT L
104,000 140.240 140,120
Nosié otisku Vstupni obvody
[~ 105.001 . 140.201
=
Posuvovy #roub Vyhodnoceni funkeci
106,001 140.232
Motor posuvu Doplnkové funkce
107.000 140,233
Motar fadkovani Posuvy I
108,001 140.214
Snimal posuvu Posuvy II
109,001 140.205 -4
Gen. zn. latinka Pro
140,216 140.005
———T
Valec Gen.zn.latinka-azbuka| Pro
111.000 140.246 140,006
Podavaci valeéky SpinaZe jehel
112.000 140,248
Pfidriova® papiru Spinale kKM
113,000 140.209
Pfevij. barv. péasky
114.002
Mezniky
115.001 Obr. d4=1.
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CONSUL 2111-0.
CONSUL 2111-04

Sériovy tiskaci mechanismus
3

R8I

Napajeci zdroj
141,000

Kryty
170,002

Nosid tlaé. uplny
140,114

I

Tlat., pfep. ISOSTAT
140,119

1

Tlad. pfep. ISOSTAT
140,120

w

Obr.

4=-1.

Zaf., pro psani E role
papiru 185.001

Obal
188.000

Zakl., prisludenstvi
189.013
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Stavebnicové schéma sestaveni CONSUL 2112

Sériovy tigkaci mechanis
CONSUL 2118-10

1]

b

Otisk. mechanismus
101.009

Elektronika
140,009

Pro typ
2112=10

Ram otisku
102.001

Rém elektr. smont.

140,162

Nosi& tla&. uplny
140,109

I

Otisk. hlavigka
103,003

Ram elektr. svaf.
140,104

Tlat. pfep. ISOSTAT
140,111

I

|

Vedeni barv. pasky
104,001

Deska ochran
140.240

Tla&, pfep. ISOSTAT
140,120

Nosi# otisku
105,001

Vstupni obvody
140.221

Posuvovy &roub
106.001

Autonomni reZimy
140,242

Motor posuvu
107.000

Doplnkové funkce
140,243

Motor Fadkovani
108,001

Posuvy I
140,224

Snima& posuvu
109,001

Posuvy II
140.205-4

Gen. zn.
140,216

Vélec
111,000

Podévaci vélelky
112.000

Spinate jehel
140,248

PfidrZoval papiru
113.000

Spinate KM
140,229

Previjeni barv. pésky

114,002

Mezniky
115.001
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Napéjeci

141.000

Obr, ¢




CONSUL 2113-10

Sériovy tiskaci pechanismus

f

.

¢ tlag&. dplny
Lo

. prep. ISOSTAT |
11

pfep. ISOSTAT
20

Napéjeci zdroj
141,000

Kryty

170,002

Obr. 4=2.

Zaf. pro psani z role

papiru 185,001

Obal

188,000

Zékl. pfisludenstvi

189,052

!

|
it - A——— 1
| Zvl., pfisludenstvi |
| 190,081 |

Y — |
gy

| Formu.., zafizeni |
| 180,001 |

LA PR " |
l_—-'__r_"'""_"l
| Sada ZIP |
|190.018 |

e —— = = — 4
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i ZBROJOVKA BRNO

koncernovy podnik
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